
           WLZ YKXS 4X35mm2 w rurze ochronnej
KIERUNEK ZACISKI PRĄDOWE

TM3 TM4

WLZ YKXS 4X35mm2

w rurze ochronnej

4xzacisk prądowy odgałęźny
przebijający izolację

SAMOCZYN
NE  ODŁĄCZ

ENIE ZASILA
NIA 

Schemat zasilania budynku

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE

WROCŁAWIU

ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Widawskiej 34

we Wrocławiu w zakresie wewnętrznej linii zasilającej, odbiorów

administracyjnych oraz instalacji w mieszkaniu nr 1.

Schemat rozdzielnicy RG+TL+RA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE

WROCŁAWIU

ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

Rzut piętra

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE

WROCŁAWIU

ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

SAMOCZYN
NE  ODŁĄCZ

ENIE ZASILA
NIA 

SAMOCZY
NNE  ODŁĄ

CZENIE ZA
SILANIA 

Widok elewacji

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE

WROCŁAWIU

ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

WLZ YKXS 4X35mm2

w rurze ochronnej

TM1 TM2

WLZ YKY 5X35mm2

w rurze ochronnej

ZK1

SAMOCZYN
NE  ODŁĄCZ

ENIE ZASILA
NIA 

Rzut parteru

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE

WROCŁAWIU

ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

SAMOCZYN
NE  ODŁĄCZ

ENIE ZASILA
NIA 

Schemat rozdzielnicy TM1

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE

WROCŁAWIU

ul. C. K. Norwida 25

50-375 Wrocław

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Widawskiej 34

we Wrocławiu w zakresie wewnętrznej linii zasilającej, odbiorów

administracyjnych oraz instalacji w mieszkaniu nr 1.

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Widawskiej 34

we Wrocławiu w zakresie wewnętrznej linii zasilającej, odbiorów

administracyjnych oraz instalacji w mieszkaniu nr 1.

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Widawskiej 34

we Wrocławiu w zakresie wewnętrznej linii zasilającej, odbiorów

administracyjnych oraz instalacji w mieszkaniu nr 1.

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Widawskiej 34

we Wrocławiu w zakresie wewnętrznej linii zasilającej, odbiorów

administracyjnych oraz instalacji w mieszkaniu nr 1.

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Widawskiej 34

we Wrocławiu w zakresie wewnętrznej linii zasilającej, odbiorów

administracyjnych oraz instalacji w mieszkaniu nr 1.

ZK-1/RB

- GNIAZDO PODTYNKOWE 230V PODWÓJNE

- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY

- ŁĄCZNIK SCHODOWY

- OPRAWA SUFITOWA ISTNIEJĄCA

- OPRAWA LED SUFITOWA

OZNACZENIA:

- GNIAZDO PODTYNKOWE 230V IP44

- ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

- PROJEKTOWANE UZIOM BUDYNKU

- OPRAWA LED ŚCIENNA

RG+TL+RA

- ŁĄCZNIK SCHODOWY

- OPRAWA LED SUFITOWA

OZNACZENIA:

- ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Wypust do okapu


