
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna mgr inż. Jerzy Policht

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2022

NAZWA INWESTYCJI: Remont pom. 139 w bud. A-2 - montaż oświetlenia podstawowego

ul. Norwida 25

PRZEDMIAR

Remont pom. 139 w bud. A-2

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.09.2022 05.09.2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 8071  Użytkownik: JP



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 4-03 
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o 
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub 
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

2
d.1

KNR-W 4-03 
1133-04

Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych 
zawieszanych

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM

3
d.1

KNR-W 4-03 
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego 
lub betonowego

m

10 m 10,000

RAZEM

4
d.1

KNR-W 4-03 
0903-01

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od 
tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i 
odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

5
d.2

KNR-W 4-03 
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 
w betonie

m

20 m 20,000

RAZEM

6
d.2

KNR-W 5-08 
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 
(podłoże betonowe) układany w tynku

m

20 m 20,000

RAZEM

7
d.2

KNR-W 4-03 
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

20 m 20,000

RAZEM

8
d.2

KNR-W 5-08 
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

9
d.2

KNR-W 5-08 
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących 
(ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM

10
d.2 analiza 

indywidualna

Montaż na gotowym podłożu opraw LED min. 120lm/W, 
4000K

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM

11
d.3

KNR-W 5-08 
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM

12
d.3

KNNR-W 9 
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar 
pierwszy

punk
t

1 punk
t

1,000

RAZEM

13
d.3

KNNR-W 9 
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy 
następny pomiar w pomieszczeniu

punk
t
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 punk

t
15,000

RAZEM
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