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l. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Instalacja centralnego ogrzewania

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe. Pozostate

2. Instalacja hydrantowa

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe. Pozostate

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe. Pozostate

4. Roboty wodno-kanalizacyjne zewnetrzne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233140-2 Roboty drogowe
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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano-montazowych i
specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym
poziomie jakosciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu
robét realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktdrych mozna
okresli¢ szczegotowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania zadania.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogédlna Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowa budynku Domu Studenckiego DS ARKA z przystosowaniem do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych, z cze$ciowg zmiang funkcji segmentéw mieszkalnych celem podniesienia
standardow uzytkowania oraz przystosowaniem dla os6b niepetnosprawnych, w zakresie instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty branzy sanitarne:

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- wykonanie instalacji hydrantowej;

- przeniesienie hydrantu zewnetrznego.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacia,
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Roboét i Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Projektu Budowlano-Wykonawczego i Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili
odbioru korncowego robot.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

- Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
robot,

- Dokumentacja Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz instrukcje
eksploataciji, do opracowania przez \Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu. Dotyczy takze
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzone] przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych
robot.

1.3.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacig Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig podstawe wykonania prac.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ prac, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi.
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1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa, i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakornczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy przy
wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorficzeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i rurociggéw, kabli itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez
Inwestora.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.3.12. Odbiory
Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucii, ktorych

obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych w tym punkcie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z Dz.U.2016. poz. 290 tj., z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014. 883).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednig
jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkoéw wykonania robot, zostanie natychmiast wykluczony z robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy
Wykonawcy przez Inwestora.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t uwzgledni fakt, ze prace beda prowadzone na obiekcie czynnym.
PowyZzsze warunki nalezy uwzglednic przy sporzadzaniu harmonogramu robét.

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty rozbioérkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Materiaty stalowe i Zeliwne pochodzace z rozbidrki selekcjonowaé i sktladowaé na placu budowy w migjscu
wskazanym przez Inwestora.

Pozostate materiaty rozbiérkowe wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdow. Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy utylizowac (wywo6z
na wysypisko, przekazanie do firm likwidujgcych materiaty szkodliwe dla Srodowiska).

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie bhp i ppoz. Do wykonywania
robdt mozna stosowaé jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych
po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.

5.2.1. Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy robotach rozbidrkowych i demontazowych

Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na stosowane przez pracownikow zabezpieczenia chronigce ich przed
upadkiem z wysoko$ci m.in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji aktualnie nie rozbieralnych.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbidrkowych z poszczegdlnych kondygnaciji przez zrzut
bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy.

Po zakonczeniu wszystkich robét rozbiérkowych teren nalezy oczyscié, zniwelowaé, oraz wykonaé ewentualne
naprawy chodnikow, drég wewnetrznych itp.
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Przemieszczanie materiatow rozbiorkowych po stropie moze odbywac si¢ jedynie po dodatkowych podktadach
drewnianych.

Kontrolowanie no$nosci stropu powinien na biezaco sprawdzaé kierownik budowy.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikéw do wykonywania prac na nizszych kondygnacjach, podczas
trwajacych robot na kondygnacjach wyzszych.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione. Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy
przestrzegac przepisow bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki bedg
dokumentowane protokotami, ktére zostang przekazane Inwestorowi.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizaciji robdt i programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
Robot, terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiordw
Robadt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robadt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu Robét,

- Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inwestorowi
do ustosunkowania sie.

- Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

- Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robot w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi zapis dziennych przerobow sity
roboczej i sprzetu wykonawcy zwigzanych z realizacjg kontraktu, rodzajow i ilosci wykonanych robét, jak réwniez
panujace warunki pogodowe itd. Dziennik Robét nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo
Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét a w
szczegolnosci:

- wyniki pomiaréw bezpo$rednich

- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot i ich wyniki

- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.3.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1 - 6.3.3 nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczng ilo$¢ wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywaé sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w
Specyfikacji Technicznej.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora
Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robdt:

o odbior techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbior techniczny robét po ich zakorczeniu (préby i préby koficowe),

o odbidr techniczny robét po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robot (obiektéw) przez Zamawiajacego
- przejecie czegsSci robot
- przejecie wszystkich robdt po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

8.1.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie Rob6t

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele
Zamawiajgcego. Moga oni korzystac z opinii komisji powotanej dla tego celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre$lonych w umowie prob oraz uzyska¢ od wkasciwych
organdw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien stwierdzié:

e zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjete;
wiedzy technicznej oraz umowa,

e spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane
pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:
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e przygotowania dokumentdéw pozwalajgacych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem
odbioru, a w szczegolno$ci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy,
opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi
aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalagji itp.,

e umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione w protokole wraz z
ustalonym terminem ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Podstawa ptatnoéci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowej. Jest to cena
ryczattowa ustalona na podstawie dokumentaciji projektowej oraz przedmiaréw rob6t z uwzglednieniem zapisow
w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w Dokumentaciji Projektowe;.
Cena rob6t powinna migdzy innymi obejmowac:

- robocizne bezpos$rednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty po$rednie, w sktad ktorych wchodza,:

- ptace personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikéw nadzoru,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowania Robét,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w

czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.
Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

9.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymaé tablice informacyjne na czas
wykonywania robét.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w
szczegdlnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2016.290 z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,pdz, 313 z pdzniejszymi zmianami.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekciji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 122, pdz, 851 tekst jednolity) z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

- Ustawa z dnia 4 grudnia 2012 r. 0 odpadach — Dz. U. Nr 21.2013.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2013. 883) z pdzniejszymi zmianami
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Il. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowg budynku Domu Studenckiego DS ARKA z przystosowaniem do obowigzujacych
przepisOw przeciwpozarowych, z czesciowg zmiang funkcji segmentéw mieszkalnych celem podniesienia
standardéw uzytkowania oraz przystosowaniem dla osob niepetnosprawnych, w zakresie wykonania instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy sanitarnej dotyczacej instalacji centralnego ogrzewania
okreslony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1 Roboty demontazowe

1.3.2 Roboty montazowe instalacji ¢.0. w budynku

1.3.3 Roboty izolacyjne

1.3.4 Roboty budowlane instalacji

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z
opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okre$leniami w
obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach lub réwnowaznych i z Ogéing Specyfikacjg Techniczng (OST),
a mianowicie:

1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg
czynnika grzejnego.

1.4.2. Czynnik grzejny — plyn (woda) podnoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda”, jako czynnik grzejny rozumiany
jest réwniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespét urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania tych parametrow
(2rédto ciepta)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(cze$¢ wewnetrzna instalacii).

1.4.4. Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku (wg PN-
82/B-02403) lub réwnowazna.

1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotne;
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnetrz
budynku (wg PN-82/B-02403) lub réwnowazna.

1.4.7. Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
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1.4.8. Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.

1.4.9. Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody.

1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajacej 100°C.

1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej krazenie wody
wywotane jest pracg pompy.

1.4.13. Odpowietrzenie migjscowe — zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegoine elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

1.4.14. Instalacja odpowietrzajgca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielenia
i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej cze$ci.

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
OST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY | SPRZET

Materiaty do wykonania rob6t technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z Dz. U. Nr 2016, poz. 290 {j. , z p6zn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883 z p6zn. zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig
jako$¢ materiatdw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenfistwa, deklaracje zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Urzadzenia powinny by¢ jak okres$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrddta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiaty

2.1.1 Rurociggi
Przewody instalacji ¢.0. od rozdzielaczy projektuje sie z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie

taczonych za pomoca ztaczek zaprasowywanych lub skrecanych. Sposob prowadzenia rur pokazano na
rysunkach.

Przewody rozprowadzajace czynnika grzewczego prowadzi¢ pod stropem przyziemia. Przewody do elementow
grzejnych nalezy prowadzi¢ natynkowo. Przewody pionowe prowadzi¢ natynkowo w obudowach z ptyt gipsowo-
kartonowych lub w bruzdach. Przewody rozprowadzajace w przyziemiu projektuje sie pozostawi¢ bez obudowy z
uwagi na wysoko$¢ kondygnacii.
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2.1.2. Elementy grzejne:

Odbiornikami ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach sa;

- Grzejniki ptytowe typu K z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami,
powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill.

- Grzejniki elektryczne drabinkowe w pomieszczeniach tazienek.

Grzejniki montowaé na Scianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni cian oraz w sposéb
zapewniajacy mozliwos¢ utrzymania grzejnika, $cian i podtogi w czysto$ci. W przypadku wystapienia takiej
koniecznosci grzejniki montowac na stojakach do grzejnikow ptytowych.

2.1.3. Armatura:

Na gatgzkach zasilajacych grzejniki z podejsciem bocznym nalezy zamontowac zaw6r termostatyczny z gtowicg
termostatyczna. Na gatgzkach powrotnych tych grzejnikéw zamontowaé Srubunek grzejnikowy z odcieciem.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych zaprojektowano gtowice w wykonaniu wzmocnionym, z czujnikiem
gazowym, wbudowanym bezpiecznikiem mrozu, ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury,
zabezpieczeniem przed manipulacja. Pozostate gtowice z czujnikiem gazowym, wbudowanym bezpiecznikiem
mrozu, ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury. Wszystkie gtowice termostatyczne nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenie antykradziezowe.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne automatyczne na zasilaniu oraz automatyczne regulatory
ci$nienia na powrocie, montowane w tupach izolacyjnych. Wielko$ci zawordw i nastawy podano w czesci
rysunkowej dokumentaciji. Przed zamontowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia oraz kazdy egzemplarz sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokona¢ proby otwarcia i zamknigcia.

Zawory termostatyczne z nastawg wstepng o wymaganych danych technicznych:
- wykonanie wg norm EN-215 lub rwnowazna,

- zakres regulacji temperatury 7-28°C plus pozycja ,petne zamknigcie”,

- ci$nienie roznicowe do 0,1 MPa,

- temperatura robocza do 120°C,

- korpus zaworu i wktadka wykonane z mosiadzu, trzpien ze stali nierdzewne;j,

Gtowice termostatyczne do regulacji temperatury na grzejnikach, wzmocnione o wymaganych danych
technicznych:

- model instytucjonalny (gtowica wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowotane,
wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradziezg poprzez $rube
imbusowa,. Zakres regulacji temperatury 5-26°C. Mozliwo$¢ ograniczania i blokowania ustawionej wartoSci
temperatury.

Gtlowice termostatyczne do regulacji temperatury na grzejnikach:
- zakres nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania
wartosci ustawionej temperatury. Mozliwo$¢ odcigcia zaworu - pozycja "0".

Odpowietrzniki samoczynne o $rednicy dn15 na pionach c.0. 0 wymaganych danych technicznych:
- ci$nienie dopuszczalne 1,0 MPa,

- temperatura robocza do 120°C,

- krociec przytaczeniowy %".

Zawory przelotowe gwintowane
- ci$nienie dopuszczalne 1,0 MPa
- temperatura robocza do 120°C.
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Zawory regulacyjne do wspotpracy z zaworem automatycznym

- jest zaworem wspdipracujacym z zaworem automatycznym, montowanym na przewodzie zasilajacym.
Posiada nastawe, z funkcjg odciecia przeptywu, ztaczki pomiarowe i izolacje EPP.

- maksymalne ci$nienie réznicowe 20 bar,

- zakres temperatur od -20 do 120°C.

Automatyczne regulatory cisnienia

- zawor rownowazacy utrzymuje statg réznice cisnien w pionie. Moze regulowaé rdznice cisnien w nastepujacych
zakresach: 0,05-0,25bar (5-25kPa), 0,20-40bar (20-40kPa), 0,20-0,60bar (20-60kPa), 0,35-0,75bar (35-75kPa)
oraz 0,60-1,00bar (60-100kPa). Zawdr jest montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajace, kurek
spustowy.

- maxymalne cisnienie réznicowe 16 bar,

- zakres temperatur od -10 do 120°C.

2.1.4 Przejécia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(El) wymagana dla tych elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy réwniez
przepustow o $rednicy ponad 4 cm prowadzonych przez $ciany i stropy niebedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, wydzielajace pomieszczenia, posiadajace klase odpornosci ogniowej (R) EI 60 lub wigksza.
Stosowac systemowe rozwigzania producenta zgodnie z aprobata techniczna.

2.2 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadaé
aktualne $wiadectwo legalizacii.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu i
narzedzi do:

- wykonania rob6t ziemnych,

- wykonania bruzd i przebic,

- ciecia, giecia,

- montazu ksztattek i innych,

- zaktadanie podpor,

- wykonanie potgczen spawanych,

- wykonaniem potaczen zaciskowych

- wykonanie préby hydraulicznej.

3. SKLADOWANIE MATERIAtOW

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich sktadowania.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw i ich sktadowania podano w OST.

3.2. Rury
Przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
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Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiaC dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysoko$é
stosu nie moze przekracza¢ 2,0 m.

3.3. Grzejniki, armatura
Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w
zamknigtym magazynie zabezpieczonym przed dostepem obcych oséb.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki dotyczace transportu.
Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Grzejniki, ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

Transport materiatéw i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatow i urzadzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz wewnetrznej instalacii ¢.o.

5.2.1 Montaz rur

Przewody instalacji c.o0. od rozdzielaczy projektuje sie z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie tgczonych
za pomoca ztaczek zaprasowywanych lub skrecanych.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg typowych systemdéw mocowania i zawiesi do elementdw konstrukcyjnych
budynku z zachowaniem maksymalnych odlegtosci pomiedzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddw poziomych.
Elementy montazowe powinny by¢ dopasowane do $rednicy i ciezaru rurociggéw wraz z armatura.

Miejsca zamocowan powinny uwzglednia¢ zasady kompensacji wydtuzen.

Przewody mocowaé przy pomocy typowych zawieszen i podp6r uwzgledniajacych ttumienie drgan. Pomiedzy
przewodami a obejmg uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z miekkiego PVC.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach umozliwiajacych ewentualny demontaz oraz zatozenie izolacji
termiczne;.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwosé¢ odwodnienia instalaciji.

Maksymalne odlegtoci pomiedzy uchwytami przesuwnymi dla przewodéw poziomych wynosza;
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Dla 12 -1,0m
Dla 15 -1,25m
Dla 18 -1,5m
Dla 22 -20m
Dla 28 -2,25m
Dla 35 -2,75m
Dla 42 -30m
Dla 54 -35m
Dla 64 -3,75m
Dla 66,7 -425m
Dla 76,1 -425m
Dla 88,9 -475m
Dla 108 -500m

Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty umieszczone w odlegto$ciach maksymalnie co 2,5 m.

W czasie montazu instalacji nalezy przestrzega¢ dwdch podstawowych zasad:

| — umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie sie bez ograniczen,

Il - nie dopusci¢, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

Kompensacje wydtuzen projektuje sie jako kompensacje naturalng. W przypadku przekroczenia maksymalnych
dtugosci przewoddw zastosowac kompensatory mieszkowe. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami
producenta rur i armatury. Odpowietrzenie instalacji nastepowac¢ bedzie poprzez odpowietrzniki migjscowe
reczne montowane na grzejnikach oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na zakoriczeniu pionu.
Przed odpowietrznikiem automatycznym zamontowa¢ zawér odcinajacy.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw
mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w rurach ochronnych umozliwiajacych
wzdtuzne przemieszczanie sie¢ przewodu w cianie lub stropie. Wolng przestrzen miedzy tulejg i rurg wypetni¢
materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure. W rurze ochronnej nie moze znajdowac si¢
zadne potaczenie rury.

Rura ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to rur ochronnych na
gatazkach grzejnikowych, ktorych wylot ze Sciany nalezy ostoni¢ tarczka ochronna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy rowniez
przepustdw o Srednicy ponad 4 cm prowadzonych przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, wydzielajace pomieszczenia, posiadajace klase odpornosci ogniowej (R) EI 60 lub wigksza.
Stosowac systemowe rozwigzania producenta zgodnie z aprobata techniczna.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci poziomego ramienia co
najmniej:
- 1,5 m dla pionéw wysoko$ci do 15 m,
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- 2,0 m dla pionéw wysokosci do 35 m.

Potaczenia roztaczne do armatury wykona¢ za pomocg dwuztgczek.

Minimalne odlegto$ci przewodéw cieplnych od elekirycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosié¢ min.
0,5 m, a w miejscach skrzyzowan — 0,1m.

Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nieizolowanych lub powierzchni izolacii rurociggdw izolowanych od powierzchni
przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

- 30 mm dla rur $rednicy do 40 mm,

- 50 mm dla rur $rednicy ponad 40 mm.

5.2.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowaé na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $cian oraz w sposob
zapewniajacy mozliwos¢ utrzymania grzejnika, $cian i podtogi w czystosci.

Grzejniki zawiesi¢ na standardowych elementach mocujacych. W przypadku wystapienia takiej konieczno$ci
grzejniki montowaé na stojakach do grzejnikéw ptytowych.

5.2.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz kazdy
egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i dokona¢ préby otwarcia i zamkniecia.

Zawory odcinajace na pionach lub gatazkach oraz zawory odpowietrzajace i odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi. Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢
wiasciwy kierunek przeptywu.

5.2.4. Montaz pozostatych urzadzen
MontaZ pozostatych urzadzen przeprowadzic $cisle wg dokumentacji dostarczonej z danym urzadzeniem przez
ich producenta.

9.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow:
Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

5.2.6. Izolacje termiczne:

Nie przewiduje sig izolacji przewodow gatazek grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczy¢ termicznie izolacjg o0 grubosci zgodnej z
ponizszg tabelg np. otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego:

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej (materiat
Rodzaj przewodu lub komponentu o0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035[W/(m « K)]")
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
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7 |Przewody wg Ip. 6 utoZzone w podfodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagarn z Ip. 1-4
Uwaga:

") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢
warstwy izolacyjne;.
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji termicznej nalezy wykonaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Izolacje nalezy mocowaé na kleju wg wytycznych producenta. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna
by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Do izolacji przewodow uktadanych w bruzdach $ciennych stosowac¢ izolacje przystosowane do uktadania w
instalacjach podtynkowych.

5.2.7. Ptukanie instalacji i préba ci$nieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie woda. Ptukanie nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktdrym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete. Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/s.

Badanie szczelno$ci na zimno:

Probe ci$nieniowg na zimno nalezy wykonac jako prébe wstepng i gtowna.

Préba wstepna: stosowac ci$nienie wstepne odpowiadajace wartosci najwyzszego dopuszczalnego ciSnienia
roboczego podwyzszonego o 0,2 MPa, lecz nie mnigj niz na 0,4 MPa. Cidnienie to nalezy utrzymaé dwukrotnie w
ciggu 30 min z 10 minutowym odstepem. Po dalszych 30 min ci$nienie to nie moze obnizy¢ sie wigcej niz o 0,06
MPa.

Préba gtowna: nalezy wykonac ja bezposrednio po prébie wstepnej. Czas préby powinien wynosi¢ 2 godziny. W
tym czasie cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,02 MPa. W zadnym punkcie badanej instalacji nie
moze wystapi¢ nieszczelnosc¢.

Badanie szczelno$ci na goraco:

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz
skontrolowac zdolno$¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatordw i elementow samokompensacii.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania na goraco nalezy uwazaé za
pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani
trwatych odksztatcen.
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Badanie szczelno$ci eksploatacyine;:

Po pomysinym zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3
déb niezbedne uzupetnienie wody nie moze przekroczy¢ 0,1% pojemnosci ztadu. Po prébie szczelno$ci instalacje
nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym. Wszystkie préby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

Regulacja dziatania:

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone
w gtowice termostatyczne. Ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw na wielko$ci
nastaw podanych w projekcie.

5.3. Uwagi koncowe

Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania
sie z projektem i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢
przed przystapieniem do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i
zastrzezenia w formie pisemnej do Inwestora lub bezpo$rednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,
- kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamowien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce —
producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych oraz zgodnosci z
PW miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR, oraz w zalezno$ci przez
UDT dokumentacje odbiorowa.

Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych przy szczegélnym uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz zalecen i wymagan
Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilodci zuzytych
materiatow w celu okreslenia ceny ryczattowe.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OgolIne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

7.2. Odbior robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
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wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7.3. Rodzaje odbiordw robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi koricowemu robét.

7.4. Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilo$€¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

7.5. Odbidr czesciowy techniczny robot

Odbidr czesciowy techniczny robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru cze$ciowego technicznego
robot dokonuije sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.6. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robét jest protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Strong Zamawiajaca. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty
zawierajace w szczegolnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robét zanikajacych i czeSciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow i urzadzen,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizykochemicznych i

bakteriologicznych.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego robét, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw
robot z uwzglednieniem zapisow w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone w ST dla tej roboty i w
Dokumentacji Projektowe;.
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9. USTALANIA KONCOWE
Roboty instalacyjne wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
MontaZzowych czes¢ Il.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy (dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych):

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-EN 215:2005  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacje ciepine przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-B-01440: 1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar.

PN-EN 10305-1:2016-05 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury bez szwu

ciggnione na zimno
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2 Inne dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL 2002r. — zeszyt 4.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL 2003r. — zeszyt 6.

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy.

- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r. Podstawowe zasady
zwigzane z warunkami bhp, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U.2016.290 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313.
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- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego

tekstu ustawy o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883).
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lIl. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
| INSTALACJA HYDRANTOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowg budynku Domu Studenckiego DS ARKA z przystosowaniem do obowigzujacych
przepisOw przeciwpozarowych, z czesciowg zmiang funkcji segmentow mieszkalnych celem podniesienia
standardow uzytkowania oraz przystosowaniem dla 0sdb niepetnosprawnych, w zakresie wykonania instalacji
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej wewnetrzne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot branzy sanitarnej dotyczacej instalacji centralnego ogrzewania
okreslony w projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robét.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1 Roboty demontazowe

1.3.2 Roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku

1.3.3 Roboty izolacyjne

1.3.4 Roboty budowlane instalacii

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z
opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okre$leniami w
obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach i z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).

1.4.1 Scieki - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktére doptynety do
systemu kanalizacyjnego, np. odptywy z gospodarstw domowych, ustug i przemystowych, skropliny, a takze wody
deszczowe, jesli doptynety do systemu kanalizacji.

1.4.2 Scieki bytowo-gospodarcze - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania odptywajaca z ustepow
sptukiwanych (WC), natryskéw, wanien, bidetow, zlewow, umywalek, wpustéw podfogowych.

1.4.3 Scieki przemysfowe - woda wykorzystana w przemy$le i zanieczyszczona lub skazona procesami
technologicznymi, a takze wody chtodnicze.

1.4.4 Scieki szare - $cieki nie zawierajace fekaliow i moczu.

1.4.5 Scieki czarne - $cieki zawierajace fekalia i mocz.

1.4.6 Wody opadowe - wody powstajace w wyniku naturalnych opadéw atmosferycznych, ktére nie zostaty
umysinie zanieczyszczone.

1.4.7 Poziom zalewania - maksymalny poziom, ktdry moga osiagnaé Scieki na obszarze dziatania systemu
kanalizacyjnego.

1.4.8 System kanalizacyjny - system sktadajacy sie z urzadzen kanalizacyjnych i innych elementéw sktadowych,
stuzacy do odbierania i usuwania $ciekow w sposéb grawitacyjny. Urzadzenia do podnoszenia Sciekdéw moga by¢
czescig systemu kanalizacji grawitacyjnej.

1.4.9 System ogdlnospfawny - system kanalizacyjny odprowadzajacy jednym przewodem scieki i wody opadowe.
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1.4.10 System rozdzielczy - system kanalizacji odprowadzajacy $cieki i wody deszczowe oddzielnymi
przewodami.

1.4.11 Kanalizacja sanitarna - uktad przewodoéw (z przewodami odpowietrzajacymi lub bez takich przewodow)
odprowadzajgcych Scieki do systemu kanalizacyjnego.

1.4.12 Srednica nominalna (DN) - liczbowe oznaczenie wymiaru, ktdre jest odpowiednio zaokraglona liczbg w
przyblizeniu rowng Srednicy wyrazonej w mm.

1.4.13 Podejscie kanalizacyjne - przewdd taczacy urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.
1.4.14 Pion kanalizacyjny - gtowny przewdd (na ogét pionowy) odprowadzajacy Scieki z urzadzen sanitarnych.
1.4.15 Odsadzka - cze$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od pionu.

1.4.16 Przewdd odptywowy - przewod odprowadzajacy Scieki utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub w
gruncie poza budynkiem, do ktérego sg podtaczone przewody spustowe lub urzadzenia sanitarne z najnizsze;
kondygnaciji budynku.

1.4.17 Stopien napetienia - stosunek wielkosci napetnienia $ciekami (h) do srednicy wewnetrznej (d,) tego
przewodu.

1.4.18 Przewdd wentylacyjny - przewdd ograniczajacy wahania cisnienia w systemie kanalizacyjnym.

1.4.19 Odgafezienie wentylacyjne - przewdd wentylacyjny podtaczony do podejscia kanalizacyjnego.

1.4.20 Rura wywiewna - przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podej$ciem
kanalizacyjnym, stanowigce jego zakonczenie, i majace potaczenie z atmosfera.

1.4.21 Pion wentylacyjny - gtéwny przewdd wentylacyjny podtaczony do przewodu spustowego w celu
ograniczenia wahan cisnienia w tym przewodzie.

1.4.22 Zawér napowietrzajacy- zawor, ktdry umozliwia doptyw powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz
uniemozliwia jego wyplyw z systemu, stosowany w celu ograniczenia wahan cisnienia wewnatrz kanalizaciji
sanitarnej.

1.4.23 Domowe urzadzenia sanitarne - urzadzenia umocowane na state, do ktérych dostarczana jest woda
zuzywana nastepnie do mycia i prania. Na przyktad: wanny, natryski, umywalki, bidety, ustepy sptukiwane (WC),
pisuary, zlewozmywaki, zmywarki do naczyn. pralki automatyczne.

1.4.24 Inne urzadzenia sanitarne - urzadzenia sanitarne uzywane w kuchniach dla celéw obstugi masowe;j,
pralniach, laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach ptywackich itp.

1.4.25 Wpust podfogowy - urzadzenie odptywowe zbierajace wode z podtdg, poprzez kratke lub poprzez
przewody podtaczone bezposrednio do korpusu wpustu. Wpust moze by¢ wyposazony w syfon.

1.4.26 Syfon kanalizacyjny - urzadzenie zabezpieczajace przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamkniecia wodnego.

1.4.27 Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa.

1.4.28 Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.29 Podfgczenie wodociggowe - odcinek przewodu taczacy zrddio wody z instalacjg wodociggowa.

1.4.30 Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.31 Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktdrego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujacy sie
umownie statym przeptywem wody i statg Srednica.

1.4.32 Cisnienie dyspozycyjne - ciSnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za
obliczeniowe.

1.4.33 Centralne przygotowanie cieptej wody - wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow
1.4.33 Migjscowe przygotowanie cieptej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktéw czerpalnych
znajdujacych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catos¢ funkcjonalno-uzytkowa.

1.4.34 Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociagowej w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.35 Technicznych Srodkach zabezpieczenia przeciwpozarowego — rozumie si¢ przez to urzadzenia, sprzet,
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instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw

1.4.36 Urzgdzenia przeciwpozarowe - rozumie si¢ przez to urzadzenia (state lub potstate, uruchamiane recznie
lub samoczynnie) stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow, a w szczegolnosci:
state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia wchodzace w sktad dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem, oraz drzwi i bramy
przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania;

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
OST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z Dz. U. Nr 2016, poz. 290 {j. , z p6zn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2014, poz. 883 z pdzn. zm.). Wykonawca dla
potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow i
fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢
certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i normami lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna. Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta. Wszystkie
materialy i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjq i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiaty

2.1.1. Rurociagi
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-X/AL/PE-X faczonych za

pomoca ztaczek zaciskowych przeznaczonych do instalacji wody pitnej oraz z rur stalowych ocynkowanych w
przypadku wiekszych $rednic. Montaz wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Potgczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past uszczelniajacych.
Trase przewoddw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ samokompensacje przewoddw, a w przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy stosowa¢ kompensatory.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w instalacji wodociggowej powinny posiada¢ atest PZH.

Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 lub réwnowazna.
Mocowanie przewodow na typowych zawiesiach instalacyjnych oraz przy uzyciu uchwytéw do rur z wktadka
ttumiaca z gumy.
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Instalacje kanalizacji nadposadzkowej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek do kanalizacji wewnetrznej PP o
potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, posadzce
lub szachtach. Nie nalezy prowadzi¢ przewodéw po wierzchu $cian bez dodatkowych obudow.

Instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw nalezy wykonac¢ z rur plastikowych PE lub CPCV taczonych
przez klejenie.

2.1.2 Urzadzenia
2.1.2.1 Przybory sanitarne

Przybory sanitarne w pomieszczeniach sanitarnych stosowac jako fajansowe, o typowych wielko$ciach.
Projektuje sie montaz przyboréw sanitarnych na stelazach montazowych dla zabudéw lekkich.

W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych projektuje sie przybory sanitarne dostosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

2.1.2.2. Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne pozostang w dotychczasowej lokalizacii tj. na korytarzach poszczegdélnych kondygnacii.
Istniejgce hydranty wewnetrzne H-52 (o $rednicy 52 mm) z wezami ptaskosktadanymi nalezy wymieni¢ na
hydranty H-25 (o $rednicy 25) z wezem potsztywnym o zasiegu w poziomie 30+3 m. Hydranty nalezy wymieni¢
tacznie z szafkg hydrantowg. Zastosowac szafki wnekowe przeznaczone na hydranty H-25 z wezem
pdtsztywnym o dtugosci 30 m oraz miejscem na gasnice. Maksymalna szerokos¢ szafki 70 cm, gteboko$¢ nie
moze przekraczac 25 cm.

Projektowana szafka hydrantowa na H-25 jest wieksza od szafki istniejacej, nalezy wyku¢ wneke do
odpowiednich wymiaréw. Sciana wokét szafki hydrantowej musi mieé¢ zachowang odpornosé ogniowa w klasie
EI60 (zabezpieczy¢ szafke hydrantowa ptytami ogniochronnymi w miejscu przerwania ciggtosci $ciany EI60).
Zawor hydrantowy nalezy montowac na wysoko$ci 1,35 m £0,05 m od poziomu posadzki.

2.1.2.3. Zawory hydrantowe

Zawory hydrantowe ZH-52 (zgodnie z PN-EN-671-2 lub réwnowazna) nalezy zamontowac na klatkach
schodowych na kazdej kondygnacii, przy czym nalezy montowac po dwa zawory hydrantowe na kondygnacjach
potozonych na wysoko$ci powyzej 25 m oraz po jednym zaworze na kazdym pionie na pozostatych
kondygnacjach.

Zawory nalezy montowa¢ w metalowych szafkach przeznaczonych do zaworéw hydrantowych pojedynczych i
podwajnych. Wymiary szafki powinny umozliwi¢ swobodny dostep do zaworéw hydrantowych. Drzwiczki szafki
powinny mie¢ wbudowany metalowy zamek otwierany za pomocg dzioba gtowicy lekkiego toporka strazackiego
(wg PN- 85/M-51501 lub rownowazna). Zawér hydrantowy nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35 m £0,05 m od
poziomu posadzki. Szafki zawordéw hydrantowych montowac w taki sposob aby zachowa¢ szeroko$¢ czynng
spocznika 150 cm, a w miejscach gdzie szerokos¢ czynna spocznika jest ponizej 150 cm, nie przewezac
dodatkowo szerokosci spocznika.

2.1.2.4 Armatura

Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne termostatyczne. Zawory zapewniajg,
termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowg temperature w catym uktadzie,
jednoczesnie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania
zadanych temperatur. Proces dezynfekcji bedzie realizowany za pomoca dezynfekcyjnego modutu termicznego
(wersja B). W celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji cwu nalezy podnie$¢ temperature wody do
70°C.

Na pionach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie¢ montaz zawordw odcinajacych z kurkiem spustowym,
umozliwiajacych opréznienie instalacii.
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Na odejsciach instalacji od pionu do lokali mieszkalnych nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz zabudowac
konsole do montazu wodomierza wody zimnej i cieptej dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno. Montaz
zestawu wodomierzowego z wodomierzem, zaworem zwrotnym i odcinajacym bedzie realizowany przez
Inwestora w terminie pozniejszym.

Nalezy stosowaé armature czerpalng zapewniajacg oszczedno$¢ zuzycia wody zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami przepiséw. Armature podtaczy¢ za pomoca przewodow elastycznych montujac przed urzadzeniem
zawory odcinajace. W pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych armatura czerpalna musi by¢ dostosowana
do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

2.1.2.5 Zawory antyskazeniowe

- typu EA - zawor zwrotny antyskazeniowy stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-EN1717 przed
przeptywem zwrotnym. Instaluje sie go w instalacjach wody pitnej w miejscach narazonych na kontakt z ptynem
zaliczanym do 2 kategorii. Moze by¢ stosowany jako zabezpieczenie gtéwne na przytaczu instalacji do sieci
wodociggowej, montowany bezposrednio za wodomierzem zbiorczym.

2.1.2.8 Filtr z plukaniem wstecznym

- max. temperatura medium 40°C,

- typ filtra: ptukanie wsteczne,

- maxymalne cisnienie 16 bar,

- materiat korpusu zeliwo sferoidalne GGG40,

- wyposazone w automat czasowy do ptukania wstecznego,
- wymienny wkiad filtracyjny.

2.1.2.12 Pompy zatapialne

- jednostopniowa pompa odwadniajaca z pétotwartym wirnikiem do pompowania wody drenazowej i wody szarej
(zabrudzonej, wolnej od fekaliéw),

- przystosowane do pracy automatycznej zat/wyt przy pomocy pionowego tacznika poziomu,

- zastosowanie woda brudna,

- max. temperatura czynnika 50°C,

- stopieni ochrony: IP 68; zasilanie 230 V

2.1.2.13 Przej$cia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;
(El) wymagana dla tych elementow. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy réwniez
przepustdw o Srednicy ponad 4 cm prowadzonych przez Sciany i stropy nie bedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, wydzielajace pomieszczenia, posiadajace klase odpornosci ogniowej (R) EI 60 lub wigksza.
Stosowaé systemowe rozwigzania producenta zgodnie z aprobata techniczna.

2.2. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac
aktualne Swiadectwo legalizacji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu i
narzedzi do:
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- wykonania bruzd i przebié

- ciecia, giecia,

- montazu ksztattek i innych,

- zakfadanie podpor,

- wykonanie préby hydrauliczne;.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich skladowania.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw i ich sktadowania podano w OST.

3.2. Rury
Przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosdw lub pojedynczych rur. Wysokos¢
stosu nie moze przekraczac 2,0 m.

3.3. Przybory sanitarne, armatura
Armature, ksztattowniki, przybory sanitarne i inne urzadzenia nalezy sktadowaé w opakowaniach fabrycznych, w
zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem obcych 0séb.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $Srodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Przybory sanitarne, ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. Moga by¢ przewozone dowolnym
$rodkiem transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatow i urzadzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Instalacja wody zimnej, ciepte], cyrkulacii

5.1.1. Materiat:

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur wielowarstwowych typu PE-X/AL/PE-X taczonych za
pomoca ztaczek zaciskowych przeznaczonych do instalacji wody pitnej oraz z rur stalowych ocynkowanych w
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przypadku wiekszych $rednic. Montaz wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Potgczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past uszczelniajgcych.
Trase przewoddw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ samokompensacje przewodow, a w przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy stosowa¢ kompensatory.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w instalacji wodociggowej powinny posiada¢ atest PZH.

Armature poditaczy¢ za pomocg przewodow elastycznych montujac przed urzadzeniem zawér odcinajacy.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w cianie lub stropie. Wolna przestrzen miedzy tulejq i
rurg wypeti¢ materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rure. W rurze ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Rura ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- CO hajmniej 0 1 ¢cm, przy przejsciu przez strop.
Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych jako ognioodporne o
odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci przegrody budowlanej. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow $rednicy 25 mm 3 cm,
- jw. lecz 32-50 mm 5cm.

Minimalne odlegto$ci przewodéw wody cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Maksymalny rozstaw punktdéw przesuwnych dla swobodnie utozonych przewodéw systemu:
- 1,2 m dla $rednicy 16 mm,
- 1,5 mdla $rednicy 20 mm,
- 1,5 m dla $rednicy 25 mm,
- 1,5 mdla $rednicy 32 mm,
- 1,5 m dla $rednicy 40 mm,

5.1.2. Armatura:

Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne termostatyczne. Zawory zapewniajg,
termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowa temperature w catym uktadzie,
jednoczesnie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania
zadanych temperatur. Proces dezynfekcji bedzie realizowany za pomocg dezynfekcyjnego modutu termicznego
(wersja B). W celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji cwu nalezy podnie$¢ temperature wody do
70°C.

Na pionach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie montaz zaworow odcinajgcych z kurkiem spustowym,
umozliwiajacych opréznienie instalacii.

Na odejsciach instalacji od pionu do lokali mieszkalnych nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz zabudowac
konsole do montazu wodomierza wody zimnej i cieptej dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno. Montaz
zestawu wodomierzowego z wodomierzem, zaworem zwrotnym i odcinajacym bedzie realizowany przez
Inwestora w terminie pdzniejszym.

Nalezy stosowac armature czerpalng zapewniajaca 0szczednos¢ zuzycia wody zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami przepiséw. Armature podtaczy¢ za pomoca przewodow elastycznych montujac przed urzadzeniem
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zawory odcinajace. W pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych armatura czerpalna musi by¢ dostosowana
do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

5.1.3. Mocowanie rurociggow:

Rurociagi wodne nalezy mocowaé za pomocg typowych systemédw mocowania i zawiesi do elementéw
konstrukcyjnych budynku, z zachowaniem maksymalnych odlegto$ci pomiedzy uchwytami przesuwnymi dla
przewodow poziomych. Elementy montazowe powinny by¢ dopasowane do $rednicy i ciezaru rurociggdw wraz z
armatura.

Maksymalne odstepy zamocowan rur wynosza;

- $rednica 16§ 20 - rura pozioma odstep 0,50 m; rura pionowa odstep 1,00 m

- Srednica 25 - rura pozioma odstep 0,75 m; rura pionowa odstep 1,20 m

- $rednica 32 - rura pozioma odstep 1,20 m; rura pionowa odstep 1,50 m

- Srednica 40 i 50 - rura pozioma odstep 1,50 m; rura pionowa odstep 2,20 m

- $rednica 63 - rura pozioma odstep 1,80 m; rura pionowa odstep 2,20 m

Miejsca zamocowan powinny uwzglednia¢ zasady kompensacji wydtuzen.

Przewody izolowane nalezy mocowa¢ na wspornikach lub wieszakach tak, aby umozliwi¢c montaz izolacji.

W miejscach przejécia przez przegrody - powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur z tworzyw sztucznych. Nie
mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejscia nie moga wystepowac potaczenia rur.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatywujgcym na
materiat rury.

Przewody mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpor uwzgledniajacych ttumienie drgan. Pomigdzy
przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac¢ przektadki elastyczne z gumy lub z tasmy z migkkiego PVC.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach umozliwiajacych ewentualny demontaz oraz zatoZenie izolacji
termicznej.

5.1.4. Proby szczelnoSci:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé i poddac probie cisnieniowe;.

Préby szczelnosci instalaciji wody zimnej i cieptej nalezy wykonywac:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C,

- przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonaniem izolacji cieplnej,

- w przypadku instalacji wielostrefowych lub wieloztadowych oddzielnie dla kazdej strefy lub ztadu.

Probe szczelnosci nalezy wykonac przed wykonaniem posadzek, zakryciem bruzd $ciennych oraz utozeniem
izolacji cieplnej. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

Cisnienie prébne wynosi 1,5- krotng warto$¢ ci$nienia roboczego w instalacji tj. 0,9 MPa.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie
préby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnos¢ potaczen.

Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe na goraco, wypetniajac
instalacje ciepta woda o temperaturze +55°C i cisnieniu 0,6 MPa.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét, ktory zawiera wielko$¢ ciSnienia probnego,
przebieg proby zgodnie z procedurg wraz z warto$ciami spadkow ciSnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym
(lub negatywnym) wyniku proby.

5.1.5. Izolacie termiczne:

Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg o grubo$ci 13 mm, natomiast przewody
cieptej wody i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie izolacja o grubosci zgodnej z ponizsza tabelg np. otulinami ze
spienionego kauczuku syntetycznego:
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Minimalna grubo$c¢ izolacji cieplnej (materiat
Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m « K)]")
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej 50% wymagan z Ip. 1-4
wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7  |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) 80 mm
10 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjnej.
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji termicznej nalezy wykona¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Izolacje nalezy mocowac na kleju wg wytycznych producenta. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna
by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Do izolacji przewoddw uktadanych w bruzdach $ciennych stosowacé izolacje przystosowane do uktadania w
instalacjach podtynkowych.

5.2. Instalacja hydrantowa

5.2.1. Materiat:

Projektuje sie nowg instalacje hydrantowa z rozprowadzeniem obwodowym dn 100, pionami hydrantowymi dn 65
dla hydrantéw i dn 100 dla zaworéw hydrantowych. Piony nalezy potaczy¢ ze sobg na najwyzszej kondygnacii
przewodem dn 100. Instalacje hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 lub
rownowazng. Mocowanie przewodow na typowych zawiesiach instalacyjnych oraz przy uzyciu uchwytéw do rur z
wktadka ttumigca z gumy.

Instalacje hydrantowg nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 13 mm.
Wymagana wydajno$¢ hydrantu dn 25 wynosi 1 I/s, przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa.

Wymagana wydajnos¢ zawory hydrantowego dn 52 wynosi 2,5 I/s, przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacii, proby ci$nieniowe, badania hydrantéw i
zaworow hydrantowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.2.3. Proba ci$nieniowa instalacji hydrantowe;:

Przed przystapieniem do proby cisnieniowej instalacje nalezy przeptukaé. Instalacje hydrantowg nalezy poddaé
badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
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nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekdw
podczas przeprowadzanie proby szczelno$ci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzié catg prébe od poczatku.
Badania szczelno$ci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej +5°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji hydrantowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow.

5.3. Kanalizacja wewnetrzna

5.3.1 Materiat:

Projektuje sie przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wymiane pionéw kanalizacji deszczowe;j
prowadzonych wewnatrz budynku.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje sie wymiane istniejacych pionéw kanalizacji sanitarne;.

W obrebie przebudowanych pomieszczen, weztow sanitarnych projektuje sie przebudowe catej instalacii
kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa pozostaje bez zmian, jedynie w przypadku
niedroznosci odcinkéw kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonag jej udroznienie lub odcinkowg wymiane.

Scieki deszczowe odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji deszczowej, wymianie podlegaja jedynie piony
deszczowe wedtug czesci rysunkowej projektu. Przewody pionowe kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, posadzce lub zabezpieczonych obudowach. Przewody spustowe prowadzone przez
pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajace bezposrednio do pokoi biurowych nalezy izolowaé
akustycznie.

Instalacje kanalizacji nadposadzkowej nalezy wykonac z rur i ksztattek do kanalizacji wewnetrznej PP o
potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, posadzce
lub szachtach. Nie nalezy prowadzi¢ przewodéw po wierzchu $cian bez dodatkowych obudéw. Przy prowadzeniu
podej$¢ do przybordw sanitarnych nalezy zachowaé¢ spadek od 2 do 3%.

Przy prowadzeniu przewoddw odptywowych nalezy zachowa¢ minimalne spadki w zaleznosci od Srednicy

przewodu:
-dn 100 -2,0% -dn 125 -2,0%
-dn 150 -1,5% -dn 200 -1,0%

Max. spadki przewodow kanalizacyjnych nie powinny przekraczac, zaleznie od materiatu i Srednic rur,
nastepujacych wartosci:

- dla rur tworzyw sztucznych:

-dn <150 - 15% -dn 200 -10 %

Przy montazu przewoddw spustowych (pionowych) dopuszcza sie stosowanie odsadzek w celu ominigcia
przeszkod. Odsadzki wykonywac z zastosowaniem kolan 45°.

Na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewoddw odptywowych nalezy zamontowaé
elementy rewizyjne - czyszczaki. W przypadku pionéw obudowanych nalezy zamontowac drzwiczki
umozliwiajace dostep do elementow rewizyjnych.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg (jako rury wentylacyjne wywiewne). Rura
wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5+1,0 m i zakoriczona wywiewka dn 160.
W przypadku diugich podej$¢ kanalizacyjnych (ponad 4 m) nalezy dodatkowo zamontowaé zawory
napowietrzajgce w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane z polipropylenu nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca podpor statych i przesuwnych. Odstepy pomiedzy poszczegoinymi podporami powinny by¢
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tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw. Umiejscowienie podpor
statych wynika z odlegtosci pomiedzy nimi dla danego wymiaru Srednicy rury oraz jest wymagane przy
punktach czerpalnych. Umiejscowienie podpdr statych jest wymagane takze przy odgatezieniu od pionu
kanalizacyjnego na kazdej kondygnagji.

Maksymalne odstepy uchwytdw dla przewodow kanalizacyjnych odptywowych wynosza;

-SrednicaDN32+40 0,7m

- $rednica 50 + 110 1,0m

- powyzej 110 1,25 m.

Montaz przewodéw oraz uzbrojenia kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
producentow. Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci.

5.3.2. Badanie szczelnosci instalacii kanalizacyjnych:

Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonaé nastepujacych sprawdzen:

- pionowe przewody wewnetrzne nalezy poddac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizaciji sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem przez ogledziny.

5.3.3. Odbidr instalacji kanalizacyjnych:

Materiaty i wyroby gotowe zastosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami, a w przypadku ich braku, powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie.

W ramach odbioru migdzyoperacyjnego nalezy skontrolowa¢ sposob prowadzenia przewodow, przebieg tras
przewodéw kanalizacyjnych, spadki, szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych, elementy kompensaciji oraz
lokalizacje przybordéw sanitarnych. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy instalaciji, ktére ulegajg
zakryciu lub zabudowie w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw i inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy. Przy odbiorze
korhcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢
stanu istniejacego z dokumentacja oraz wedtug warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtadciwych materiatéw i elementéw wchodzacych w skfad instalacji kanalizacyjnej,

- prawidtowos¢ wykonanych potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielko$¢ spadkéw przewodow kanalizacyjnych (podej$¢ pod przybory oraz
przewoddw odptywowych poziomych),

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- odlegto$ci przewoddw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzenia,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw kanalizacyjnych oraz odlegtosci miedzy tymi podporami,

- prawidtowos¢ wykonania kompensaci,

- jakos¢ wykonania izolacji akustycznej i ciepine;j,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.
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5.4. Uwagi koricowe

Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegotowego zapoznania
sie z projektem i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢
przed przystapieniem do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i
zastrzezenia w formie pisemnej do Inwestora lub bezpo$rednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodno$ci z PW wszystkich parametrow technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamdwien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce —
producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych oraz zgodno$ci z
PW miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR, oraz w zalezno$ci przez
UDT dokumentacije odbiorowa.

Cato$¢ robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wody i Kanalizacji przy szczegéinym uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz wymagan i zalecen
Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentaciji techniczno-ruchowej poszczegdinych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku zastosowanych materiatéw oraz wykonania robot.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej).

Badania rob6t instalacyjnych powinny by¢ prowadzone w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow i zgodnosSci z dokumentacija projektowg wyrobow,

- préby cisnieniowe i szczelnosci,

- ptukanie rurociggu i uruchomienie,

- sprawdzenie odlegto$ci rurociggoéw od innych przewoddw,

- prawidtowos¢ rozstawienia podpor statych,

- trwato$¢ zamocowania rurociggdéw do przegrod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami budowy
stanowigcymi zatacznik do dziennika).

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow w celu okreslenia ceny ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
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8.2. Odbior robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi koricowemu robét.

8.4. Odbidr robédt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r prowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.5. Odbidr czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi. Odbioru cze$ciowego technicznego
robot dokonuije sie wedtug zasad okre$lonych w umowie. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robét jest protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Strong Zamawiajaca. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty
zawierajace w szczegolnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robét zanikajacych i czeSciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow i urzadzen,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizykochemicznych i
bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego robét, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw
robot z uwzglednieniem zapisow w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
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wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w ST dla tej roboty i w
Dokumentaciji Projektowe;.

10. USTALANIA KONCOWE
Roboty instalacyjne wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
MontaZzowych czes¢ Il oraz wytycznymi producentow..

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

PN-92/B-01706 - Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 12056 1-5 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw

PN-91/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-70/B-10715 - Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 251:1996 - Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych. Ogélne
wymagania techniczne.

PN-B-01440 : 1998 - Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-78/B-12637 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-88/B-75704.04 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe.
PN-89/M-75178.01 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 - Elementy mocowania rurociggdw.

PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”

BN-91/8836-06 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze”

PN-H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN-671-1 - State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

PN-EN 877 - Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z
budynkéw -- Wymagania, metody badar i zapewnienie jakosci

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych T Il, Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Corbti Instal zeszyt nr 9”

11.2 Inne

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogédlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94 r. Podstawowe zasady
zwigzane z warunkami bhp jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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- Dz.U.2016.290 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego
tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2014, poz. 883)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 Dz. U. nr 124 poz. 1030 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
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V1. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
ZEWNETRZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowg budynku Domu Studenckiego DS ARKA z przystosowaniem do obowigzujacych
przepisOw przeciwpozarowych, z czesciowg zmiang funkcji segmentow mieszkalnych celem podniesienia
standardow uzytkowania oraz przystosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych, w zakresie zmiany lokalizacji
istniejacego hydrantu zewnetrznego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-
montazowych branzy sanitarnej wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych zewnetrznych objetych przedmiotem specyfikacji.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objete projektem nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i
instrukcjach montazowych dostarczonych przez producentow poszczegolnych elementdw instalacii.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Przedstawiciela

Zamawiajacego, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej
instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i dokumentacjg projektowa.

Wszystkie czesci dokumentacii projektowej i niniejszego opracowania sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi.

Wszystkie elementy ujete w ktérejkolwiek czesci dokumentacii projektowej, a nieujete w pozostatych, winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbiezno$ci w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji,
nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem oferty.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzy$cig dla Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowaé materiaty lub urzadzenia zastepcze musi przed zaméwieniem
materiatow i urzadzen uzyskaé pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatow lub urzadzen wyszczegolnionych w
dokumentaciji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu zastosowanych materiatdéw i urzadzen oraz
kosztami montazu wyszczegolnionych w dokumentaciji projektowej materiatow i urzadzen wraz z kosztami
zwigzanymi z wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementéw, nieokreslony w ST ma by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, odpowiednimi
normami i aprobatami technicznymi.
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1.4.1 Scieki - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktére doptynety do
systemu kanalizacyjnego, np. odptywy z gospodarstw domowych, ustug i przemystowych, skropliny, a takze wody
deszczowe, jesli doptynety do systemu kanalizacji.

1.4.2 Scieki bytowo-gospodarcze - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania odptywajaca z ustepow
sptukiwanych (WC), natryskow, wanien, bidetdw, zlewéw, umywalek, wpustéw podiogowych.

1.4.3 Scieki przemysfowe - woda wykorzystana w przemy$le i zanieczyszczona lub skazona procesami
technologicznymi, a takze wody chtodnicze.

1.4.4 Scieki szare - $cieki nie zawierajace fekaliow i moczu.

1.4.5 Scieki czame - $cieki zawierajace fekalia i mocz.

1.4.6 Wody opadowe - wody powstajace w wyniku naturalnych opadéw atmosferycznych, ktére nie zostaty
umy$lnie zanieczyszczone.

1.4.7 Poziom zalewania - maksymalny poziom, ktdry moga osiagna¢ Scieki na obszarze dziatania systemu
kanalizacyjnego.

1.4.8 System kanalizacyjny - system sktadajacy sie z urzadzen kanalizacyjnych i innych elementow sktadowych,
stuzacy do odbierania i usuwania $ciekow w sposob grawitacyjny. Urzadzenia do podnoszenia $ciekdw moga byé
czeScig systemu kanalizacji grawitacyjnej.

1.4.9 System ogdlnospfawny - system kanalizacyjny odprowadzajacy jednym przewodem scieki i wody opadowe.
1.4.10 System rozdzielczy - system kanalizacji odprowadzajacy $cieki i wody deszczowe oddzielnymi
przewodami.

1.4.11 Kanalizacja sanitarna - uktad przewoddw (z przewodami odpowietrzajacymi lub bez takich przewoddw)
odprowadzajgcych Scieki do systemu kanalizacyjnego.

1.4.12 Srednica nominalna (DN) - liczbowe oznaczenie wymiaru, ktdre jest odpowiednio zaokraglona liczbg w
przyblizeniu réwng $rednicy wyrazonej w mm.

1.4.13 Podejscie kanalizacyjne - przewdd taczacy urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym.
1.4.14 Pion kanalizacyjny - gtdwny przewdd (na ogét pionowy) odprowadzajacy Scieki z urzadzen sanitarnych.
1.4.15 Odsadzka - cze$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od pionu.

1.4.16 Przewdd odptywowy - przewod odprowadzajacy Scieki utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub w
gruncie poza budynkiem, do ktérego sg podtgczone przewody spustowe lub urzadzenia sanitarne z najnizszej
kondygnaciji budynku.

1.4.17 Stopien napetnienia - stosunek wielko$ci napetnienia Sciekami (h) do Srednicy wewnetrznej (d,) tego
przewodu.

1.4.18 Przewod wentylacyjny - przewod ograniczajacy wahania cisnienia w systemie kanalizacyjnym.

1.4.19 Odgafezienie wentylacyjne - przewdd wentylacyjny podtaczony do podejscia kanalizacyjnego.

1.4.20 Rura wywiewna - przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem
kanalizacyjnym, stanowigce jego zakonczenie, i majace potaczenie z atmosfera.

1.4.21 Pion wentylacyjny - gtowny przewod wentylacyjny podtaczony do przewodu spustowego w celu
ograniczenia wahan ci$nienia w tym przewodzie.

1.4.22 Domowe urzgdzenia sanitarne - urzadzenia umocowane na state, do ktérych dostarczana jest woda
zuzywana nastepnie do mycia i prania. Na przyktad: wanny, natryski, umywalki, bidety, ustepy sptukiwane (WC),
pisuary, zlewozmywaki, zmywarki do naczyn. pralki automatyczne.

1.4.23 Inne urzadzenia sanitarne - urzadzenia sanitarne uzywane w kuchniach dla celéw obstugi masowe;j,
pralniach, laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach ptywackich itp.

1.4.24 Syfon kanalizacyjny - urzadzenie zabezpieczajace przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamkniecia wodnego.

1.4.25 Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa.

1.4.26 Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.
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1.4.28 Podfgczenie wodociggowe - odcinek przewodu taczacy zrddio wody z instalacjg wodociggowa.

1.4.29 Punkt czerpalny - miejsce poboru wody. W obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.30 Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktdrego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujacy sie
umownie statym przeptywem wody i statg Srednica.

1.4.31 Cisnienie dyspozycyjne - cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za
obliczeniowe.

1.4.32 Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacii instalacji wodociggowej w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych i pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robét wynikajacych z dokumentacii projektowe,
norm, przepiséw technicznych, warunkdw specyfikacji technicznej oraz zasad sztuki budowlanej z zachowaniem
ich jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w
Dokumentaciji Projektowej.

Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementow instalacji nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego liste proponowanych dostawcow i typdw.

Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementow innych niz podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgodg,
Zamawiajacego. Lista zamiennikéw musi zawiera¢ rowniez analize kosztéw wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST.
Urzadzenia na budowe nalezy dostarczyc¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i
zgodno$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac¢ je badaniom okre$lonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasno$ci technicznych.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich
montazu. Urzadzenia oraz przewody instalacyjne winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i
zabezpieczonym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych, w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
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Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, jak tego
wymagaja przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujacych sie w ich bezposrednim
sasiedztwie.

4. TRANSPORT

Cato$¢ transportowanych materiatéw powinna by¢ zabezpieczona przed ich przemieszczaniem, zniszczeniem i
uszkodzeniem.

Transport moze odbywac sie dowolnymi Srodkami przy zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi, oraz
przed przemieszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywania Robdt.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
Wytworce dla poszczegdinych urzadzen i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na
$rodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
nalezy wykonac recznie. Wykopy mechaniczne bedg jako wykopy o Scianach pionowych z umocnieniem. Do
wykonania wykopow, odspajania, wydobywania urobku i zatadunku na $rodki transportowe nalezy zastosowac
koparke jednonaczyniowa hydrauliczng z osprzetem przedsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,15m3.

. Do schodzenia do wykopdw nalezy uzywaé drabin. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z desek stalowych
o wys. 1,25m. W trakcje prowadzenia robot ziemnych przy odkryciu nienaniesionych na mapach rurociggow
nalezy odtworzy¢ oraz wykonaé pomiary geodezyjne istniejacych rur. Przy prowadzeniu robét nalezy
przestrzegac przepisow bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie przebudowy zewnetrzne| instalacji wodociggowej:

Projektuje sie zmiane lokalizacji hydrantu zewnetrznego nadziemnego na istniejacej sieci wodociagowej @110
PEHD. Hydrant oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako H2 nalezy zdemontowac.

Wigczenie zdemontowanego hydrantu do istniejacej sieci nalezy wykona¢ w punkcie nr 1, poprzez wstawienie
trojnika Zeliwnego @100/80. Podtaczenia na istniejacych rurociagach nalezy wykonaé poprzez ztgcza rurowo-
kotnierzowe typ RK @100mm.

Przed hydrantem nalezy wykona¢ zasuwe odcinajaca @80mm do odciecia wody.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i obsypaé co najmniej 20 cm nad gérna krawedz
rury.

Gteboko$¢ utozenia rurociggéw zaprojektowano na okoto 1,6m pod powierzchnig terenu.

Do oznaczenia w terenie przebiegu trasy sieci wodociggowej nalezy zamontowac tabliczki orientacyjne stalowe o
wymiarach 20x20cm, zgodnie z PN-B/09700. Tabliczki nalezy zamontowac¢ na stupkach stalowych. Wzdtuz
przebiegu wodociggu nalezy utozyc¢ folie lokalizacyjng z wtopionym drutem ze stali nierdzewnej.

Po wykonaniu wykopow i wyprofilowaniu dna oraz utozenia przewodow zewnetrznej sieci wodociggowej nalezy
wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,9MPa w obecnosci inwestora i uzytkownika, zgodnie z PN-B/10725.
Przed oddaniem wodociagu do eksploataciji i uzytkowania nalezy dokonaé ptukania rurociggdw wodociggowych
wodg czystq z predkoscig ponad 1m/sek., przeprowadzi¢ dezynfekcje poprzez napetnienie wodg z dodatkiem
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chlorku wapnia i ilosci 100mg/l i pozostawi¢ na okres 24 godzin, po czym nalezy dokona¢ ponownego ptukania
sieci woda czystg i przeprowadzi¢ badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne w jednostce badawczej do
tego uprawnionej. Po utozeniu rurociggdw nalezy dokonaé pomiardw geodezyjnych przebiegu i gtebokosci
utozenia rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta.

Poszczegdine etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i odebrane,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie Roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji Techniczne;j,
zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze uzna¢ wade za niemajgca zasadniczego wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy
eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdw w celu okreslenia ceny ryczattowej. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa. Dodatkowe i
nieprzewidziane roboty zostang uzgodnione pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru i zostang zawarte w
odrebnej umowie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowo$¢ danej
czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

8.3. Odbior koricowy
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym:;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci przewoddw;

+ Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw materiatéw;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnoSci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarow
robot z uwzglednieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania oraz czynno$ci i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w
Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

- PN-68/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze
- PN-91/M-54910 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji wodociggowej

- prPN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

- PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

- PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

- PN-B-10725:1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagana i badania

- PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

- PN-91/B-10728 — Studzienki wodomierzowe

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL- Warszawa 2001r.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle
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- PN-86/B-01802 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okre$lenia

- PN-74/B-24620 — Lepik asfaltowy stosowany na zimo

- PN-74/B-24622 — Roztwér asfaltowy do gruntowania

- PN-87/H-74051/01 — Wtazy kanatowe. Klasa A

- PN-H-74051-2:1994 - Wiazy kanatowe klasy B, C, D

- PN-88/H-74080/01 — Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

- PN-88/H-74080/04 — Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C

- PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-72/H-83104 - Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki
masy

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

- KB-38.4.3/1/-73 — Piyty pokrywowe

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa

- DIN 19580 - Korytka odwadniajgce dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach komunikacyjnych
- PN-EN 124:2000 — Zwiericzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig,

- PN-EN 476:2001 — Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej

- PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

- PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

- prPN-EN 1916 - Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji

- PN-EN 877:2002(U) - Rury i ksztattki z Zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia wod z
budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoSci

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL — Warszawa 2003r.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte

- DIN 8074:1987 — Rury z polietylenu wysokiej gestosci

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz obowigzujace normy techniczne

- PN-EN-1S09969:1997 — Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywno$ci obwodowej

- PN-EN-12106:2002 - System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda
badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

- PN-EN 921+AC - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych

- PN-EN ISO 9969:1997 — Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywno$ci obwodowej

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalaciji sanitarnych i
przemystowych — Warszawa 1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wydane przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacyjnej —~Warszawa 1994 r.



