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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot;
- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji klimatyzaciji rozdzielni elektrycznej

- instalacji systemu oddymiania klatek schodowych

- instalacja systemu nadci$nienia w szybie dzwigu dla ekip ratowniczych

w budynku Domu Studenckiego ARKA przy ul. K. Olszewskiego we Wroclawiu.

Przedmiot zaméwienia zawiera nastepujace kody CPV:

CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacii

CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczen oraz systemu oddymiania klatek schodowych i utrzymania
nadcisnienia w szybie dzwigu ekip ratowniczych.

Instalacje wykona¢ wedtug ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesient 2005 lub rbwnowaznych wytycznych
technicznych.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objete projektem nalezy wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach
montazowych dostarczonych przez producentdéw urzadzen.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Przedstawiciela Zamawiajacego,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z
niniejszym opracowaniem i dokumentacjg projektowa.

Wszystkie czesci dokumentacii projektowe;j i niniejszego opracowania sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi.

Wszystkie elementy ujete w ktérejkolwiek czesci dokumentacii projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek z czesci dokumentacii,
nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem oferty.

Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane nigjasno$ci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowaé materiaty lub urzadzenia zastepcze musi przed zamdwieniem
materiatow i urzadzen uzyskaé pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatow lub urzadzen wyszczegélnionych w
dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz
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kosztami montazu wyszczegolnionych w dokumentaciji projektowej materiatow i urzadzen wraz z kosztami
zwigzanymi z wykonaniem tych prac.
Zakres dostawy urzadzen i elementow, nie okre$lony w ST ma by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wehodzi:

- dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w skiad instalacii;

- roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;

- uruchomienie oraz regulacja urzadzen;

- dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji i klimatyzacii;

- dostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne i inne;

- dostawa i wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz budynku;

- wykonanie otworow w $cianach i stropach, dla przejscia przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
(jezeli takie otwory nie zostaty wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie otworéw po
zamontowaniu kanatdw;

- obudowa instalacji w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej;

- inne zawarte w specyfikaciji technicznej i dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, odpowiednimi normami i
aprobatami technicznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych: przygotowawczych, zasadniczych
i pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robdt wynikajacych z dokumentacii projektowej, norm, przepiséw
technicznych, warunkéw specyfikacji technicznej oraz zasad sztuki budowlanej z zachowaniem ich jako$ci.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

1. Projektem budowlanym i wykonawczym.

2. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal lub
réwnowaznymi.

4. Normami.

5. Przedmiarem robét.

6.Przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne dostarczone na budowe powinny posiada¢ charakterystyki techniczne
zgodne z wydanymi w Dokumentaciji Projektowe;.
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Powierzchnie poszczegoinych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen.
Potaczenia roztaczne poszczegdinych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane.

Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementow instalacji nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajacego liste proponowanych dostawcow i typdw.

Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementow innych niz podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgodg
Zamawiajgcego. Lista zamiennikow musi zawiera¢ rowniez analize kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST.
Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac je badaniom okre$lonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu.
Urzadzenia oraz przewody winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac¢ sprzet wiasciwy dla danego rodzaju rob6t z uwzglednieniem zasad wiedzy
technicznej oraz zalecen technologii producentéw. Stosowany sprzet powinien spetia¢ wszelkie wymogi
bezpieczenstwa. W przypadkach wymaganych przepisami sprzet powinien posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania.
Uzywanie sprzetu przez Wykonawce powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta oraz zasadami BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatw, sprzetu itp.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, jak tego
wymagajq przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie.

4. TRANSPORT

Catos¢ transportowanych materiatéw powinna by¢ zabezpieczona przed ich przemieszczaniem, zniszczeniem i
uszkodzeniem.

Transport moze odbywac sie dowolnymi Srodkami przy zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi, oraz przed
przemieszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywania Robét.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
Wytwérce dla poszczegdinych urzadzen i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na
$rodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Do transportu pionowego, zaréwno kanatow wentylacyjnych jak i urzadzen stuzy¢ moga dzwigi lub wyciagi
zamontowane na budowie.

5. WYKONANIE ROBOT
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolno$ci:

- inwentaryzacja i komisyjne przejecie terenu budowy

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacii),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

- podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania i automatycznej regulaci,
poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych, wytaczonymi z zakresu robét,

- przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty odbiorow,
wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacii i jej regulaciji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametrow pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w
szczegdlnosci pomiardw przeptywow, wydatkdw, cisnien, temperatur, wilgotno$ci, pozioméw gtosnosci,
wielkoSci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, itd. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy
materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przej$¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez Sciany i
stropy, przej$¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przej$¢ przez fundamenty, etc.).

- wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

- wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami,
etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach
wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przej$¢ przewodow (rur) instalacji grzewczych,
chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

- montaz odpowiednich elementdéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacii, takich jak: obudowy i ostony tlumigce, ttumiki dzwieku, podstawy
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amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumiace, taczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatow
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow instalacji — wentylatory,
etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku
nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do zakresu rob6t wykonawcy robét
innej branzy (np. rob6t ogéinobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwaciji wszystkich elementow instalaciji,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu
w przewodach,

przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondéw) dostawcow (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

wykonanie dokumentaciji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz
z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrow
programu na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych
parametroéw pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegéinych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dugoterminowej producentow urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej:

System wentylacji higrosterowanej w lokalach mieszkalnych:

Gtéwnymi elementami uktadu sa wentylatory zbiorcze dachowe, sterowane zintegrowang automatyka, ktéra
dopasowuje parametry pracy do zmiennego stopnia otwarcia nawiewnikow i kratek wywiewnych.

Doptyw powietrza do pomieszczen realizowany jest poprzez nawiewniki higrosterowane zamontowane w oknach
(dopuszcza sie réwniez montaz nawiewnikow w $cianach). Wywiew powietrza odbywa sie poprzez kratki
wyciggowe umieszczone w fazience oraz dodatkowo w aneksie kuchennym (w pomieszczeniach z aneksem).

W ukfadach wentylacji pomieszczen nalezy zastosowac kratki sterowane poziomem wilgotnosci wzglednej w
pomieszczeniu, ktére zapewnig utrzymanie wilgotnosci na optymalnym poziomie. Kratki musza spetiaé
wszystkie wymagania akustyczne, przeptywowe oraz wymagania zwigzane z energooszczednoscia systemu
wentylacji.

Zmienne otwarcie kratek wyciggowych moze by¢ wywotywane rowniez:

- recznie - przez uzytkownika
- automatycznie - przez czujnik ruchu
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Srednice pionéw wentylacyjnych dobrano w zaleznosci od rodzaju i iloéci podtaczonych kratek wentylacyjnych z
uwzglednieniem poziomu dzwieku od wentylacji mechanicznej nie wyzszego niz 25 dB(A). Poziome przewody o
$rednicy 125 mm moga by¢ stosowane w odcinkach o dtugosci nie przekraczajacej 4 m.

Dostep na potrzeby czyszczenia przewodow wentylacyjnych jest mozliwy przez demontaz kratki wyciagowe.
Pion wentylacyjny u podstawy nalezy zakonczy¢ odstojnikiem o diugosci ok. 20 cm.

W celu ograniczenia wielkosci przewodéw zastosowano w niektérych pionach system kaskadowy polegajacy na
zastosowaniu dwoch rownolegtych piondw wentylacyjnych, obstugujacych oddzielnie nizsze i wyzsze
kondygnacje budynku. Przy podiaczaniu kilku piondw do jednego wentylatora nalezy zastosowaé przepustnice
regulacyjne na instalacji na kazdym pionie.

Przed i za kazdym wentylatorem dachowym nalezy zastosowa¢ ttumiki akustyczne. Szczeg6lnym
pomieszczeniem pod katem akustycznym jest pokoj z aneksem kuchennym. Poziom dzwieku hatasu od
wentylacji w tym pomieszczeniu musi spetnia¢ wymagania na poziomie nieprzekraczajacym 25 dB(A) w okresie
nocnym.

Do nawiewu $wiezego powietrza nalezy zastosowa¢ samoczynne, higrosterowane nawiewniki powietrza
zewnetrznego montowane w gérnej czesci okna (co najmniej 2 m nad podtoga), z wyttumieniem akustycznym,
dostosowane do systemu zbiorczej wentylacji wyciggowej. Nawiewniki bedg regulowaty ilos¢ naptywajacego
strumienia powietrza automatycznie w zaleznosci od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza wewnatrz
pomieszczenia.

Uktady zbiorczej wentylacji mechanicznej z higrosterowalnymi kratkami wyciggowymi nalezy wykonac przy
zastosowaniu komponentéw od jednego producenta, stanowigcych jeden system ze zintegrowanym
sterowaniem, dedykowany do 10-cio pietrowych budynkéw zamieszkania zbiorowego.

Pomieszczenia kuchni, pralni i pomocnicze na kondygnacjach mieszkalnych:

Podobnie jak w pomieszczeniach mieszkalnych zastosowano zbiorczg wentylacje mechaniczng ze zmiennym
strumieniem przeptywajacego powietrza, dostosowanym do rzeczywistych potrzeb.

Regulacje przeptywu zapewniajg higrosterowane kratki wyciggowe oraz wywiewniki z regulowang szczeling (w
kuchni i pralni).

Z uwagi na brak Scian zewnetrznych w tych pomieszczeniach do nawiewu powietrza nalezy zastosowac zawory
wentylacyjne w przegrodach wewnetrznych (nawiew powietrza posrednio z korytarzy).

Zawory wentylacyjne p-poz. w klasie EIS 60 muszg si¢ automatycznie zamyka¢ w przypadku pozaru (ochrona
poziomych drég ewakuacyjnych).

Zawory wentylacyjne nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 2 m nad posadzka.

Wydajnos¢ zbiorczych wentylatoréw dachowych bedzie sterowana zintegrowang automatyka, ktéra dopasowuje
parametry pracy do zmiennego stopnia otwarcia kratek wywiewnych.

Pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia ogdinodostepne dla studentdw (sale klubowe, telewizyjne,

pokoj nauki itp.):

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za posrednictwem wentylatoréw Sciennych lub kanatowych do
przewodéw murowanych i usuwane na zewnatrz.

Wydajnos¢ poszczegoinych wentylatoréw bedzie sterowana czujnikami wilgotno$ci w pomieszczeniach (mozliwe
jest rowniez zataczanie wentylatorow na okreslony czas dziatania).

Do nawiewu powietrza nalezy zastosowac nawiewniki okienne. Taki sposéb regulacji pozwala osiggnaé
optymalng jako$¢ powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu zuzycia energii na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego.

Kanaly wentylacyjne zlokalizowane pod stropem pomieszczen nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi w
podanej na rysunkach klasie odporno$ci pozarowe;.
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Pomieszczenia magazynowe, warsztatowe i techniczne w budynku:

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za posrednictwem wentylatorow Sciennych lub kanatowych do
przewodéw murowanych i usuwane na zewnatrz.

Wydajnos¢ poszczegoinych wentylatoréw bedzie sterowana czujnikami wilgotno$ci w pomieszczeniach.
Wentylatory wywiewne moga pracowac w sposob ciaghy lub by¢ uruchamiane okresowo na zadany czas
dziatania - wybor trybu pracy bedzie zalezat od Inwestora.

Do nawiewu powietrza nalezy zastosowac, w zalezno$ci od lokalizacji pomieszczenia, nawiewniki okienne lub
zawory wentylacyjne dla pomieszczen bez Scian zewnetrznych.

W pomieszczeniach technicznych wydzielonych pozarowo nalezy zastosowaé nawiew powietrza Swiezego przez
Sciane zewnetrzng.

Zawory wentylacyjne nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 2 m nad posadzka. Zawory wentylacyjne p-poz. w
klasie EIS 60 muszg sie automatycznie zamyka¢ w przypadku pozaru (ochrona poziomych drég
ewakuacyjnych).

W $cianach oddzielenia p-poz. nalezy zastosowac klapy p-poz. o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowe;.
Kanaty wentylacyjne zlokalizowane pod stropem pomieszczen nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi w
podanej na rysunkach klasie odporno$ci pozarowe;.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej:

Powietrze bedzie wywiewane za posrednictwem wentylatora $ciennego do przewodu murowanego i usuwane na
zewnatrz. Wentylator wywiewny bedzie pracowat w sposob ciggty.

Do nawiewu powietrza nalezy zastosowa¢ zawor wentylacyjny p-poz. w klasie EIS 120, zamykany
automatycznie wyzwalaczem elektromagnetycznym w przypadku pozaru. Zawory wentylacyjne nalezy
zamontowac na wysoko$ci ok. 2 m nad posadzka.

W Scianach oddzielenia p-poz. nalezy zastosowac klapy p-poz. o odpowiedniej klasie odporno$ci pozarowe;
(EIS120).

Kanaly wentylacyjne zlokalizowane pod stropem pomieszczen nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi w
podanej na rysunkach klasie odporno$ci pozarowej. W obudowie zapewni¢ drzwiczki rewizyjne w celu dostepu
do urzadzen.

W pomieszczeniu projektowanej rozdzielni elektrycznej gtéwnej nalezy zamontowac klimatyzator podsufitowy
wraz z jednostkg zewnetrzng i kompletem przewoddw chtodniczych i skroplinowych. Jednostke zewnetrzng,
nalezy powiesi¢ na Scianie zewnetrznej pomieszczenia rowerowni P26.

Przewody:

Przewody i ksztattki uktadow wentylacyjnych wykonac z blachy stalowej ocynkowanej minimum w klasie
szczelnosci B wedtug normy PN-EN-12237:2005 i PN-EN-1507:2007 lub réwnowaznych.

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnier
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy
podporami.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronne;.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.
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- Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji budowlane;
oraz odporne na korozje w migjscu ich zamontowania, podwieszenia kanatéw sztywne z zachowaniem
wymaganych odlegtosci pomigdzy punktami zawieszenia lub podparcia.

- Przewody wentylacyjne mocowaé do stropdw i $cian za pomocg typowych wspornikdw i zawiesi. Wszystkie
kanaty wraz z uzbrojeniem (kratki nawiewne i wywiewne, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposob trwaty i
pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji. Podtrzymywac przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowacé przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg
dzwiekochtonng filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaé zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementow konstrukcii.

- Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od ich wymiaréw zewnetrznych.

- Nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanatow wykona¢ z domiaru na
obiekcie.

- Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitq wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych
wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

- Przewody wentylacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (E | S), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odporno$ci ogniowej (E | S), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Takie same wymagania
dotycza réwniez wszystkich Scian i stropdw, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajacych klase odpornosci
ogniowej (R) EI 60 lub wigksza, przez ktére przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby elementy instalacji wentylacyjnych zabezpieczy¢ w trakcie montazu
przed zabrudzeniem. W trakcie montazu nalezy foliowa¢ kazdy zakoriczony fragment instalacii.

- W trakcie realizacji, po wykonaniu przeku¢ w stropach i $cianach moga nastapi¢ odstepstwa od wymiarow
budowlanych przyjetych w projekcie. W zwigzku z taka mozliwo$cig nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary
ze stanem faktycznym, a elementy kanatéw wykona¢ z domiaru na obiekcie.

Podpory i podwieszenia kanatow:

- Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych powinny byé odpowiednie do materiatu konstrukcji budowlane;
oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanatow sztywne z zachowaniem
wymaganych odlegtoci pomigdzy punktami zawieszenia lub podparcia.

- Przewody wentylacyjne mocowac do stropow i Scian za pomocg typowych wspornikow i zawiesi. Wszystkie
kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji.

- Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy
specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw
konstrukcii.

- Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materiatéw niepalnych.

- Przed zakryciem kanatow nalezy konstrukcje mocujaca kanaty oraz kotnierze zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powtokg ochronna,
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Przepustnice:
- Powinny posiada¢ wyposazenie w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym

potozeniu, mechanizmy nie powinny powodowac drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Czerpnie i wyrzutnie:

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Izolacie kanatdw:
- Kanaly i ksztattki uktadéw wywiewnych prowadzone w budynku nalezy izolowaé matami wetny mineralnej na folii

aluminiowe:
- 0 grubosci minimum 20 mm dla A<0,035 W/mK
- 0 grubosci minimum 25 mm dla A<0,038 W/mK
- Kanaly i ksztattki uktadow wywiewnych prowadzone na zewnatrz nalezy izolowa¢ matami wetny mineralnej w
ostonie z folii aluminiowe;:
- 0 grubosci minimum 40 mm dla A<0,035 W/mK
- 0 grubo$ci minimum 50 mm dla A<0,038 W/mK
- Maty petnig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjne;.
W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni€ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.
- Elementy instalacji przebiegajace na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw zewnetrznych
ptaszczem zewnetrznym z blachy ocynkowanej.
- Przy innych wspétczynnikach przewodzenia ciepta, grubo$¢ materiatu izolacyjnego nalezy odpowiednio
przeliczy¢.

Ochrona akustyczna:

Wymogi ochrony akustycznej nalezy speic¢ przez:

- zastosowanie ttumikow akustycznych na kanatach wentylacyjnych pomiedzy urzadzeniem wentylacyjnym a
pomieszczeniem chronionym przed hatasem oraz pomiedzy urzadzeniem a wyrzutnig zewnetrzng

- zastosowanie odpowiednio cichych urzadzer wyposazonych w podstawe pochtaniajaca dzwigk i ograniczajacq
drgania, obudowe z izolacjq akustyczng, ztacza przeciwdrganiowe

- prawidtowe mocowanie przewodow eliminujace przenoszenie drgan

- prawidtowe wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane - zastosowanie materiatow elastycznych
pochtaniajgcych dzwiek

- zachowanie odpowiednich predkosci przeptywu w przewodach wentylacyjnych

- zastosowanie odpowiednich elementéw wentylacyjnych (nawiewniki, kratki wywiewne, przepustnica itp.)
dedykowanych do szczegdlinych wymogdw dla pomieszczeh mieszkalnych

- zachowanie starannej regulacji i konserwacji zastosowanych urzadzen.

Wentylatory, inne urzadzenia:

- Zapozna¢ sie z dokumentacjg i miejscem montazu urzadzen na budowie.

- Sprawdzi¢ poprawnos¢ i kompletno$¢ dostawy. Sprawdzi¢ zgodnos$¢ zakupionych urzadzer z wymaganiami w
dokumentacii.
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- Sprawdzi¢ stan techniczny i kompletno$¢ dostarczonych elementow.

- Urzadzenia montowaé na odpowiednich konstrukcjach wsporczych.

- W czasie prac kontrolowa¢ poprawno$¢ posadowienia poprzez pomiary poziomicg urzadzenia we wszystkich
trzech ptaszczyznach - nie dopuszcza sie odchytek.

- Uktady wentylacyjne wyposazy¢ w szafy zasilajgco-sterownicze oraz we wszystkie niezbedne elementy do
prawidtowej pracy. W ramach automatyki nalezy zapewni¢ okablowanie zasilajace oraz sterownicze pomiedzy
szafami zasilajaco-sterowniczymi a poszczegdlnymi urzadzeniami.

- Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku
oraz na instalacje przez montaz z wykorzystaniem klamer zapobiegajacych przenoszeniu drgan

- Do urzadzen obudowanych zapewni¢ dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych w odpowiedniej klasie
odpornosci pozarowej.

Rozruch i regulacja instalacji wentylacii:

- Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem
oraz zastosowanych do wykonania instalacji materiatow i urzadzen.

- Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegdlnych urzadzen,
- sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,

- wykonac izolacje cieptochronng przewodéw instalacii,

- wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow.

- Po wykonaniu wszystkich czynnosci sprawdzajacych nalezy uruchomi¢ instalacje wentylacji, przeprowadzi¢ w
ciggu 72 godzin probny rozruch, a nastepnie wykonac¢ pomiary oraz regulacje. Rozruch instalacji wentylacyjnych
winien odbywac sie réwnolegle z rozruchem instalacji elektrycznych oraz automatyki i sterowania.

- W czasie prébnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementow instalacji a w
szczegolnosci:

- sprawdzi¢ prawidiowe dziatanie uktadéw sterowania,
- wykonac sprawdzajace pomiary ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,
- sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

- Po zakonczeniu przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzagdzen i instalacji wykonac protokét z

przeprowadzonych prac.

Whytyczne branzowe:

Branza budowlano-konstrukcyjna:

- wyburzy¢ bloki kominowe i Sciany wskazane w czgSci architektoniczno-budowlanej w celu przeprowadzenia
pionowych przewodow wentylacji zbiorcze;

- przygotowac otwory w przegrodach budowlanych na przej$cia przewoddw wentylacyjnych, przewodéw
elektrycznych

- udrozni¢ wszystkie istniejace przewody wentylacyjne wykorzystywane w projektowanej wentylaci

- zdemontowac istniejace wentylatory

- wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wedtug danych producentéw

- w pomieszczeniach mieszkalnych drzwi do fazienek wyposazy¢ w kratki transferowe lub szczeliny pod drzwiami
- w weztach sanitarnych drzwi pomiedzy przedsionkiem a kabinami ustepowymi wyposazy¢ w kratki transferowe lub
szczeliny pod drzwiami

- zamurowac wszystkie kratki grawitacyjne w pomieszczeniach z projektowang wentylacjg mechaniczng

- kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego lub obudowac np. ptytami gipsowo-
kartonowymi. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci nalezy zastosowaé materiaty odporne na wilgoé¢
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- przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg nalezy obudowaé ptytami o klasie
odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Takie
same wymagania dotycza rowniez wszystkich Scian i stropdw, wydzielajacych pomieszczenia, posiadajacych klase
odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wieksza, przez ktére przeprowadza sie przewody wentylacyjne.

- wykonac roboty naprawcze elementow budowlanych, ktore zostang zdemontowane w nastgpstwie montazu
instalacji wentylaciji.

Branza elektryczna:

- doprowadzi¢ zasilanie do wentylatorow zgodnie z lokalizacjg na rysunkach

- doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen klimatyzacyjnych — klimatyzator na potrzeby rozdzielni elekiryczne;
- wentylatory zainstalowane na dachu budynku obja¢ ochrong odgromowg

- wszystkie zainstalowane urzadzenia musza posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa.

Branza sanitarna:

- przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ projektowane wymiary i odlegto$ci ze stanem
faktycznym budynku oraz zapozna¢ si¢ z pozostatymi projektami branzowymi

- przy montazu przewodéw konieczne jest przestrzeganie zgodnoéci z projektem co do rodzaju materiatow i
wymiaréw

- przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby byly szczelne, a ich wewnetrzne powierzchnie gtadkie
- nie wolno zaktadac przewodow uszkodzonych i pogietych

- powierzchnie poszczegdlnych elementéw powinny by¢ bez zatamarn i wgniecen

- materiat powinien by¢ jednorodny oraz bez wzeréw i wad walcowniczych

- przed montazem przewody nalezy starannie oczy$ci¢ z zewnatrz i wewnatrz

- przewody prowadzone w poblizu $cian opiera¢ nalezy na wspornikach zamocowanych w $cianie

- wsporniki nie powinny podpiera¢ przewodéw w miejscach ich potaczen

- przewody biegnace w odlegtosci od cian i prowadzone pod sufitem, opiera sig na podwieszeniach

- podparcie i podwieszenia przewodow muszg by¢ wykonane w sposob trwaty i sztywny

- wsporniki i wieszaki powinny usztywnia¢ przewody

- uktadanie przewoddw mozna rozpocza¢ wtedy, gdy zostaty wykonane tynki $cian i sufitow oraz gdy zostaty
zamocowane podwieszenia i podpory

- przed przystgpieniem do montazu elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zwr6ci¢ uwage na ich
rozmieszczenie - dopuszcza sie zmiang usytuowania tych elementéw w przypadku kolizji z wyposazeniem
pomieszczenia

- przewody wentylacyjne w migjscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego lub zastosowac obudowe w takiej klasie odpornosci ogniowe;.

Uwagi:

- Instalacje wykonaé wedtug ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesieri 2005 lub rownowaznych wymagan
technicznych.

- Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacjach techniczno-
ruchowych i instrukcjach montazowych dostarczonych przez producentéw urzadzen.

- Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych iflub
Certyfikatow Zgodno$ci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
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- Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

- Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami.

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementow instalacji badz innych elementéw budynku.

- Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robdt, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

- Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

- Instalacja wentylacyjna musi by¢ poddawana okresowym przegladom serwisowym przez przeszkolonego
pracownika lub przez firme serwisujaca.

- Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co
24 miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane.

- Praca instalacji odbywa sie automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej uruchomienia, wytaczenia, kontroli
pracy, przegladdw biezacych i konserwacji. Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik
znajacy zasady budowy i dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy.

- Konserwacje i remonty urzadzen nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg ich producentéw. Instrukcja taka jest
kazdorazowo dostarczana wraz z urzadzeniami.

- W trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajacq urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikdw, ktérzy przejmujg bezposredni nadzér i obstuge instalaciji.

5.2. Instalacja klimatyzacji pomieszczen:

- W pomieszczeniu projektowanej rozdzielni elektrycznej gtownej nalezy zamontowac klimatyzator podsufitowy
wraz z jednostkg zewnetrzng i kompletem przewoddw chtodniczych i skroplinowych. Jednostke zewnetrzng
nalezy powiesi¢ na cianie zewnetrznej pomieszczenia rowerowni P26 na konstrukcji wsporczej (dostawa w
komplecie z urzadzeniem).

- Zastosowac klimatyzator podsufitowy wyposazony w filtr powietrza, sterowanie poprzez nascienny panel

sterowania.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur plastikowych PE lub CPCV taczonych przez klejenie, ze

spadkiem i=1-2% w kierunku od klimakonwektora do przewodu odptywowego

Przewody odprowadzenia skroplin nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otuling na bazie kauczuku

syntetycznego.

5.3. Systemy wentylacji pozarowej:

System oddymiania klatki schodowej K-1:

- zastosowano system oddymiania z klapg dymowa i mechanicznym naptywem powietrza poprzez wentylator

Zlokalizowany w klatce schodowej pod stropem przyziemia

- jako element oddymiajacy zastosowano klape dymowa w stropie klatki wyposazong w listwy pomiarowe

- kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej cze$ci: wentylator ze

zmiennym wydatkiem powietrza.

- Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane poprzez optyczne czujki dymu lub reczne ostrzegacze pozarowe
bedace na wyposazeniu instalacji SSP. Sygnat z centrali CSP zostanie podany do modutu zasilajaco-
sterujgcego oddymianiem, ktdry uruchomi napedy otwierajace klape dymowa oraz uruchomi wentylator
nawiewny i otworzy czerpnie.
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- Klapy dymowe w dachu nalezy lokalizowa¢ mozliwie najbardziej centralnie w stosunku do podstawy klatki
schodowej. Podstawa klapy powinna wystawa¢ 30 cm nad poziom dachu. Kanat taczacy klape oddymiajaca ze
stropem nad klatkg schodowg w obudowie EI 60.

- Czerpnie powietrza zamontowa¢ w $cianie zewnetrznej klatki schodowej. Nalezy zastosowaé czerpnie z
lamelami otwierajacymi sie przy pomocy sitownika jednoczesnie z uruchomieniem wentylatora
napowietrzajacego na sygnat z centrali CSP o zadymieniu. Lamele czerpni musza by¢ izolowane termicznie.

- Krate nawiewng wyposazy¢ w kierownice pionowe i poziome, umozliwiajace ukierunkowanie naptywu powietrza
na bieg schodéw.

System oddymiania klatki schodowej K-2:

- zastosowano system oddymiania z oknami oddymiajacymi i i mechanicznym naptywem powietrza poprzez

wentylator zlokalizowany w klatce schodowej pod stropem przyziemia

- jako element oddymiajacy zastosowano:

- drzwi do pomieszczenia nad klatkg schodowg z sitownikiem otwierajgcym
- okna oddymiajace z sitownikami w Scianie pomieszczenia nad klatkg schodowg; jedno okno
oddymiajace wyposazone w listwy pomiarowe i czujnik ciSnienia

- kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej cze$ci: wentylator ze

zmiennym wydatkiem powietrza.

- Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane poprzez optyczne czujki dymu lub reczne ostrzegacze pozarowe
bedace na wyposazeniu instalacji SSP. Sygnat z centrali CSP zostanie podany do modutu zasilajaco-
sterujgcego oddymianiem, ktéry uruchomi napedy otwierajgce okna oddymiajgce oraz uruchomi wentylator
nawiewny i otworzy czerpnie.

- Oddymianie bedzie realizowane poprzez okna oddymiajace (5 szt.) zlokalizowane w pomieszczeniu bytej
maszynowni na kondygnaciji Xl pietra, w elewacji pétnocnej. Jedno okno nalezy wyposazy¢ w listwy pomiarowe z
czujnikiem ciSnienia stuzace do regulacji wydajnosci wentylatora napowietrzajacego. Dodatkowo w drzwiach
pomiedzy klatkg schodowa a pomieszczeniem maszynowni nalezy zamontowaé sitownik drzwiowy otwierajacy
drzwi w celu przeptywu powietrza i dymoéw z klatki do okien oddymiajacych.

- Czerpnig powietrza zamontowa¢ w Scianie zewnetrznej klatki schodowej. Nalezy zastosowac czerpnig z
lamelami otwierajacymi sie przy pomocy sitownika jednoczesnie z uruchomieniem wentylatora
napowietrzajacego na sygnat z centrali CSP o zadymieniu. Lamele czerpni muszg by¢ izolowane termicznie.

- Krate nawiewng wyposazy¢ w kierownice pionowe i poziome, umozliwiajace ukierunkowanie naptywu powietrza
na bieg schoddw.

Instalacja systemu nadci$nienia w szybie dzwigu dla ekip ratowniczych:

- Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu dzwigu polega na nawiewie powietrza w jego gornej czesci przy
jednoczesnym utrzymaniu nadci$nienia ok. 50 Pa w stosunku do korytarza ewakuacyjnego.

- Jednostka jest wyposazona w wentylator z przetwornicg czestotliwo$ci, izolowang obudowe, przepustnice
odcinajacq z sitownikiem, czujke dymu na wlocie, szafe automatyki, wytacznik gtéwny.

- Jednostka zostanie zlokalizowana na dachu budynku, kanat nawiewny zostanie doprowadzony przez istniejacy
otwér okienny bezposrednio do szybu dzwigowego.

- Kanat doprowadzajacy powietrze nalezy obudowac do klasy odpornosci pozarowej El 120.

Montaz:
- Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej minimum w klasie szczelno$ci B
wedtug normy PN-EN-12237:2005 i PN-EN-1507:2007 lub réwnowaznych.
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- Gruboéci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cinien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢ przewodow miedzy
podporami.

- Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji budowlane;
oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanatéw sztywne z zachowaniem
wymaganych odlegto$ci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.

- Przewody wentylacyjne mocowaé do stropdw i Scian za pomocg typowych wspornikdw i zawiesi. Wszystkie
kanaty wraz z uzbrojeniem podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan
z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub
mocowacé przy pomocy specjalnych tgcznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.

- Kanaly i ksztaltki doprowadzajace powietrze nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej, 0 grubo$ci
minimum 20 mm. Maty petnig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej.

Uruchomienie:

- Dokona¢ kontroli poprawnosci podigczenia i montazu urzadzer zgodnie z projektem.
- Wykonac¢ kalibracje pracy wentylatordw.

- Poda¢ zasilanie do urzadzen, dokonaé kontroli poprawno$ci pracy w stanie czuwania.
- Dokona¢ kontroli poprawno$ci wysterowania urzadzen w stanie alarmu pozarowego.
- Wykonac testy odbiorowe przed oddaniem do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta.

Poszczegdine etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i odebrane,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét:
- usytuowania i posadowienia urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych;
- usytuowania elementdéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach;
- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja sanitarna);
- odpowiednie podigczenia z instalacjg przewodowsg;
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w sposob trwaty i
pewny);
- urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z parametrami
okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Wszystkie Roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji Technicznej,
zostang odrzucone.
Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okre$lonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego
moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i
ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c¢.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw
w celu okre$lenia ceny ryczattowej. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg. Dodatkowe i nieprzewidziane
roboty zostang uzgodnione pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru i zostang zawarte w odrebnej umowie.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacji i klimatyzacji jest:

m -,metr” w przypadku kanatoéw okragtych i przewodow chfodniczych

m?2 -,metr kwadratowy” w przypadku kanatow, izolacji

szt. -,sztuka” w przypadku elementow wentylacyjnych (nawiewniki, wywiewniki, przepustnice, ksztattki itp.) i
podwieszen

kpl -, komplet” w przypadku urzadzen

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

Obmiary instalacji wentylacii i klimatyzacji powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania instalacji przed ich
zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem obudowy. Ostateczny pomiar cato$ci instalacji wentylacji i
klimatyzacji powinien by¢ wykonany po odbiorze wentylacii i klimatyzacii i przekazaniu jej do eksploatacii.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci wykonanych roboét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

8.3. Odbidr koricowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjq projektowa.




UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU - BUDYENK DOMU STUDENCKIEGO ARKA przy ul. Olszewskiego 25 we Wroctawiu

Przebudowa budynku DS ARKA z przystosowaniem do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych z czgsciowg zmiang funkcji segmentoéw mieszkalnych
celem podniesienia standardéw uzytkowania wraz z pierwszym wyposazeniem oraz przystosowaniem dla oséb niepefnosprawnych

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | SYSTEMOW ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH | DZWIGU - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 18

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e  Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

o Badanie ogdlne:
- dostepno$¢ dla obstugi,
- rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewoddw,
- kompletno$¢ znakowania,
- realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.)
- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
- zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan,
- $rodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow,
- sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty podtaczone w prawidtowy sposob,
- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych),
- sprawdzenie konstrukciji i wtasciwosci,
- badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych,
- sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtra,
- sprawdzenie czystosci filtra.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
o Instrukcja obstugi
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.
e Harmonogram czynno$ci konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarczy¢ wiascicielowi informacje co do zalecanych czynnosci konserwacyjnych i ich
czestosci oraz wykaz zalecanych czesci zapasowych.
o Dokumentacje powykonawcza,
o Certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
o Wyniki pomiardw i testow
- protokét przeprowadzonych badan szczelnosci instalacii,
- protokoty pomiaru przeptywu powietrza,
- pomiary gto$nosci instalaciji.

8.5. Dokumentacja powykonawcza
e Rysunki powykonawcze
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Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki te powinny
przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje i wymiary instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Komplet ten powinien
by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegoty, ktére pozwolg zlokalizowac
rurociagi ukryte.
Komplet rysunkdw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi jako komplet oznaczony:
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wiaczenia jej jako czesci trwatej dokumentacii instalacii
przewodowej.

e Schematy elektryczne
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji.

e Dokumenty odbioru
Po catkowitym zakorczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierajgca musi potwierdzi¢
na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb, oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaty
spetnione.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatno$ci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw robot z
uwzglednieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynno$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

10. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW | PRZYKL ADOWYCH NORM

(dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych):

- PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakoSci.

- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacii i klimatyzacii
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 5), wrzesien 2005r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy —
Dz.U.2002/91/811

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych — Dz.U.1972/13/93

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych — Dz.U.1999/80/912

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych —
Dz.U.2000/40/470

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych — Dz.U.2000/82/930

- Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy Instytut Badawczy W-0003:
2016. ,Systemy oddymiania klatek schodowych”



