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ZODIAK MALOWANIE POKOII 3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT POKOI W DS ,,ZODIAK"

1 POKOJE TYP 1 ( 3,10*5,85)  5 SZT ( 101 , 103 , 105 , 106 , 306 )
1

d.1
Rozkręcenie , przenoszenie , skręcenie mebli , ustawienie po robotach kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

3.1*5.85*5 m2 90.675
RAZEM 90.675

3
d.1 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie taśmą malarską kpl.

1*5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

3.1*5.85*5 m2 90.675
RAZEM 90.675

5
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

(3.1+5.85)*2*2.5*5 m2 223.750
RAZEM 223.750

6
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.4+poz.5 m2 314.425
RAZEM 314.425

7
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.4 m2 90.675
RAZEM 90.675

8
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.5 m2 223.750
RAZEM 223.750

9
d.1

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

1.5*5 m 7.500
RAZEM 7.500

10
d.1

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

6*5 m 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.4*4 m2 362.700
RAZEM 362.700

2 POKOJE TYP 2 ( 2,90*6,20)  16 SZT. ( 203 , 210 , 309 , 403 , 409 , 414 , 415 , 503 , 504 , 505 , 510 , 513 , 601 ,
604 , 606 ,807 )

12
d.2

Rozkręcenie , przenoszenie , skręcenie mebli , ustawienie po robotach kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

13
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2.9*6.2*16 m2 287.680
RAZEM 287.680

14
d.2 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie taśmą malarską kpl.

1*16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

15
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

2.9*6.2*16 m2 287.680
RAZEM 287.680

16
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

(2.9+6.2)*2*2.5*16 m2 728.000
RAZEM 728.000

17
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.15+poz.16 m2 1015.680
RAZEM 1015.680
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18

d.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.16 m2 728.000
RAZEM 728.000

19
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.16 m2 728.000
RAZEM 728.000

20
d.2

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

1.5*16 m 24.000
RAZEM 24.000

21
d.2

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

6*16 m 96.000
RAZEM 96.000

22
d.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.15 m2 287.680
RAZEM 287.680

3 POKOJE TYP 3 ( 4,15*5,85)  2 SZT   ( 207 , 700 )
23

d.3
Rozkręcenie , przenoszenie , skręcenie mebli , ustawienie po robotach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

4.15*5.85*2 m2 48.555
RAZEM 48.555

25
d.3 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie taśmą malarską kpl.

1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

4.15*5.85*2 m2 48.555
RAZEM 48.555

27
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

(4.15*5.85)*2*2.5*2 m2 242.775
RAZEM 242.775

28
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.26+poz.27 m2 291.330
RAZEM 291.330

29
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.26 m2 48.555
RAZEM 48.555

30
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.27 m2 242.775
RAZEM 242.775

31
d.3

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

32
d.3

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

6*2 m 12.000
RAZEM 12.000

33
d.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.26*2 m2 97.110
RAZEM 97.110

4 KLATKA SCHODOWA - MALOWANIE ŚCIANY
34

d.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

2.6*10 m2 26.000
RAZEM 26.000

35
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.34 m2 26.000
RAZEM 26.000
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36

d.4
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.34 m2 26.000
RAZEM 26.000

37
d.4

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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