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1. DANE OGÓLNE

1.1. INWESTOR :
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Aqua Inżynieria
55-093 Kątna
Ul. Spokojna 18

1.3. ZESPÓŁ PROJEKTOWY

· Projektant branża instalacyjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
- mgr inż. Małgorzata Chętkiewicz
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1.4. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Ø Umowa.
Ø Warunki przyłaczenia do sieci
Ø Ustalenia z Użytkownikiem oraz Inwestorem bezpośrednim – założenia

techniczne
Ø Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.
Ø Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami.
Ø Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 z późniejszymi zmianami.
Ø Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z późniejszymi zmianami.

Ø Materiały i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej - literatura, normy i
normatywy.

1.5. NAZWA INWESTYCJI ORAZ LOKALIZACJA

Nazwa Inwestycji „Projekt budowlany przyłączy do kanalizacji sanitarnej
planowana do realizacji w miejscowości Psary na terenie Stacji Dydaktyczno

badawczej Uniwersytetu Przyrodniczego.

2. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SZNITARNEJ

Do działki inwestycji doprowadzony został sięgacz kanału sanitarnego, do którego
odprowadzone zostaną, po przez projektowane przyłącze, ścieki z budynku.

2.1. BUDOWA KANAŁU W WYKOPIE OTWARTYM

Kanalizacja sanitarna zostanie  wykonana metodą tradycyjną w wykopie szerokosprzennym
ze skarpowaniem skarpowaniem ścian wykopu. Nachylenie skarp dla gruntów IV kat. (m.in.
glin) wynosi 1:0.05. Stąd:
dla przyłącza 160 mm dno wykopu będzie miało szer. 65 cm, pod rurą będzie 80 cm,
natomiast szer. wykopu na górze będzie wynosić 0,65+1,7*0,5*2=2,35 m
dla przyłącza 200 mm dno wykopu będzie miało szer. 65 cm, pod rurą będzie 80 cm,
natomiast szer. wykopu na górze będzie wynosić 0,65+2,2*0,5*2=2,85 m
Dopuszcza się budowę przyłączy metodą bezwykopową po zatwierdzeniu takiego
rozwiązania przez Inwestora.
Teren wokół studzienek należy zagęścić.

2.2. MATERIAŁY

Do zabudowy w wykopie otwartym przewidziano rury :
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· dz 160, 200 PVC kielichowe min. SN8 łączone na uszczelki.Wszystkie przewody
powinny być posadowione na podsypce  piaszczystej lub w przypadku gruntu
słabonośnego żwirowej o grubości min. 15cm  z kątem posadowienia 90º. Do
wysokości 30cm ponad lico rur konieczna będzie obsypka piaskiem.

· studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe o średnicy Dn425 szczelne –
elementy (kineta, rura trzonowa, teleskop) łączone na uszczelki elastomerowe.
Zabrania się włączeń kanału do rury trzonowej studni, na tzw. uszczelkę „in-situ”.
Włączenie kanału należy wykonać do dolotu kinety prefabrykowanej. Należy
stosować rury lite (niespienione) o sztywności obwodowej SN 8, włazy kanałowe o
obciążeniu klasy A-15.
Rzędne góry studzienek należy dostosować do terenu istniejącego (do rzędnych
rzeczywistych).

2.3. MONTAŻ SIECI

Do montażu należy stosować wyłącznie materiały nieuszkodzone posiadające atest
producenta. Wszystkie prace związanie z budową kanału i studni wykonać wg zaleceń
producenta.

2.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI I CIŚNIENIA

W celu sprawdzenia szczelności kanału próba szczelności powinna być przeprowadzona
przed wykonaniem obsypki i zasypki. Badanie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610: 2002.
Proponuje się wykonanie badania szczelności kanału z użyciem wody.
Po wypełnieniu przewodu i studzienek wodą, należy  wytworzyć ciśnienie próbne 10kPa<
po<50kPa i   utrzymać to ciśnienie  przez 30min  poprzez uzupełnienie wodą do
maksymalnego poziomu.
Wymagania dotyczące badań są spełnione jeśli nie nastąpił ubytek wody w czasie trwania
próby.
Doprowadzenie wody z istniejącego hydrantu po uprzednim wypożyczeniu stojaka z
wodomierzem i podpisaniu umowy GPK Wisznia Mała na pobór wody. Odprowadzenie wody
po próbie szczelności do istniejących rowów.

3. WYKONAWSTWO

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć projektowane urządzenia  oraz
przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Wytyczenie trasy winno być wykonane przez uprawnione służby geodezyjne.
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3.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami PN-B-10736:1999.
W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie.
Wykopy w chodnikach zasypywać do wysokości podbudowy piaskiem  lub gruntem
rodzimym do uzyskania  odpowiedniego współczynnika zagęszczenia do głębokości 1,5m
równy 1, poniżej tej głębokości  współczynnik 0,97.
Wykopy w zieleńcach, polu, zasypywać piaskiem do głębokości 30cm ponad wierzch rury i
zagęszczać do uzyskania współczynnika zagęszczenia równego 0,98, następnie zasypać
gruntem rodzimym.

3.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW

Prace należy wykonywać w suchych wykopach.
Analizując wyniki badań geotechnicznych opisujących istniejące grunty oraz konsultując
faktyczny stan (brak wody gruntowej do 2m, ewentualne okresowe występowanie, zależne od
opadów) w przypadku wystąpienia wody założono metodę odwadniania wykopów za pomocą
igłofiltrów zapuszczanych wzdłuż wykopu po obu jego stronach. Konieczne jest obniżenie
zwierciadła wody gruntowej do poziomu 0,5m poniżej dna wykopu.

Normalną eksploatację igłofiltrów powinno poprzedzić pompowanie otwierające, podczas
którego obserwuje się wskazania wakuometru i stopień zanieczyszczenia wody pobieranej
przez igłofiltry oraz reguluje wydatek pompy na tłoczeniu.  Należy stopniowo zwiększać
podciśnienie, o 0,01 MPa, w odstępach czasu pozwalających na odpompowanie drobnych
cząstek gruntu przy filtrach. W  czasie pompowania otwierającego sprawdza się warunki
działania instalacji                (głębokość posadowienia, obsypkę, ilość igłofiltrów) i w
zależności od potrzeb wprowadza zmiany.

Po zakończeniu pompownia otwierającego, należy rozpocząć pompowanie eksploatacyjne.
Podstawowym warunkiem skuteczności odwodnienia jest zachowanie ciągłości pompowania.
Każda przerwa w pompowaniu może stać się przyczyną  nie uzyskania  osiągniętej wcześniej
depresji. Ponowne uruchamianie instalacji przeprowadzać powoli, zwiększając stopniowo
podciśnienie.

Odwadnianie wykonywać na długości budowanego kanału tzn, jednego przelotu.
Odpompowaną wodę z wykopów należy odprowadzić do rowów poza terenem  wykonywania
robót. Bezpośrednio przed  wylotem do rowu należy przewidzieć wykonanie studni
osadnikowej o średnicy min. 1,2m i wysokości osadnika ok. 1,5m.

3.4. POSADOWIENIE KANAŁÓW, PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA.
Na wyrównane i suche podłoże w wykopie ułożyć warstwę podsypki z zagęszczeniem do
Is=0.97. Minimalna grubość podsypki 150 mm. Podsypkę wykonać z piasku średniego lub
grubego o optymalnej wilgotności.
Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę
wykopu. Użyty materiał do wykonania zasypki wykopu na całej długości kanału nie
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Zasypkę wokół rur zagęszczać
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warstwami o grubości do 150 mm symetrycznie względem rury nie dopuszczając do jej
przemieszczania.
Obsypkę rur oraz zasypkę wstępną do wysokości 0,3m ponad wierzch rur wykonać z
piasku średniego z zagęszczeniem do Is = 0.97. Stosowane grunty na zasypki powinny
mieć optymalną wilgotność pozwalającą odpowiednio zagęścić grunt.
Przestrzeń wykopu ponad ochronną warstwą zasypki kanału (0.30 m) uzupełnić piaskiem
średnim lub grubym z zagęszczeniem do Is=0.98 (wg Proctora)- pod chodnikami. W
pozostałym terenie można zastosować grun rodzimy.

Przed zasypaniem wykopu przewód powinien zostać zgłoszony do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej a następnie do odbioru eksploatacyjnego przez PGK Sp. z o.o.
w Wiszni Małej

W zakładzie tym należy zawrzeć stosowna umowę.

Opracowała:
mgr inż. Małgorzata Chętkiewicz
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Projekt budowlany odcinka sieci ks

Obręb Psary dz. nr 45/8, 44/30, gm Wisznia Mała, ul. Główna, Polna

AutoCAD SHX Text
116.54

AutoCAD SHX Text
114.09

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.3

AutoCAD SHX Text
116.2

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.13

AutoCAD SHX Text
114.88

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.15

AutoCAD SHX Text
115.7

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.33

AutoCAD SHX Text
117.0

AutoCAD SHX Text
116.13

AutoCAD SHX Text
113.89

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.21

AutoCAD SHX Text
116.1

AutoCAD SHX Text
116.1

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.25

AutoCAD SHX Text
115.7

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.12

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.16

AutoCAD SHX Text
113.94

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.94

AutoCAD SHX Text
115.39

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.04

AutoCAD SHX Text
114.79

AutoCAD SHX Text
114.89

AutoCAD SHX Text
115.31

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.90

AutoCAD SHX Text
115.35

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
114.90

AutoCAD SHX Text
116.13

AutoCAD SHX Text
114.76

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.1

AutoCAD SHX Text
115.3

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.96

AutoCAD SHX Text
113.41

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.00

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.02

AutoCAD SHX Text
114.77

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.28

AutoCAD SHX Text
114.06

AutoCAD SHX Text
116.3

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.15

AutoCAD SHX Text
114.93

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.06

AutoCAD SHX Text
114.41

AutoCAD SHX Text
116.0

AutoCAD SHX Text
114.32

AutoCAD SHX Text
114.97

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.17

AutoCAD SHX Text
116.01

AutoCAD SHX Text
115.21

AutoCAD SHX Text
116.0

AutoCAD SHX Text
115.29

AutoCAD SHX Text
116.3

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
115.3

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.31

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.97

AutoCAD SHX Text
114.80

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.26

AutoCAD SHX Text
115.20

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.34

AutoCAD SHX Text
116.27

AutoCAD SHX Text
116.1

AutoCAD SHX Text
116.1

AutoCAD SHX Text
115.11

AutoCAD SHX Text
115.23

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.36

AutoCAD SHX Text
115.90

AutoCAD SHX Text
116.17

AutoCAD SHX Text
114.55

AutoCAD SHX Text
116.0

AutoCAD SHX Text
114.5

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.89

AutoCAD SHX Text
114.81

AutoCAD SHX Text
116.2

AutoCAD SHX Text
116.1

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.27

AutoCAD SHX Text
114.79

AutoCAD SHX Text
115.2

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.27

AutoCAD SHX Text
114.47

AutoCAD SHX Text
114.77

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.40

AutoCAD SHX Text
116.2

AutoCAD SHX Text
114.60

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
116.3

AutoCAD SHX Text
115.04

AutoCAD SHX Text
115.94

AutoCAD SHX Text
115.09

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.97

AutoCAD SHX Text
113.44

AutoCAD SHX Text
116.6

AutoCAD SHX Text
113.91

AutoCAD SHX Text
116.0

AutoCAD SHX Text
115.1

AutoCAD SHX Text
116.19

AutoCAD SHX Text
113.55

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
117.8

AutoCAD SHX Text
114.59

AutoCAD SHX Text
115.92

AutoCAD SHX Text
116.0

AutoCAD SHX Text
117.1

AutoCAD SHX Text
115.2

AutoCAD SHX Text
114.92

AutoCAD SHX Text
115.5

AutoCAD SHX Text
114.4

AutoCAD SHX Text
116.1

AutoCAD SHX Text
115.7

AutoCAD SHX Text
115.4

AutoCAD SHX Text
115.2

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.13

AutoCAD SHX Text
114.38

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
115.88

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
115.95

AutoCAD SHX Text
114.3

AutoCAD SHX Text
116.0

AutoCAD SHX Text
115.1

AutoCAD SHX Text
115.2

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
116.54

AutoCAD SHX Text
115.3

AutoCAD SHX Text
114.69

AutoCAD SHX Text
114.68

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.99

AutoCAD SHX Text
114.29

AutoCAD SHX Text
115.96

AutoCAD SHX Text
114.72

AutoCAD SHX Text
114.80

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.87

AutoCAD SHX Text
114.24

AutoCAD SHX Text
115.2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
116.02

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
115.64

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
115.47

AutoCAD SHX Text
114.80

AutoCAD SHX Text
114.87

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.15

AutoCAD SHX Text
114.40

AutoCAD SHX Text
115.2

AutoCAD SHX Text
115.10

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
115.93

AutoCAD SHX Text
115.10

AutoCAD SHX Text
115.10

AutoCAD SHX Text
115.6

AutoCAD SHX Text
116.1

AutoCAD SHX Text
114.79

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
116.28

AutoCAD SHX Text
114.53

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.gr.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
4eNA

AutoCAD SHX Text
2eNA

AutoCAD SHX Text
2eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
5eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
gA32

AutoCAD SHX Text
gs63

AutoCAD SHX Text
gs63

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
gs63

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wl63

AutoCAD SHX Text
wl32

AutoCAD SHX Text
wl32

AutoCAD SHX Text
wl32

AutoCAD SHX Text
wl63

AutoCAD SHX Text
wl32

AutoCAD SHX Text
wl50

AutoCAD SHX Text
wl32

AutoCAD SHX Text
wl32

AutoCAD SHX Text
wl32

AutoCAD SHX Text
wl32

AutoCAD SHX Text
woA32

AutoCAD SHX Text
wlA50

AutoCAD SHX Text
wlA63

AutoCAD SHX Text
wlA63

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
woA110

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
wo

AutoCAD SHX Text
wo

AutoCAD SHX Text
woB150

AutoCAD SHX Text
woD150

AutoCAD SHX Text
wl63

AutoCAD SHX Text
wl63

AutoCAD SHX Text
wl63

AutoCAD SHX Text
wl50

AutoCAD SHX Text
wl63

AutoCAD SHX Text
wl63

AutoCAD SHX Text
wl50

AutoCAD SHX Text
wl50

AutoCAD SHX Text
wl50

AutoCAD SHX Text
woA50

AutoCAD SHX Text
kd50

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
kd250

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kl150

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd80

AutoCAD SHX Text
kd80

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd800

AutoCAD SHX Text
kd800

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kdA150

AutoCAD SHX Text
gs150

AutoCAD SHX Text
gs63

AutoCAD SHX Text
gs160

AutoCAD SHX Text
gs63

AutoCAD SHX Text
gs150

AutoCAD SHX Text
g150

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
gs63

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
woA50

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
kdB100

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
44/37

AutoCAD SHX Text
501

AutoCAD SHX Text
45/1

AutoCAD SHX Text
42/2

AutoCAD SHX Text
44/16

AutoCAD SHX Text
45/8

AutoCAD SHX Text
45/2

AutoCAD SHX Text
44/30

AutoCAD SHX Text
45/12

AutoCAD SHX Text
45/12

AutoCAD SHX Text
44/22

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
W-RIIIb

AutoCAD SHX Text
W-RIIIb

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
W-RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
k1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
k1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
5673400

AutoCAD SHX Text
6432450

AutoCAD SHX Text
5673250

AutoCAD SHX Text
6432500

AutoCAD SHX Text
3eN

AutoCAD SHX Text
3eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
MAPA ZASADNICZA

AutoCAD SHX Text
Sekcje mapy: 6.150.12.08.4.3; 6.150.12.08.4.1; 6.150.12.08.4.4; 6.150.12.08.4.2

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:500

AutoCAD SHX Text
115.96

AutoCAD SHX Text
114.62

AutoCAD SHX Text
116.00

AutoCAD SHX Text
114.53

AutoCAD SHX Text
44/30

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA

AutoCAD SHX Text
projektowana trasa przyłącza ks

AutoCAD SHX Text
budynki objęte opracowaniem



INWESTOR:

TEMAT:

1:500/100

2

rys.:

LOKALIZACJA:

stadium:

 55-093 Kątna 24G

wykonawca:

PT

PROJEKTOWAŁA

mgr inż. M. CHĘTKIEWICZ

03.2023

UNIWERSYTET  PRZYRODNICZY
We Wrocławiu

Obręb Psary dz. nr 45/8, 44/30, gm Wisznia Mała, ul. Główna, Polna

Profil Podłużny

AutoCAD SHX Text
k1

AutoCAD SHX Text
P.p.=100,00

AutoCAD SHX Text
Ho=1,47

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Ho=2,21

AutoCAD SHX Text
kd160, rz.osi=114,73

AutoCAD SHX Text
 DN63, gł.osi=1,40 m

AutoCAD SHX Text
113,94

AutoCAD SHX Text
Podziałka 1:100/500

AutoCAD SHX Text
116,00

AutoCAD SHX Text
116,16

AutoCAD SHX Text
Rzędna istniejącego terenu

AutoCAD SHX Text
114,53

AutoCAD SHX Text
113,94

AutoCAD SHX Text
Rzędna dna proj. kanału

AutoCAD SHX Text
25,2

AutoCAD SHX Text
Długość odcinka

AutoCAD SHX Text
L=25,2

AutoCAD SHX Text
i=23,0 %o

AutoCAD SHX Text
Proj. spadek kanału, odległość

AutoCAD SHX Text
Proj. średnica nominalna, materiał

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
15,5

AutoCAD SHX Text
19,0

AutoCAD SHX Text
25,2

AutoCAD SHX Text
Hektometr i odległości

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Ho=2,64

AutoCAD SHX Text
s3

AutoCAD SHX Text
90%%D

AutoCAD SHX Text
Ho=2,57

AutoCAD SHX Text
ogrodzenie z siatki

AutoCAD SHX Text
 DN50, rz.osi=115,20

AutoCAD SHX Text
wA40, rz.osi=114,77

AutoCAD SHX Text
s2

AutoCAD SHX Text
53%%d

AutoCAD SHX Text
Ho=2,20

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
Ho=2,08

AutoCAD SHX Text
116,19

AutoCAD SHX Text
116,26

AutoCAD SHX Text
116,27

AutoCAD SHX Text
116,07

AutoCAD SHX Text
116,00

AutoCAD SHX Text
113,55

AutoCAD SHX Text
113,68

AutoCAD SHX Text
113,70

AutoCAD SHX Text
113,87

AutoCAD SHX Text
113,92

AutoCAD SHX Text
29,6

AutoCAD SHX Text
25,4

AutoCAD SHX Text
4,2

AutoCAD SHX Text
33,6

AutoCAD SHX Text
11,4

AutoCAD SHX Text
L=74,7

AutoCAD SHX Text
i=5,0 %o

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
25,4

AutoCAD SHX Text
29,6

AutoCAD SHX Text
63,3

AutoCAD SHX Text
74,7

AutoCAD SHX Text
Projekt techniczny budowy przyłączy  kanalizacji sanitarnej 

AutoCAD SHX Text
Studzienka inspekcyjna

AutoCAD SHX Text
%%C160 PVC

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Rzędne włazów, skrzynek dostosować do projektowanego terenu. Rzeczywiste zagłębienie istniejącej infrastruktury określić po dokonaniu odkrywki

AutoCAD SHX Text
istniejący sięgacz

AutoCAD SHX Text
%%C160PVC/SN8

AutoCAD SHX Text
%%C200PVC/SN8

AutoCAD SHX Text
przyłacze ks działka 44/30 

AutoCAD SHX Text
przyłacze ks działka 45/8

AutoCAD SHX Text
istniejąca studzienka dn1000 betonowa

AutoCAD SHX Text
istniejąca studzienka dn1000 betonowa



 Schemat  wykopu

INWESTOR:

TEMAT:

----

3

rys.:

02.2023

LOKALIZACJA:

stadium:

 55-093 Kątna

wykonawca:

PT

PROJEKTOWAŁA

mgr inż. M. CHĘTKIEWICZ

UNIWERSYTET  PRZYRODNICZY
We Wrocławiu

Obręb Psary dz. nr 45/8, 44/30, gm Wisznia Mała, ul. Główna, Polna

AutoCAD SHX Text
Nachylenie skarp dla gruntów 

AutoCAD SHX Text
Zasypka

AutoCAD SHX Text
piasek

AutoCAD SHX Text
(Pk2:2.85m)

AutoCAD SHX Text
Zasypka

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
(wyj. Pod chodnikiem piasek- pk1)

AutoCAD SHX Text
spoistych. (m.in. glin) wynosi 1:0.5

AutoCAD SHX Text
Wykop tymczasowy

AutoCAD SHX Text
Podsypka: 15cm

AutoCAD SHX Text
piasek

AutoCAD SHX Text
Projekt techniczny przyłączy kstechniczny przyłączy ks przyłączy ks



 Schemat studzienki

INWESTOR:

TEMAT:

----

4

rys.:

02.2023

LOKALIZACJA:

stadium:

 55-093 Kątna

wykonawca:

PT

PROJEKTOWAŁA

mgr inż. M. CHĘTKIEWICZ

UNIWERSYTET  PRZYRODNICZY
We Wrocławiu

Obręb Psary dz. nr 45/8, 44/30, gm Wisznia Mała, ul. Główna, Polna

AutoCAD SHX Text
Studzienka inspekcyjna Tegra 425

AutoCAD SHX Text
Uszczelka

AutoCAD SHX Text
Pokrywa żeliwna lub z PP A15

AutoCAD SHX Text
z pokrywą żeliwną lub z PP klasy A15

AutoCAD SHX Text
Rura karbowana %%C425 z PP

AutoCAD SHX Text
(przepływowa, połączeniowa

AutoCAD SHX Text
Kineta Tegra425 z PP

AutoCAD SHX Text
lub zbiorcza)

AutoCAD SHX Text
Projekt techniczny przyłączy kstechniczny przyłączy ks przyłączy ks


	Arkusze i widoki
	Layout1

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Arkusz1

	Arkusze i widoki
	Arkusz1


		2023-04-18T09:05:26+0200
	MAŁGORZATA CHĘTKIEWICZ
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MAŁGORZATA CHĘTKIEWICZ, PESEL: 81101913987, PZ ID: 81101913987




