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Czesc 2: sterylizator, pompa, waga, falownik

LP

Opis przedmiotu zamdwienia

Produkt oferowany przez Wykonawce

Wielkos¢

Jednostka
miary

ilos¢

cena netto

wartosc

vat %

cena brutto

Sterylizator wody promieniami UV. Minimalna wydajnos$¢ 3 m3/h. Maksymalna
wydajnos¢ 3,6 m3/h. Sterylizacja wody na poziomie minimum 95%. Moc
promiennika minimum 35W. Urzgdzenie wykonane ze stali kwasoodpornej.
Gwinty przytaczeniowe 1 i 1/2 cala. Trwato$¢ promiennika co najmniej 8 tys.
godzin. Mozliwo$¢ dziatania w uktadzie pionowym bgdz poziomym. Cisnienie
pracy minimum 7 bar. Zasilanie prgdem o napieciu 230 V.

szt.

zt

Pompa hydroforowa do pracy ciggtej o mocy 0,75 kW do pompowania wody.
Pompa powinna posiada¢ mozliwos¢ zasilania pradem trojfazowym 230/400V o
czestotliwosci 50 Hz. Pompa powinna zasysac¢ ciecz na wysokos¢é minimum 7m.

Cisnienie pracy minimum 5 bar. Mozliwo$¢ przepuszczania czgstek statych o

srednicy conajmniej 9 mm. Pompa powinna charakteryzowac¢ sie wydatkiem

300 I/min przy podnoszeniu na wysoko$¢ 9m dla n = 67%. Srednia kréécow

ttocznego i ssgcego: 1i 1/2 cala. Korpus jak i wirnik wykonany ze stali
nierdzewnej AlSI 316. Nie ciezsza niz 15 kg.

szt.

zt

Pompa perestaltyczna do dozowania chemii o wydatku minimum 480 ml/min.
Gtowica minimum jedno kanatowa. Sterowanie pompg za pomoce ekranu
wbudowanego w pompe (panel dotykowy). Zasilanie 230V. Kat ssania 0-360
stopni.

szt.

zt

Waga o nierdzewnej platformie pomiarowej minimum 0,4 m x 0,4m. Doktadnosé
pomiarowa 2g. Maksymalny zakres 150 kg. Mozliwo$¢ rejestracji danych w
interwale czasowym. Bez legalizacji. Waga zapotrzona w przewodowy miernik z
wyswietlaczem i przyciskami. Komunikacja z wagg poprzez USB oraz WiFi.
Zasilanie 230 V.

szt.

zt

Falownik wektorowy o mocy 0,75 kW i pragdzie nominalnym nie mniejszym jak
4,2A. Falownik zasilany pradem jednofazowym. Falownik powinien posiada¢
wbudowny filtr przeciwzaktéceniowy EMC klasy C2 oraz potencjometr. Falownik
powinien by¢ sterowalny za pomocg oprogramowania komputerowego.
Mozliwos¢ montazu na szynie DIN. Falownik powinien by¢ dostarczony wraz z
wytgcznikiem nadprgdowym C10A.

szt.

zt
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