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Drobny sprzet laboratoryjny

Czeséc 4:

Jednostka
Lp Opis przedmiotu zamoéwienia Produkt oferowany przez Wykonawce Wielkos¢ miary ilos¢ | cena netto wartosc vat % cena brutto
7 statyw na probdéwki Falcon PP 50 ml; 25 miesjc op/szt 3 -z -z
8 | wiréwka labolatoryjna; obroty 300-4000 obr./min.; max. liczba prébek 6 szt 1 - - oz
9 Wytrzasarka laboratoryjna orbitalna; max. obcigzenie platformy 7,5 kg; st 1 - -
zakres predkosci 100-500 obr./min.
10 pompka wodna PP szt 2 - - oz
Na rynku funkcjonuje wiele typow
koncowek do pipet
Pipeta jednokanatowa o zmiennej poj. 2-20 mikrolitra wraz z plp . (1 pipeta + 2x(1000)
11 . . K ) X automatycznych. Koncéwki musza o) zestaw 2 - -z
kompatybilnymi autoklawowalnymi koncéwkami ) R . koncowek)/zestaw
by¢ kompatybilne do oferowane;j
pipety.
Na rynku funkcjonuje wiele typow
koncowek do pipet
Pipeta jednokanatowa o zmiennej poj. 100-1000 mikrolitra wraz z oncowek do pllpe i (1 pipeta + 2x(1000)
12 I . . , . automatycznych. Koncéwki musza L, zestaw 2 - ozt - ozt
kompatybilnymi autoklawowalnymi koncéwkami , R X koncowek)/zestaw
by¢ kompatybilne do oferowanej
pipety.
Na rynku funkcjonuje wiele typow
koncowek do pipet
Pipeta jednokanatowa o zmiennej poj. 500-5000 mikrolitra wraz z plp . (1 pipeta + 2x(1000)
13 X . . ) . automatycznych. Koncéwki musza .. zestaw 2 - o - o
kompatybilnymi autoklawowalnymi koncéwkami ) R X koncowek)/zestaw
by¢ kompatybilne do oferowanej
pipety.
Na rynku funkcjonuje wiele typow
koncowek do pipet
Pipeta jednokanatowa o zmiennej poj. 20-200 mikrolitra wraz z oncowek do pllpe . (1 pipeta + 1x(1000)
14 N . ) , . automatycznych. Koncéwki musza L, zestaw 2 -zt -zt
kompatybilnymi autoklawowalnymi koncéwkami , A | koncowek)/zestaw
by¢ kompatybilne do oferowanej
pipety.
Elektroda jest niezbednym
15 Elektroda kompatybilna z pH-metrem CP-505 firmy Elmetron akcesorium do posiadanego przez 1 elektroda/szt szt 1 - o - o
na pH metru firmy Elmerton CP-505
Wytrzasarka laboratoryjna punktowa typu vortex, do szybkiego i
16 doktadnego mieszania zawartosci probowek, tryb pracy ciagtej i szt szt 1 - o - o
impulsywnej (po docisnieciu gtowicy)
pH-metr stacjonarny laboratoryjny wraz z elektrodg do roztwordw,
mierzacy pH, potencjat redox i temperature, automatycznie wykrywajacy
tosci pH bufordw, kalibracja elektrody pH ktach
17| wertoscip buforéw, kalibracja e: e ro’ y pH w co naerImEJ 3 punktach, at st : - -
zakres pH od -2 do 16, rozdzielczosc 0,01, doktadnosc +/- 0,01,
wyposazony w zasilacz do pradu i wyswietlacz umozliwiajacy obserwacje
pomiaru wybranej funkcji,
18 Waga laboratoryjna precyzyjna;_obuqze’me max 300 g, zdolnosc odczytu ot 1 - -
0,001g, linearnosc 0,005 g
Cyfrowy zegar (minutnik, timer) co najmniej 3 kanatowy, alarm dzwiekowy
dla kazdego kanatu, przetaczany zliczacz uptywu czasu w gére i w dot,
19 przetaczalna pojemnosc czasu co najmniej 19h59min59sek, zasilanie szt szt 2 - -z
bateryjne, mocowanie na magnes, klips oraz mozliwosc ustawienia na
stole (podstawka)
Gazowy palnik automatyczny do prac w komorach laminarnych,
2 t noz il i ke
20 wypo?a?ony w p.eda nozny,'za5| anY gazlern nemner\, wy omanY w ot st 1 I -
catosci ze sztali szlachetnej, z mozliwoscia wigczania i wytgczania
ptonienia przyciskiem START/STOP
- ozt

(miejscowosc)

(podpis(y) osoby/oséb upowaznionych
do reprezentacji Wykonawcy/éw




