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PAWŁOWICE REMONT MIESZKANIA 30.1( CAŁOŚĆ ) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT MIESZKANIA PAWŁOWICE

1 POK. Z KUCHNIĄ
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony posadzki folią polietylenową m2

5.14*3.8 m2 19.532
RAZEM 19.532

2
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony mebli kuchenny m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1

Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.1 m2 19.532
RAZEM 19.532

5
d.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.1*0.2 m2 3.906
RAZEM 3.906

6
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.1 m2 19.532
RAZEM 19.532

7
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

(5.14+3.8)*2*2.5 m2 44.700
RAZEM 44.700

8
d.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.7*0.2 m2 8.940
RAZEM 8.940

9
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.7 m2 44.700
RAZEM 44.700

10
d.1

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

KNR 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW m

5.14*2+3.8*2 m 17.880
RAZEM 17.880

13
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.1 m2 19.532
RAZEM 19.532

2 POK. nr.1
14

d.2
KNR 2-02
0925-01

Osłony posadzki folią polietylenową m2

3.58*4.18 m2 14.964
RAZEM 14.964

15
d.2

Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.14 m2 14.964
RAZEM 14.964

17
d.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.14*0.2 m2 2.993
RAZEM 2.993

18
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.14 m2 14.964
RAZEM 14.964
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19

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

(3.58+4.18)*2*2.5 m2 38.800
RAZEM 38.800

20
d.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.19*0.2 m2 7.760
RAZEM 7.760

21
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.19 m2 38.800
RAZEM 38.800

22
d.2

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

24
d.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.14 m2 14.964
RAZEM 14.964

3 POK. nr.2
25

d.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony posadzki folią polietylenową m2

2.51*4.18 m2 10.492
RAZEM 10.492

26
d.3

Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.25 m2 10.492
RAZEM 10.492

28
d.3

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.25*0.2 m2 2.098
RAZEM 2.098

29
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.25 m2 10.492
RAZEM 10.492

30
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

(2.51+4.18)*2*2.5 m2 33.450
RAZEM 33.450

31
d.3

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.30*0.2 m2 6.690
RAZEM 6.690

32
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.30 m2 33.450
RAZEM 33.450

33
d.3

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

34
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

35
d.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.25 m2 10.492
RAZEM 10.492

4 PREDPOKÓJ
36

d.4
KNR 2-02
0925-01

Osłony posadzki folią polietylenową m2

2.32*2.41 m2 5.591
RAZEM 5.591
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37

d.4
Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.36 m2 5.591
RAZEM 5.591

39
d.4

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.36*0.2 m2 1.118
RAZEM 1.118

40
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.36 m2 5.591
RAZEM 5.591

41
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

(2.41+2.32)*2*2.5 m2 23.650
RAZEM 23.650

42
d.4

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.41*0.2 m2 4.730
RAZEM 4.730

43
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.41 m2 23.650
RAZEM 23.650

44
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

45
d.4

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

poz.36 m2 5.591
RAZEM 5.591

5 ŁAZIENKA
46

d.5
KNR 2-02
0925-01

Osłony posadzki folią polietylenową m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

47
d.5

Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

49
d.5

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

50
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

51
d.5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

52
d.5

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000
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