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Postanowienie nr WZ.5595.55.4.2017

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w zwigzku z art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 191)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2017 r. wraz z zatgczona ,Ekspertyza techniczng”
sporzadzong przez rzeczoznawcow: budowlanego Tomasza Jaworskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Ryszarda Januszkiewicza, w zwigzku z z
wystepowaniem parametréw zagrazajgcych zyciu zgodnie z § 16 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektédw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr
109, poz. 719) budynku Domu Studenckiego ,ARKA" we Wroctawiu przy ul. Karola
Olszewskiego 25 z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjne-go o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia — 5 Ix.

2. Przystosowanie urzadzen stuzacych do oddymiania klatek schodowych do usuwania
dymu réwniez z poziomu X pietra budynku, w ten sposoéb, ze:

- klatka schodowa K1 oddymiana bedzie przez klape dymowag zamontowana w stropie
klatki nad X pietrem,

- klatka schodowa K2 oddymiana bedzie poprzez otwarcie drzwi wydzielajacych klatke od
pomieszczenia maszynowni, skad dym usuwany bedzie na zewnatrz przez otwory
okienne przystosowane do oddymiania.

3. Dodatkowo system grawitacyjnego usuwania dymu wspomagany bedzie
wentylatorami nawiewnymi wytwarzajacymi nadcisnienie w dolnym obszarze klatek
schodowych. Sterowanie otwarciem drzwi oraz wentylatorami i urzgdzeniami do
usuwania dymu z klatek schodowych K1 i K2 realizowane bedzie przez centralke
sygnalizacji pozaru.

4. Przystosowanie jednego dzwigu osobowego dla potrzeb ekip ratowniczych, poprzez
zapewnienie niezaleznego zasilania oraz zamkniecie szybu dzwigu na kazdej
kondygnacji drzwiami o zwiekszonej o 100% odpornosci ogniowej tj. El 60. W szybie
dzwigu bedzie zapewnione nadcisnienie zapobiegajgce jego zadymieniu. Ze wzgledu
uwarunkowania lokalne nie jest mozliwe wykonanie przedsionka przeciwpozarowego
wydzielajgcego szyb dzwigu od poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).

5. Zwiekszenie o 100% ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez
zapewnienie mozliwosci poboru wody jednoczes$nie z 4 hydrantow nadziemnych
usytuowanych na terenie obiektu.

6. Zapewnienie mozliwosci dojazdu dla samochodéw pozarniczych do budynku
dodatkowo od strony elewacji wschodniej | elewacji potnocnej.
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7. Zwiekszenie do 2 razy w ciggu roku czestotliwosci praktycznego sprawdzania
przebiegu ewakuacji os6b z budynku.

8. Zapewnienie mozliwosci podjecia dziatan ratowniczych w czasie do 10 min od
zaalarmowania przez jednostke ochrony przeciwpozarowej usytuowang w odlegfosci
3,8 km od obiektu.

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony

w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej” dotyczacej budynku Domu

Studenckiego ,ARKA” we Wroctawiu przy ul. Karola Olszewskiego 25 w inny sposdb niz

podany w:

1. § 247 ust. 1 — brak wyposazenia poziomych drég ewakuacyjnych w budynku w
urzgdzenia techniczne zapobiegajace przed zadymieniem.

2. § 246 ust. 1 — brak oddzielenia klatek schodowych od poziomych drog ewakuacyjnych
przedsionkami zamykanymi obustronnie drzwiami o odpornosci ogniowej El 30,
wyposazonymi w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub urzgdzenia do usuwania
dymu.

3. § 239 ust. 5 — nie zapewniona szerokos¢ drzwi 0,9 m w $wietle, stanowigcych
zamkniecie obudowanych klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku (obecnie
szerokosé drzwi rowna 0,84 m w Swietle.

4. § 239 ust. 4 - zapewniona szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia z klatek
schodowych na zewnatrz budynku réwnej szerokosci biegu schodéw 1,32 m (obecnie
szeroko$¢ drzwi rowna 1,20 m w Swietle.

5. § 227 ust. 1 — przekroczenie wielkosci strefy pozarowej SP-2, ktéra wynosi 6964 m?.

6. § 75 ust. 2 — niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych, ktéra wynosi 0,7 m.

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2016.23.) odstgpiono od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;
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— pozostate wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— postanowienie nalezy rozpatrywac facznie z ,Ekspertyza techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku’.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslgskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu w terminie 7 dni

od dnia doreczenia.
W zafgczeniu: Ekspertyza techniczna rzeczoznawceﬁw ds budowlanych i zabezpieczen przeciwpczarowych
z marca 2017r. &
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dresat:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu
Dziat Techniczny
ul.. Norwida 25
50 — 375 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
ul. Kreta 28
48-300 Wroctaw

2. ala

BD
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