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Postanowienie nr WZ.5595.317.5.2019
Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.), w zwigzku § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1065) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2019 r. (uzupetnionego w dniu

04 listopada 2019 r.) wraz z zataczonym aneksem do ekspertyzy technicznej

sporzagdzonym przez rzeczoznawce budowlanego Tomasza Jaworskiego i do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych Andrzeja Kucharskiego dotyczacego budynku

Uniwersytetu Przyrodniczego — Dom Studencki ARKA przy ul. Karola Olszewskiego 25 we

Wroctawiu, z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Zastosowania na poziomych drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia 5 Ix.

2. Zamknigcia wejs¢ z korytarzy do klatek schodowych obudowanych $cianami
o odpornosci ogniowej REI 120 drzwiami o podwyzszonej o 100% odpornosci
ogniowej El 60 2z parametrem dymoszczelnosci Sz, Wyposazonymi
w samozamykacze zamiast wykonania przedsionkéw przy klatkach schodowych
i zamkniecie ich drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 Sqo.

3. Przystosowania urzadzen stuzacych do oddymiania klatek schodowych do
usuwania dymu réwniez z poziomu X pietra budynku, w ten sposéb, ze:

a. klatka schodowa K1 oddymiana bedzie przez klape dymowa
zamontowana w stropie klatki nad X pietrem,

b. klatka schodowa K2 oddymiana bedzie poprzez otwarcie drzwi
wydzielajacych klatke od pomieszczenia maszynowni, skad dym
usuwany bedzie na zewnatrz przez otwory okienne przystosowane do
oddymiania.

Dodatkowo system grawitacyjnego usuwania dymu wspomagany bedzie
wentylatorami nawiewnymi wytwarzajacymi nadcisnienie w dolnym obszarze
klatek schodowych. Sterowanie otwarciem drzwi oraz wentylatorami
i urzadzeniami do usuwania dymu z klatek schodowych K1 i K2 realizowane
bedzie przez centralke sygnalizacji pozaru. W obrebie klatek schodowych
wszystkie pomieszczenia zostang obudowane $cianami REl 120 i zamknigte
drzwiami El 60 z parametrem dymoszczelnosci, np. pomieszczenia w ktérych
zlokalizowano tablice automatyki do wentylacji pozarowe;.

4. Przystosowania jednego dzwigu osobowego dla potrzeb ekip ratowniczych,
poprzez zapewnienie niezaleznego =zasilania dzwigu oraz zapewnienie
nadci$nienia 50 Pa w szybie dizwigu zabezpieczajacego jego zadymieniu.
Ze wzgledu na uwarunkowania architektoniczno-konstrukcyjne dzwig nie
obstuguje kondygnacji przyziemia jak i nie jest mozliwe wykonanie przedsionka
przeciwpozarowego wydzielajacego szyb diwigu od poziomych drég
ewakuacyjnych (korytarzy) zaproponowano rozwigzanie zastepcze polegajace
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na zamknieciu szybu dzwigu na kazdej kondygnacji drzwiami o zwigekszonej
0 100% odpornosci ogniowej tj. El 60.

5. Zapewnienia dodatkowo mozliwosci dojazdu do budynku od strony elewaciji
wschodniej i elewacji potnocnej droga pozarowa o parametrach zgodnych
z wymaganiami, umozliwiajagce przejazd samochodami pozarniczymi bez
zawracania.

6. Sporzadzenia regulaminu korzystania z obiektu dla stalych uzytkownikéw
z zachowaniem procedur bezpieczenstwa pozarowego wraz z rozmieszczeniem
planéw ewakuacji w przestrzeniach ogolnodostepnych jak i na drzwiach
kazdego pokoju mieszkalnego (od wewnatrz).

7. Wyposazenia pokoi z aneksami kuchennymi w gasnice GP-2xAF. Sposéb ich
rozmieszczenia zostanie wskazany na etapie sporzadzania instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w spos6b okreslony

w powyzszych wskazaniach ,Aneksu do ekspertyzy technicznej’, winny sposéb niz

podany w:

1. § 247 ust. 1 — brak wyposazenia poziomych drég ewakuacyjnych w budynku
w urzadzenia techniczne zabezpieczajgce przed zadymieniem;

2. § 246 ust. 1 — brak oddzielenia klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych
przedsionkami zamykanymi obustronnie drzwiami o odpornosci ogniowej El 30;

3. § 246 ust. 2 — brak wyposazenia klatek schodowych w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu przy zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego z  nawiewem
mechanicznych;

4. § 227 ust. 1 — przekroczenie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej SP-2, ktéra
wynosi 6964 m?

5. § 252 ust. 2 — brak zapewnienia przedsionka przeciwpozarowego stanowigcego dojscie
do dzwigu dla ekip ratowniczych przy zamknieciu dzwigu drzwiami o odpornosci
ogniowej El 60;

6. § 68 ust. 1 — wystepowanie spocznikdéw klatek schodowych o szerokosci 1,23 i1 1,33 m
na poziomie przyziemia i parteru budynku;

7. § 239 ust. 6 — wystepowanie drzwi na poziomej drodze ewakuacyjnej (korytarz P13)
0 wysokosci 1,90 m;

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odstapiono od
uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

Ponadto wskazac nalezy, ze:
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® niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

o postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

@ pozostate wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

o postanowienie nalezy rozpatrywacé tacznie z ,Aneksem do ekspertyzy technicznej”
oraz Postanowieniem WZ.5595.317.6.2019.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Komendanta Wojewbddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa do
wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewoédzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

Zatgcznik: Aneks do ekspertyzy technicznej z sierpnia 2019 r.;
Postanowienie WZ.5595.317.6.2019

Adresat:

1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu m\ i
Dziat Techniczny yaA v
ul. Norwida 25 ,
50 — 375 Wroctaw {

Otrzymuje: . 1
Eko-Strazak-Polska s.c. e
ul. Kukuczki 5/21 ' e
50-570-Wroctaw

Do wiadomoséci:

2. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
ul. Kreta 28
48-300 Wroctaw

3. ala

MB
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