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WZ.5595.317.6.2019

Postanowienie nr WZ.5595.317.6.2019

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.), w zwigzku z § 1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia
2019 r. (uzupetnionego w dniu 04 listopada 2019 r.) wraz z zatgczonym aneksem do
ekspertyzy technicznej sporzadzonym przez rzeczoznawce budowlanego Tomasza
Jaworskiego i do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych Andrzeja Kucharskiego
dotyczacego budynku Uniwersytetu Przyrodniczego — Dom Studencki ARKA przy
ul. Karola Olszewskiego 25 we Wroctawiu, z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1.

Zastosowania na poziomych drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia 5 Ix.

Zamkniecia wejs¢ z korytarzy do klatek schodowych obudowanych $cianami
o odpornosci ogniowej RElI 120 drzwiami o podwyzszonej o 100% odpornosci
ogniowej El 60 2z parametrem dymoszczelnosci Syp, wWyposazonymi
w samozamykacze zamiast wykonania przedsionkéw przy klatkach schodowych
i zamkniecie ich drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 Sqo.

Przystosowania urzadzen stuzacych do oddymiania klatek schodowych do
usuwania dymu réwniez z poziomu X pietra budynku, w ten sposoéb, ze:

a. klatka schodowa K1 oddymiana bedzie przez klape dymowa
zamontowang w stropie klatki nad X pietrem,

b. klatka schodowa K2 oddymiana bedzie poprzez otwarcie drzwi
wydzielajacych klatke od pomieszczenia maszynowni, skad dym
usuwany bedzie na zewnatrz przez otwory okienne przystosowane do
oddymiania.

Dodatkowo system grawitacyjnego usuwania dymu wspomagany bedzie
wentylatorami nawiewnymi wytwarzajacymi nadcisnienie w dolnym obszarze
klatek schodowych. Sterowanie otwarciem drzwi oraz wentylatorami
i urzadzeniami do usuwania dymu z klatek schodowych K1 i K2 realizowane
bedzie przez centralke sygnalizacji pozaru. W obrebie klatek schodowych
wszystkie pomieszczenia zostanag obudowane scianami RElI 120 i zamkniete
drzwiami El 60 z parametrem dymoszczelnosci, np. pomieszczenia w ktérych
zlokalizowano tablice automatyki do wentylacji pozarowej.

Przystosowania jednego dzwigu osobowego dla potrzeb ekip ratowniczych,
poprzez zapewnienie niezaleznego zasilania dzwigu oraz zapewnienie
nadcisnienia 50 Pa w szybie dzwigu zabezpieczajacego jego zadymieniu.
Ze wzgledu na uwarunkowania architektoniczno-konstrukcyjne dzwig nie

1/4



obstuguje kondygnacji przyziemia jak i nie jest mozliwe wykonanie przedsionka
przeciwpozarowego wydzielajacego szyb dzwigu od poziomych drég
ewakuacyjnych (korytarzy) zaproponowano rozwigzanie zastepcze polegajace
na zamknieciu szybu dzwigu na kazdej kondygnacji drzwiami o zwiekszonej
o0 100% odpornosci ogniowej tj. El 60.

5. Zapewnienia dodatkowo mozliwosci dojazdu do budynku od strony elewaciji
wschodniej i elewacji potnocnej droga pozarowag o parametrach zgodnych
z wymaganiami, umozliwiajace przejazd samochodami pozarniczymi bez
zawracania.

6. Sporzadzenia regulaminu korzystania z obiektu dla stalych uzytkownikow
z zachowaniem procedur bezpieczenstwa pozarowego wraz z rozmieszczeniem
planéw ewakuacji w przestrzeniach ogolnodostepnych jak i na drzwiach
kazdego pokoju mieszkalnego (od wewnatrz).

7. Wyposazenia pokoi z aneksami kuchennymi w gasnice GP-2xAF. Sposéb ich
rozmieszczenia zostanie wskazany na etapie sporzadzania instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczehstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ww. ,Aneksu do ekspertyzy technicznej’, w inny sposéb niz
podany w § 20 ust. 1 pkt. 1 — lokalizacja hydrantéw wewnetrznych na korytarzach przy
klatkach schodowych w budynku wysokim przy wymaganiu stosowania ich
w przedsionkach przeciwpozarowych — rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zm.),

pod warunkiem

zastosowania na kazdej kondygnacji hydrantéw wewnetrznych z wezem
potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm.

Uzasadnienie

W dniu 26 sierpnia 2019 r., do tutejszej Komendy wptyngt wniosek o wyrazenie
zgody na spetnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Woroctawiu — Dom
Studencki ARKA, przy ul. Karola Olszewskiego 25 we Wroctawiu z zastosowaniem
rozwigzan zamiennych. Do wniosku dotgczono aneks do ekspertyzy technicznej
dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanym w sierpniu 2019 r. przez
rzeczoznawce budowlanego Tomasza Jaworskiego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Andrzeja Kucharskiego.

Whiosek o uzgodnienie rozwigzan zamiennych ztozono na podstawie § 1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
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w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
W ramach inwestycji planowane jest m.in. wykonanie dwoch pionéw z zaworami 52 po
dwa na kazdym pionie w przyziemiu i na kondygnacjach potozonych powyzej
25 m wysokosci oraz po jednym zaworze na kazdym poziomie na pozostatych
kondygnacjach budynku. Zgodnie z § 44 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow w stosunku do
obiektéw wzniesionych przed dniem wejScia w zycie rozporzadzenia (tj. 30 czerwca
2010 r.) wymagania okreslone w § 18 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 w przypadku budynkéw
wyposazonych w hydranty 52 obowigzujg przy przebudowie i rozbudowie instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, a takze przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania obiektu.

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu — Dom Studencki ARKA przy
ul. Karola Olszewskiego 25 we Wroctawiu zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL V o wysokosci 39,07 m (budynek wysoki).

Hydranty 25 zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terendw muszg by¢é stosowane w strefach pozarowych
zakwaliflkowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) na kazdej kondygnacji budynku
wysokiego. Zastosowane hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym przyczyni
sie do zapewnienia ergonomii uzycia przedmiotowego urzagdzenia przeciwpozarowego
oraz umozliwi prowadzenie skutecznych dziatan gasniczych. Ponadto nalezy mie¢ na
uwadze, ze waz pdisztywny nie jest narazony na skrecanie i zaginanie podczas jego
rozwijania, a w zwigzku z tym straty ciSnienia na odcinku weza bedg niewielkie. Pozwali to
na podawanie wody do pozaru przy optymalnych parametrach pracy hydrantu
wewnetrznego. Prawidtowe i skuteczne podawanie pradéw wody do ogniska pozaru moze
doprowadzi¢ do ograniczenia lub ugaszenia pozaru, co w konsekwencji przyczyni sie do
ograniczenia strat pozarowych oraz pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo pozarowe
przedmiotowego obiektu.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtébwnego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W ftrakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa do
wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewoédzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

Zatacznik: Aneks do ekspertyzy technicznej z sierpnia 2019 r.
Adresat:
1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu
Dziat Techniczny
ul. Norwida 25
50 — 375 Wroctaw
Otrzymuje:
Eko-Strazak-Polska s.c.
ul. Kukuczki 5/21
50-570 Wroctaw

Do wiadomosci:

2. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
ul. Kreta 28
48-300 Wroctaw

3. ala

MB
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