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nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422; zm. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2285.)
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w trybie §1 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz.
719, zm. Dz. U. 2019 r., poz. 67 ).
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Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora, wynikajace z koniecznosci przystoso-
wania budynku Domu Studenckiego , Arka” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu przy
ul. Karola Olszewskiego 25 do aktualnie obowiazujgcych przepisow ochrony przeciwpozaro-
wej. Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego zostata opracowana w oparciu
o uzgodnienia z Zamawiajacym, wyniki wtasnych ogledzin i pomiaréw wykonanych podczas
wizji lokalnych, z uwzglednieniem obowigzujacych obecnie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.
620).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r., poz.
1065).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r., Nr 109 poz. 719, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 67).

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009
r., Nr 124, poz. 1030).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015r.
(Dz. U. z 2015r. poz. 2117).

[7] Ocena warunkéw bezpieczeristwa pozarowego w istniejgcym Domu Studenckim ,Arka”
we Wroctawiu przy ul. K. Olszewskiego 25 opracowana przez mgr inz. Krystyne Zelezik rze-
czoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - maj 1996 r.

[8] Analiza stanu technicznego budynku D.S. ,Arka” przy ulicy Olszewskiego 25 — praca ma-
gisterska I. Putkowska, J. Wypych, Wroctaw 2005 r.

[9] Pismo WZ-6560/47/96 Komendanta Wojewddzkiego panstwowej Straizy Pozarnej we
Wroctawiu w sprawie uzgodnienia rozwigzan technicznych zawartych w ocenie (eksperty-
zie) dla Domu Studenckiego ,Arka” przy ul. K. Olszewskiego 25 we Wroctawiu.

[10] Pismo WZ.5595.55.2.2017 Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wro-
cfawiu z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie uzupetnienia ekspertyzy.

[11] Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej D.S. ,,Arka” we Wrocta-
wiu, ul. K. Olszewskiego 25, opracowana przez Eko-Strazak Polska s.c. - marzec 2017 r.

[12] Postanowienie WZ-5595.55.4.2017 z dnia 07 kwietnia 2017 r. Dolnoslaskiego Komen-
danta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

[13] Postanowienie WZ-5595.55.5.2017 z dnia 07 kwietnia 2017 r. Dolnoslgskiego Komen-
danta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Niniejsza ekspertyza okresla mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w

budynku w sposdb wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych, stosownie do trybu
okreslonego w §2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.:
Dz.U. 2019 r., poz. 1065) oraz w §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109 poz. 719, z pdéin.zm).

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawce do spraw zabez-
pieczenn przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowa koncepcja
zapewnienia bezpieczenstwa, ktéra w mozliwy do zrealizowania sposéb spetnia obowigzujace
wymagania ochrony przeciwpozarowej w obiekcie i zapewnia akceptowalny poziom bezpie-
czenistwa zaréwno dla jego uzytkownikoéw oraz ekip ratowniczych. Zasadniczym celem niniej-
szego opracowania jest dokonanie szczegotowej analizy aktualnych warunkéw ochrony prze-
ciwpozarowej rozpatrywanego obiektu. W opracowaniu szczegéfowej analizie poddano wy-
magania okre$lonych przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w przedmioto-
wym budynku ze wzgledéw technicznych, nie jest mozliwe wraz z podaniem odpowiedniego
uzasadnienia. W tych przypadkach, w miare mozliwosci technicznych, wskazany zostanie al-
ternatywny sposdéb spetnienia wymagan bezpieczeristwa pozarowego, ktéry zdecydowanie
polepszy warunki ochrony przeciwpozarowej budynku. Ekspertyze przedktada si¢ do uzgod-
nienia Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Przedmiotowa ekspertyza uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa poza-
rowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych nie-
pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych” opracowanych przez Komende Giéwng Panstwowej Strazy Pozarnej -
Warszawa, 2008 r.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu
2.1. Usytuowanie i funkcja budynku:

Budynek Domu Studenckiego , Arka” nalezacy do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
ctawiu usytuowany przy ul. Karola Olszewskiego 25 we Wroctawiu [rys. 01] wzniesiony w 1978

r., jest miejscem czasowego zamieszkania studentéw Uniwersytetu Przyrodniczego poza sta-
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tym ich miejscem zamieszkania. W budynku moga réwniez przebywac inne osoby uprawnione.
Budynek jest takze miejscem nauki i odpoczynku dla oséb w nim zamieszkujacych.

Przyziemie i pater budynku [rys. 02 i 03] posiadajg indywidualny uktad, natomiast pigtra |
- X maja charakter powtarzalny. Kazda kondygnacja [rys. 04] powtarzalna sktada sie z 6 modu-
téw, w skiad jednego wchodza: dwa pokoje 3-osobowe, dwa pokoje 2-osobowe oraz zesp6t
sanitarny. Na gtéwnym korytarzu znajduje sie wspdlna kuchnia, pralnia, suszarnia, prasowal-
nia. Na parterze znajdujg sie pomieszczenia administracyjno — biurowe, portiernia, swietlice,
klub studencki, bufet, sitownia. W przyziemiu budynku usytuowane s3 magazyny, warsztaty,
pomieszczenia techniczne, hydrofornia, wezet cieplny, komora $mieciowa oraz trafostacja.
Komunikacje pionowa zapewniaja dwie klatki schodowe K1 i K2 umieszczone przy Scianach
szczytowych budynku, po srodku ich szerokosci oraz trzy dzwigi osobowe w tym jeden, ktéry
w ramach udzielonych odstepstw na mocy przywotanych Postanowien [12], [13] petni funkcje
dzwigu dla ekip ratowniczych. Dojscia i dojazdy do budynku s3a utwardzone. Obiekt otacza zie-

len.

2.2. Konstrukcja budynku:

Budynek DS. , Arka” ze wzgledu na petniong funkcje zalicza sig do kategorii zagrozenia lu-
dzi ZL V (budynki zamieszkania zbiorowego przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, nie
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL 1) z pomieszczeniem zaliczonym do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZLI (klub studencki na parterze budynku). Budynek wolnostojacy, 12-
kondygnacyjny (przyziemie, parter oraz 10 pigter). Nad najwyzsza kondygnacja miesci si¢ ma-
szynownia dzwigéw. Kondygnacje w uktadzie pieciorzedowym z dwoma réwnoleglymi koryta-
rzami biegnacymi wzdtuz modutéw mieszkalnych oddzielonymi od siebie czescig srodkowg
przeznaczong na funkcji pomocnicze budynku (komunikacja pionowa, pomieszczenia gospo-
darcze, magazynki, kuchnie, zsyp, szyb dZwigéw itd.) Budynek przeznaczony jest do czasowego
zamieszkania 564 studentdw oraz 20 0s6b mogacych nocowaé w czgsci hotelowej.

Budynek zostat wykonany ze elementéw zelbetowych. Do komunikacji pionowej w bu-
dynku stuzg dwie klatki schodowe oznaczane jako K1 i K2. W poblizu klatki schodowej K2
znajduja sie trzy dzwigi osobowe, w tym jeden, ktéry w ramach udzielonych odstepstw na mo-
cy przywotanych Postanowien [12], [13] petni funkcje dZwigu dla ekip ratowniczych. Obie klat-
ki schodowe K1 i K2 obstugujg wszystkie kondygnacje budynku.

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na wysokos¢ zaliczony jest do grupy budynkéw wyso-
kich (W).

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 1 rozporzadzenia [3] budynek DS , Arka”
powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej, co oznacza, ze poszczegdlne ele-
menty konstrukcyjne budynku powinny co najmniej spetnia¢ nastepujace wymagania w zakre-
sie klasy odpornosci ogniowej:

- gtdéwna konstrukcja nosna (Sciany, podciagi) - R120,
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- konstrukcja dachu - R30,

- stropy - REI60,
- $ciany zewnetrzne - EI60
- $ciany wewnetrzne - EI30
- przekrycie dachu - RE30

2.3. Warunki budowlano-instalacyjne:

Budynek D.S. , Arka” wyposazony jest w nastepujace instalacje:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

elektryczng — budynek posiada zasilanie z dwoch Zrodet zasilania energetycznego t;j.
gtéwne zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej oraz drugie przytacze energe-
tyczne do zasilania dzwigéw osobowych i pomp w hydroforni,

gazowg z gtéwnym zaworem gazowym zainstalowanym w pomieszczeniu technicznym
w przyziemiu budynku,

odgromowa — budynek posiada istniejgcq instalacje odgromowa wykonang w wymaga-
nym zakresie podstawowym spetniajgcg wymagania norm,

centralnego ogrzewania — z miejskiej sieci cieptowniczej z weztem cieplnym usytuowa-
nym pomieszczeniu technicznym w przyziemiu budynku,

wodng zasilang z miejskiej sieci wodociggowej,

przeciwpozarowa wodng z hydrantami wewnetrznymi 52 umieszczonymi po 2 na kory-
tarzu kazdej kondygnacji budynku przy klatkach schodowych, zasilang z miejskiej sieci
wodociggowej,

o$wietlenie awaryjne poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych z wtasnym zrédiem
zasilania,

system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych zgodnie z Postanowieniami [12],
[13],

sygnalizacje alarmu pozarowego (SSP) obejmujaca caty budynek, z centralka sygnalizacji
pozaru umieszczong w pomieszczeniu portierni na parterze budynku,

dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) z centralg umieszczong w portierni i pulpitem
mikrofonu alarmowego na parterze budynku. System jest podzielony na 11 stref rozgto-
szeniowych,

system transmisji sygnatu alarmu pozarowego, potgczony z centrum odbiorczym w jed-
nostce ochrony przeciwpozarowej w sposéb uzgodniony z Komendantem Miejskim
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

3. Charakterystyka pozarowa projektowana - docelowa

Gtéwne zadania techniczno-konstrukcyjne oraz instalacyjne wprowadzone w zwigzku

z planowanym dostosowaniem przedmiotowego budynku do zgodnosci z wymogami aktualnie

obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej obejmuja:
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* wymiane drzwi stanowigcych wyjscia z obudowanych klatek schodowych,

* wymiane drzwi stanowigcych wyjscia z modutéw mieszkalnych na korytarze,

= wymiane drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen na korytarz na parterze budynku,

= modernizacje systemu oddymiania klatek schodowych budynku,

= zapewnienie wymaganej odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych

= przystosowanie jednego dzwigu dla potrzeb ekip ratowniczych,

» wykonanie dwdch nawodnionych pionéw z zaworami hydrantowymi,

* wykonanie zbiornika przeciwpozarowego stanowigcego zasilanie dla instalacji hydran-
towej oraz pionow nawodnionych dla zaworéw hydrantowych,

= |ikwidacje instalacji gazowej w budynku.

3.1. Podstawowe parametry techniczne budynku:

" powierzchnia zabudowy: 592,0 m?
= powierzchnia uzytkowa budynku: 7556 m?
= jlos¢ kondygnacji nadziemnych: 12 (przyziemie na poziomie terenu, parter i 10 pieter),

= wysokos¢ budynku: 39,07 m (budynek wysoki),
® dtugosc budynku: 36,60 m,
= szerokos¢ budynku: 20,00 m

3.2. Odlegtos¢ od budynkoéw sasiednich:
Budynek D.S. , Arka” wolnostojacy, oddalony jest od najblizszych budynkéw o ok. 26 m

oraz ok. 72 m od ulicy K. Olszewskiego. Lokalizacja budynku spetnia wymagania przepisow
techniczno-budowlanych [3], w szczegdlnosci wymagania okreslone w § 12 dotyczace usytuo-
wania $cian zewnetrznych budynku wzgledem sasiednich dziatek budowlanych oraz § 271 w
zakresie usytuowania scian zewnetrznych budynku wzgledem s$cian zewnetrznych budynkéw

sgsiadujacych.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw [4]. W pokojach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach administracyjnych wy-
stepuje wyposazenie charakterystyczne dla tego typu pomieszczen, jak meble, dokumentacja,
itp. Przy wymianie materiatéw i wyrobdw istniejacego wykornczenia wnetrz nalezy respekto-
waé zakaz stosowania fatwo zapalnych, ktérych produkty termiczne sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce tj. zapisy §258.1. oraz 1a [3].

3.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego:

Dla czesci budynku zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla sie gestosci ob-
cigzenia ogniowego. Gestosé obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach pomocniczych (maga-
zynowych i technicznych) znajdujacych sie w przyziemiu budynku nie przekracza SOQ@MJ/mZ.
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3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji oraz
w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi:

Teoretyczna liczba uzytkownikdw okreslona na podstawie warunkéw budowlanych
obiektu, powierzchni poszczegdinych pomieszczen oraz funkcji poszczegélnych czesci obiektu i
sposobu uzytkowania. Teoretyczna liczba uzytkownikéw jest maksymalng liczbg oséb, jaka
teoretycznie mogtaby przebywac na danej kondygnacji czy w strefie pozarowej nie zaktadajac
codziennych obserwacji ilosci oséb. Natomiast realna liczba oséb, jak wynika z informacji uzy-

skanych od pracownikow DS , Arka”.

= przyziemie: przyjeto, ze w przyziemiu moze jednocze$nie przebywa¢ maksymalnie do 25
0s6b, z czego w strefie pozarowej SP-1 - 16 0sob, w strefie pozarowej SP-T - 9 oséb
(uwzgledniajaca konserwacje np. wezta cieplnego czy stacji trafo). Realnie w przyziemiu

przebywa do 5 o0séb.

= parter: przyjeto, ze na poziomie parteru jednoczesnie przebywa¢ moze maksymalnie 110
0s6b, z czego 50 0s6b w klubie studenckim, 50 oséb w sali telewizyjnej oraz 10 oséb fgcz-
nie w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sitowni i portierni. Realnie na parterze

przebywac moze jednoczesnie okoto 100 osob.

= pietra |l - V oraz VII - X: na kazdej z tych kondygnacji moze przebywa¢ maksymalnie do 60

0s6b, co wynika z ilosci miejsc noclegowych.
= pietro VI: poziom ten jest przeznaczony dla jednoczesnego przebywania max. 44 0séb.

Realnie w budynku przebywaé moga jednoczesnie 594 osoby (584 miejsc noclegowych +
10 pracownikéw obstugi obiektu).

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, ani przestrzenie
zewnetrzne, w ktérych nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek DS ,Arka” podzielony zostat za pomoca Scian oddzielenia przeciwpozarowego na

trzy strefy pozarowe:

1) SP-T - strefa pozarowa o powierzchni 159 m?, obejmujaca pomieszczenia techniczne usy-
tuowane w przyziemiu takie jak: pompownia, zsyp z korytarzem, pomieszczenia technicz-

ne, pomieszczenie gazomierza, stacji trafo i wezta cieplnego;

2) SP-1 - strefa pozarowa o powierzchni 433 m?, obejmujaca kondygnacje przyziemia bez

pomieszczen strefy pozarowej SP-T oraz bez klatek schodowych;

.
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3) SP-2 - strefa pozarowa o powierzchni 6964 m?, obejmujaca wszystkie kondygnacje nad-
ziemne budynku wraz z powierzchnig obu klatek schodowych oraz maszynownia dZwigéw

osobowych.

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane:

Budynek DS , Arka” zaliczony do grupy budynkéw wysokich (W) i zakwalifikowany do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL V wg § 212 rozporzadzenia [3] powinien spetnia¢ wymogi klasy ,,B”
odpornosci pozarowe]. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 1 rozporzadzenia [3]
budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej, co oznacza ze poszcze-
gblne elementy konstrukcyjne budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie

klasy odpornosci ogniowej:

- gtoéwna konstrukcja nosna (Sciany, podciagi) —R 120
- konstrukcja dachu -R30
- stropy miedzykondygnacyjne —REI 60
- Sciany zewnetrzne —EI 60
- $ciany wewnetrzne —EI 30
- przekrycie dachu - RE 30

Istniejacy budynek wykonany jest w technologii mieszanej (zelbetowo-wielkoptytowej i
murowanej), spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej ,B”, a poszczegdine

elementy konstrukcyjne budynku odpowiadajg wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej:

- Sciany konstrukcyjne zelbetowe (wylewane) o grubosci 25 cm -R 120
- konstrukcja no$na stropodachu z ptyt kanatowych o grubosci 24 cm -R 30
- stropy z ptyt kanatowych o grubosci 24 cm z warstwg wyréwnawcza - REI 60
- Sciany zewnetrzne warstwowe o grubosci 40 cm - EI 60

- $ciany wewnetrzne (miedzy modutami mieszkalnymi oraz sciany stanowiace

obudowe poziomych drég ewakuacyjnych) -El 60
- $ciany stanowiace obudowe zsypow o grubosci 12 cm -EI30
- przekrycie dachu NRO -RE 30

- konstrukcja schodow — schody miedzykondygnacyjne (od parteru do X p.)
dwubiegowe, ze spocznikami o konstrukcji zelbetowej, z zelbetowymi stop-
nicami i metalowymi balustradami - R60

- wszystkie elementy konstrukcyjne petniace role oddzielen przeciwpozarowych wydziela-
jacych strefy pozarowe wykonane zostaty z materiatéw NRO w klasach odpornosci ognio-
wej ($ciany - REI 120, strop na przyziemiem - REl 120, zamkniecia otworéw - El 60).
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3.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczerstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Budynek Domu Studenckiego , Arka” jest wyposazony w dwie klatki schodowe oraz trzy
dzwigi osobowe, w tym jeden, ktéry w ramach udzielonych odstepstw na mocy przywota-
nych Postanowien [12], [13] petni funkcje dZwigu dla ekip ratowniczych. Parametry pozio-
mych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz ich oznakowania umozliwiajg sprawng i bez-

pieczng ewakuacje osob przebywajacych w budynku:

= wyjécia ewakuacyjne: gtéwne wyjscie z budynku na poziomie parteru stanowia dwie
pary niesymetrycznych dwuskrzydtowych drzwi o szerokosci tacznej 3,20 m, otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji, na poziomie przyziemia po jednym wyjsciu z kazdej
klatki na zewnatrz budynku przez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,20 m, otwiera-
ne na zewnatrz, oraz wyjscie z hydroforni o szerokosci 0,90 m na zewnatrz budynku i

wyjécie z pomieszczenia trafostacji o szerokosci 0,95 m na zewnatrz budynku;

* poziome drogi ewakuacyjne: na wszystkich kondygnacjach budynku korytarze o szero-
koéci 1,45 m, obudowa poziomych drég ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami, kory-
tarze wyposazono w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych ($ciany oddzielajagce moduty mieszkalne od korytarzy) nie spetnia wy-
magan w zakresie odpornosci ogniowej EI60. Nie zastosowano rozwigzan techniczno-

budowlanych zapobiegajacych przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych;

= dojécia ewakuacyjne: na kazdej kondygnacji w strefie ZLV dtugos¢ drogi mierzonej w
osi drogi od najdalej potozonych drzwi wyjsciowych z modutu mieszkalnego do drzwi

klatki schodowej jest rowna 10,44 m;

» klatki schodowe: budynek posiada dwie obudowane klatki schodowe, zamykane
drzwiami szerokos$ci 0,84 m w Swietle i odpornosci ogniowej El 60. Klatki schodowe
wyposazone w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu zgodnie z rozwigzaniem za-
akceptowanym w 1996 r. przez Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu, lecz
ze wzgledu na niewtasciwe usytuowanie otworéw oddymiajacych nie zapewniajg usu-
wania dymu z klatek schodowych na najwyzszej kondygnacji budynku. Klatki schodowe
nie sg oddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych przedsionkami zamykanymi obu-
stronnie drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w urzgdzenia zapobie-

gajace zadymieniu lub urzadzenia do usuwania dymu;

= pionowe drogi ewakuacyjne: schody dwubiegowe o szerokosci biegu 1,33 m, biegi i
spoczniki schodéw spetniajagce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej z wyjat-
kiem szerokosci spocznikéow schodéw w przyziemiu (1,23 m) i na parterze (1,33 m),

drogi wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;

= diwigi osobowe: budynek wyposazony w trzy dZwigi osobowe, z ktérych przynajmniej

jeden powinien by¢ przystosowany dla ekip ratowniczych; P
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* drogi ewakuacyjne, wyjscia i kierunki ewakuacji — oznakowane zgodnie Polska Norma.

Sprawdzenie wymaganego i dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji:

na podstawie:_Pablished Document PD 7974-6:2004. The application of fire saferty engineering
pronciples to fire safety desing of buildings. Part 6: Human factors: Life safety strategies — Oc-
cupant evacuation, behavior and condition.

Zatozenia przvjete do analizy wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE):

Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz zaktadajacy
konieczno$¢ ewakuacji oséb, najdtuzsza drogg ewakuacyjna, tj. ewakuacja z pokoju mieszkal-
nego na 12 kondygnacji (10 pietro) klatkag schodowg na zewnatrz budynku. Najdtuzsza droga
ewakuacyjna z pokoju mieszkalnego do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi okoto 160 m
(dfugosé dojscia ewakuacyjnego zmierzona z rysunkdw stanowiqcych czes¢ graficznq eksperty-
zy technicznej).

Klasyfikacja obiektu:

- Kategoria zachowania ludzi: Ciy — w obiekcie moga przebywac¢ osoby $pigce i niezaznajo-
mione z obiektem.

- System bezpieczenstwa budynku przyjeto jako M2.

- System alarmowania przyjeto jako A2 — instalacja sygnalizacji pozarowej obejmuje caty
budynek. Instalacja sygnalizacji pozarowej przekazuje alarm do recepcji z personelem
obecnym cata dobe, rozgtoszenie alarmu dla wszystkich uzytkownikéw nastepuje recznie
(po uruchomieniu przycisku ROP) lub samoczynnie po uptywie ustalonego czasu opoznie-
nia.

- Typ ztozonosci budynku: B2 — budynek wielokondygnacyjny, z wieloma przegrodami we-
wnetrznymi, wiekszos¢ cech projektowych budynku spetniaé¢ bedzie warunki techniczno-
budowlane.

Wvymagany czas bezpiecznej ewakuaciji (WCBE) wg. metody podanej w BS PD- 7974- 6:2006

WCBE =t + ta + trozp + treak + tp

gdzie:
tq - czas detekcji pozaru = 100 s — moment detekcji pozaru przez system sygnalizacji pozaru w 100% sprawny
ts - czas zaalarmowania = 0 s — przyjeto scenariusz, ktéry zaktada powiadomienie uzytkownikéw budynku przez
system DSO uruchamiany automatyczne i bezzwiocznie po detekcji pozaru przez instalacje sygnalizacji poza-
rowej.
trozp - CZas rozpoznania sytuacji = 30 s.
treak - czas reakcji na zdarzenie = 2400 s.
—  po czasie alarmowania — czas reakcji przez osoby (1%) — 1200 s.
—  po czasie alarmowania — czas reakcji przez osoby (99%) — 1200 s.
tp - czas przemieszczania sie ewakuowanych oséb
— najdtuzsza droga ewakuacji do wyjscia na zewnatrz budynku = 160 m
—  predko$é pozioma poruszania sie ludzi 1,2 m/s. (ok. 15 m od wyjscia z pomierzenia do drzwi klatki scho-
dowej)
—  predkos$¢ poruszania sie po schodach w dét 0,8 m/s. (ok. 145 m dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego klatka

schodowag z 12 kondygnacji do wyjscia z budynku)
tp=15m:1,2m/s+145m :0,8 m/s = 193,75 s.
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Zatem WCBE = 30 + 2400 + 193,75 = 2723,75 s =45 min. 23,75 s

Dostepny Czasu Bezpiecznej Ewakuacji (DCBE)

Jako kryterium okre$lajgce DCBE przyjmuje sie parametr klasy odpornosci ogniowej $cian
stanowigcych obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej oraz klase odpornosci ogniowej Scian
stanowigcych wydzielenie klatki schodowej. Klasa odpornosci ogniowej $cian w czesci miesz-
kalnej wynosi El 60, klasa odpornosci ogniowej $cian stanowiagcych wydzielenie klatki schodo-
wej wynosi REI 120.

Zatem jako DCBE zatozono 60 min.

3.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

= instalacja elektryczna - budynek jest zasilany z dwéch irédet energii elektrycznej. Prze-
ciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany na scianie przy wejsciu gtéwnym do budynku
i oznakowany zgodnie z Polskg Norma;

" instalacja odgromowa - budynek jest wyposazony w instalacje chronigca od wytadowan
atmosferycznych. Instalacja odgromowa wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy;

= instalacja gazowa — gtdéwny zawor gazu znajduje sie w pomieszczeniu technicznym w
przyziemiu budynku, pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje grawitacyjng i czuj-
niki gazu. Instalacja gazowa przewidziana jest do likwidacji, w miejsce kuchenek gazo-
wych zamontowane zostang kuchenki elektryczne.

3.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek jest wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji pozarowej z centralka zlokalizowang w portierni na parterze budyn-
ku, ochrong objety jest caty budynek, jako elementy detekcyjne zastosowano optyczne
czujki dymu

= roleta przeciwpozarowa EI60 wspdtpracujaca z system sygnalizacji pozarowej [w ramach

procesu inwestycyjnego zostanie zamontowana w pomieszczeniu portierni, parter]

= diwiekowy system ostrzegawczy z centralg oraz pulpitem mikrofonu alarmowego usy-
tuowang w pomieszczeniu portierni na parterze budynku, system wspoétpracuje z cen-

tralkg systemu sygnalizacji pozarowej

» system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych wspdtpracujacy z centralky sy-
gnalizacji pozarowej oparty na rozwigzaniu uzgodnionym z Komendantem Wojewédzkim
PSP [12], [13], polegajacym na wykorzystaniu istniejacych okien na ostatniej kondygnacji
budynku do usuwania dymu z klatek schodowych. Ze wzgledu na usytuowanie okien na
wysokosci spocznika miedzy IX i X p. rozwigzanie to nie zapewnia usuwania dyﬂf;\i:z naj-
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wyzszej kondygnacji budynku [w ramach etapu Il, w swietle dokumentacji Powykonaw-
czej z czerwca 2019r., system zostanie doposazony w wentylatory nawiewne, ktore beda

usytuowane w przyziemiu klatek schodowych K1 i K2]

= awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom

ewakuacji oséb

= wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg wyposazong w hydranty 52 z
wezami ptasko sktadanymi, usytuowane na korytarzach przy obu klatkach schodo-
wych na wszystkich kondygnacjach budynku. Wewnetrza instalacja hydrantowa nie
spetnia wymagan w zakresie usytuowania oraz sposobu zasilania hydrantéw okreslonych
przepisach przeciwpozarowych. Po modernizacji instalacja hydrantowa zasilana bedzie
przez z miejskiej sieci wodociggowej i projektowanego zbiornika przeciwpozarowego o
pojemnosci 25 m3®  z wykorzystaniem nowo projektowanego zestaw hydroforowy do

podnoszenia ci$nienia wody

=  wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg wyposazong w nawodnione pio-
ny zaworow hydrantowych DN 52. Przedmiotowa instalacja zasilana bedzie z miejskiej
zewnetrznej sieci wodociggowej oraz nasady zewnetrzne [wskazane na rys. 2, przyzie-
mia]. Natomiast na etapie sporzadzania projektu budowalnego po uzyskaniu warunkéw
przytacza wody celem prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotowej in-
stalacji nie wyklucza sie koniecznosci wykorzystania nowo projektowanego zbiornika
wody do celéw przeciwpozarowych jak i nowo projektowanego zestawu hydroforowego
do podnoszenia ci$nienia wody [w ramach procesu inwestycyjnego instalacja zostanie
zaprojektowana i wykonana w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabez-

pieczen przeciwpozarowych]

" przeciwpozarowy wyltacznik pradu, przycisk sterujgcy usytuowany jest przy giéwnym

wejsciu do budynku i oznakowany zgodnie z PN

= dzwig dla ekip ratowniczych — dostosowany w Swietle Postanowien [12], [13]. Wspot-
pracujacy z centralkg systemu sygnalizacji pozarowej [do momentu zakonczenia prac

dostosowania dzwigu — NIE NALEZY oznakowywaé go jako diwig dla ekip ratowniczych]

= gasnice sg ha wyposazeniu obiektu zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [4] oraz do-
datkowo obiekt zostanie wyposazony w gasnice GP-2xAF w pokojach z aneksami ku-
chennymi [rozmieszczenie gasnic zostanie wskazane na etapie sporzadzania Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego].
3.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne, dostosowane do gaszenia pozarow grup ABC
w ilodci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg (3 dm3) $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL. Miejsca lokalizacji gasnic w budynku oznakowane s3 znakami
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zgodnie z Polska Norma. Dodatkowo obiekt zostanie wyposazony w gasnice GP-2xAF w poko-
jach z aneksami kuchennymi [rozmieszczenie gasnic zostanie wskazane na etapie sporzadzania

instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego].

3.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku DS. ,Arka” wynosi
20 dm3/s, ktéra zapewniona jest z dwdch sgsiednich hydrantéw zewnetrznych, na istniejacej
miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci ok. 18,4
m od budynku. Usytuowanie drugiego hydrantu zostanie zmienione, w taki sposéb aby za-
pewniona byta odlegto$¢ hydrantu nie wigksza niz 15 m od zewngtrznej krawedzi drogi poza-

rowej [co zostato wskazane na rys. 1].

3.14. Drogi pozarowe

Dojazd do budynku DS. ,Arka” zapewniony jest od ulicy Olszewskiego utwardzong droga
o szerokosci 4 m. Droga ta stanowi dojazd do drogi pozarowej, ktéra usytuowana jest wzdtuz
zachodniej elewacji budynku i oddalona od niej o 8,04 m. Dojazd do budynku mozliwy jest
rowniez wzdtuz elewacji pétnocnej, potudniowej i wschodniej droga usytuowang w odlegtosci
od 9,62 do 12,65 m od $cian budynku w $wietle zaprojektowanej w ramach procesu inwesty-
cyjnego drogi pozarowe] spetniajacej wymagania rozporzadzenia [5]. Droga umozliwia prze-
jazd samochodami pozarniczymi bez zawracania. Promienie zewnetrzne tuku drogi wynosza co
najmniej 11 m. Pomiedzy droga pozarowa a $cianami budynku nie wystepuja drzewa oraz
krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, utrudniajace dostep do elewacji budynku za pomoca

podnosnikow lub drabin mechanicznych.

4. Odstepstwa w zakresie bezpieczenstwa pozarowego uzyskane w Postano-
wieniach Dolno$laskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu

1) Postanowienie WZ-6560/47/96 Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozar-
nej we Wroctawiu z dnia 22 maja 1996 r., w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wy-
magan stosownie do wskazar zawartych w ,Ekspertyzie technicznej dotyczacej budynku
Domu Studenckiego ,Arka” przy ul. K. Olszewskiego 25 we Wroctawiu” w sposéb inny
niz podany w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 10, poz. 46 z péin. zm.).

2) Postanowienie WZ-5595.55.4.2017 Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Pan-
stwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrazenia
zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w sposob ihny niz
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podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422), stosownie do wskazan rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych i rzeczoznawcy ds. budowlanych zawartych w ,Ekspertyzie technicznej do-
tyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Arka” przy ul.
Karola Olszewskiego 25 we Wroctawiu” - Wroctaw , 2017 r.

3) Postanowienie WZ-5595.55.5.2017 Dolno$laskiego Komendanta Wojewddzkiego Paii-
stwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrazenia
zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w sposéb inny niz
podany w rozporzadzeniu Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (Dz. U. z 2010 r., nr 109 poz. 719), stosownie do wskazan rzeczoznawcy ds. zabez-
pieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy ds. budowlanych zawartych w ,Ekspertyzie
technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego
»Arka” przy ul. Karola Olszewskiego 25 we Wroctawiu” - Wroctaw , 2017 r.

5. Zakres niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami

5.1. Wykaz wszystkich aktualnych wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi:

Szczego6towa analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedstawionych w rozdziale
3 opracowania ,Charakterystyka pozarowa” wskazuje, ze w przedmiotowym budynku nie zo-
staly spefnione wymagania, okreslone w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach

przeciwpozarowych. Dotyczy to w szczegodlnosci:

1) oddzielenia klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych przedsionkami zamy-
kanymi obustronnie drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w urzadzenia

zapobiegajgce zadymieniu - § 246 ust. 18,

2) szerokosci drzwi w $wietle co najmniej 0,9 m, stanowigcych zamknigcie obudowanych kla-
tek schodowych na kazdej kondygnacji budynku (obecnie szeroko$¢ drzwi wynosi 0,84 m
w $wietle) - § 239 ust. 53,

3) ochrony poziomych drog ewakuacyjnych przed zadymieniem, wymaganej w strefie pozarowej in-
nej niz ZL IV w budynku wysokim - § 247 ust. 15,

4) ochrony klatek schodowych K1 i K2 przed zadymieniem - §246 ust. 28], (nie bedzie wyko-

nane zgodnie z przywotanym paragrafem, alternatywnie na podstawie udzielonego od-

[B1_ Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury = dnia 12 lwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny adpowiadac f;:_ccf_m_::_. A
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

stepstwa [12], [13] wykonany bedzie system oddymiania wyposazony w wentylatory na-

powietrzajgce w obu klatkach schodowych),

odpornosci ogniowej EI60 scian oddzielajgcych moduty mieszkalne od drég komunikacji ogolnej,
wymaganej w budynkach wysokich ZL IV i ZLV - §217 ust. 1, pkt 1b1,

szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz budynku réwnej szero-
koéci biegu schodéw 1,32 m (obecnie szerokos¢ drzwi wynosi 1,20 m w $wietle, przy czym nie-
zgodnoé¢ ta nie stanowi podstawy do uznania warunkéw za zagrazajace zdrowiu i zyciu ludzi) -
§239 ust. 413,

szerokoéci drzwi co najmniej 0,9 m do pomieszczen higieniczno-sanitarnych (obecnie szeroko$¢
drzwi wynosi 0,78 m w éwietle) - §75 ust. 2,

wysoko$é nowo projektowanych drzwi umozliwiajgcych ewakuacje ludzi w dwdch kierunkach na
kondygnacji przyziemia nie zostanie zapewniona (w planowanym procesie inwestycyjnym w ist-
niejacej $cianie zostang wykonane drzwi, ktorych wysoko$¢ max. wyniesie 1,90 m ze wzgledu na

kolizje z istniejgcymi instalacjami) - §239. ust.6t,

odpornosci ogniowej EI 30 drzwi stanowigcych wyjscia z modutéw mieszkalnych i pozostatych
pomieszczerh w nadziemnej czesci budynku (kuchnie, pralnie, prasowalnie, suszarnie, pomieszcze-
nia administracyjne) na drogi komunikacji ogdélnej, wymaganej w strefie pozarowej ZLV - §246 ust.
6[3],

odpornosci ogniowej EI30 i szerokosci 0,9 m drzwi do pomieszczen administracyjnych i pomocni-

czych na parterze budynku - §246 ust. 6,

szerokosci spocznika schodéw co najmniej 1,5 m w przyziemiu i na parterze budynku (obecnie
szeroko$¢ spocznika wynosi 1,23 mi1,33 m) - §68 ust. 1 B,

odpornosci ogniowej El 60 sciany oddzielajacej portiernie od holu na parterze budynku stanowig-
cego czeé¢ drogi ewakuacyjnej - §256 ust. 6 ¥,

zapewniania odpornosci ogniowej REI120 $cian i odpornosci ogniowej EI60 drzwi oddzielajacych
pomieszczenie P26 w przyziemiu od pozostatej czesci budynku oraz zapewnienie pasow z materia-

16w niepalnych o szerokosci co najmniej 2 m na granicy strefy SP-T - §235 ust.2f!

wydzielenia nowoprojektowanej rozdzielni (pomieszczenie nr 024) scianami o odpornosci

ogniowej REI 120 i zamkniecie drzwiami El 60 -§235 ust.2! (bedzie wykonane),

przystosowania przynajmniej jednego dZzwigu osobowego w strefie pozarowej dla potrzeb
ekip ratowniczych, wymaganego w budynku o wysokosci ponad 25 m - §253 ust. 1i 2

spetniajacego wymagania okreslone w §232 B,

przekroczenia dopuszczalnej powierzchni 2500 m? strefy pozarowej SP-2 w czesci nad-

ziemnej budynku (obecnie powierzchnia strefy SP-2 wynosi 6964 m?) - §227 ust. 1061,
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17) usytuowania hydrantow wewnegtrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w

przedsionkach przeciwpozarowych, zalecane w budynkach wysokich - §20 ust. 1 pkt.104,

18) zapewnienia zapasu wody w zbiorniku przeznaczonym wyfacznie do zasilania hydrantow
wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, wymaganego w budynkach wy-
sokich z uwzglednieniem mozliwosci zmniejszenia pojemnosci zbiornika do 25 m? - §24,
ust. 3, ppkt 3 lit. b 14,

19) wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym, wymaganego w
budynkach ZL - §20, ust. 1, pkt. 114,

20) wyposazenia budynku w zawory hydrantowe: po dwa na kazdym pionie na kondygnacji
podziemnej i na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m oraz po jednym zaworze na
kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach budynku - §20, ust. 2, pkt. 1041,

5.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpoza-
rowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

Zakres robét uwzgledniajacy dostosowanie budynku do wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych i przepiséw przeciwpozarowych obejmuje:

1) wymiane istniejacych drzwi stanowigcych zamknigcie klatek schodowych na drzwi dy-
moszczelne (5200), o odpornosci ogniowej EI60 i szerokosci 0,9 m w swietle, wyposazo-
nych w samozamykacze, W obrebie klatek schodowych wszystkie pomieszczenia zosta-
na obudowane $cianami REI120 i zamknigte drzwiami EI60 z parametrem dymoszczel-
nosci, np. pomieszczenia w ktorych zlokalizowano tablice automatyki do wentylacji po-

Zarowej;

2) wymiane drzwi stanowiagcych wyjscie na drogi komunikaciji ogélnej (korytarze) z modu-
téw mieszkalnych i pozostatych pomieszczerh w nadziemnej czesci budynku na drzwi o
szerokosci 0,9 m w $wietle i odpornosci ogniowej EI30 wyposazonych w samozamyka-
cze, przez co zapewniona bedzie wymagana odpornos¢ ogniowa o poziomej budowy

drogi ewakuacyjnej w strefie pozarowej SP-2;

3) wymiane istniejacych drzwi stanowigcych wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz bu-

dynku na drzwi o szerokosci w $wietle réwnej szerokosci biegu schodéw 1,32 m;

4) wymiane istniejacych drzwi do pomieszczen administracyjnych i pomocniczych na parte-
rze budynku na drzwi odpornosci ogniowej EI30 i szerokosci 0,9 m, przez co zapewniona
bedzie wymagana odpornos$é ogniowa EI60 obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej na

parterze budynku;

4. Rozpor=qd-enie Ministra Spraw Wewnetr=nych i Administracji = dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prieciw pn:aims ef budynkow

innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. = 2010 ., nr 109, poz. 719, zm, D=. U. = 2019 r., po-. :‘S?{) v\ YW \ £ {!\i!\
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wymiane drzwi do nowoprojektowanej rozdzielni (pomieszczenie nr 024 na parterze bu-
dynku) na drzwi o szerokosci 0,9 m i odpornosci ogniowej El 60, przez co zapewnione
bedzie wydzielenie pomieszczenia technicznego $cianami o odpornosci ogniowej REI 120

i zamkniecie drzwiami o odpornosci ogniowej EI60;

zamontowanie rolety przeciwpozarowej o odpornosci ogniowej EI60 na przeszkleniu
otworu w $cianie oddzielajacej portiernie od holu na parterze budynku, stanowiacego
cze$¢ drogi ewakuacyjnej, przez co zapewniona bedzie odporno$¢ ogniowa EI 60 obu-

dowy drogi ewakuacyjnej;

zamurowanie otwordéw okiennych w pomieszczeniu P26 w przyziemiu i wymiang drzwi
do pomieszczenia na drzwi o odpornosci ogniowej EI60, przez zapewniona begdzie wy-
magana odporno$¢ ogniowa $cian oraz wymagane pasy o szerokosci co najmniej 2 m w

$cianie na granicy strefy SP-T;

wymiane drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych na drzwi o szerokosci 0,9m w
Swietle, (mimo uzyskanej zgody na pozostawienie dotychczasowych drzwi — postanowie-
nie WZ-5595.55.4.2017);

obudowanie écian oddzielajgcych moduty mieszkalne od drég komunikacji ogélnej w
miejscach przebiegu przewodéw wentylacyjnych, przez co zapewniona bedzie ich od-

pornosci ogniowa EI60;

przystosowanie jednego dZwigu osobowego w budynku dla potrzeb ekip ratowniczych
umozliwiajacego dostep do kazdej nadziemnej kondygnacji budynku i wyposazonego w
urzadzenia zapobiegajace jego zadymieniu (50 Pa) — zgodnie z Postanowieniem [12],
[13];

wykonanie w przyziemiu budynku zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 25 m3,
stanowiacego zasilanie dla hydrantéw wewnetrznych, w zwigzku z § 24 ust.3, pkt.2)b)
rozporzadzenia [5], gdzie bedzie gwarantowane zasilanie z zewnetrznej miejskiej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej o wydajnosci co najmniej 15 dm?3/s; Warunki przytacza
wody do celéw przeciwpozarowych nalezy potwierdzi¢ na etapie sporzadzania projektu

budowalnego, powyzisze jest obowigzkiem projektanta;

wykonanie dwéch nawodnionych pionéw z zaworami hydrantowymi 52 po dwa na kaz-
dym pionie w przyziemiu i na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m wysokosci oraz
po jednym zaworze na kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach budynku. Zasilanie
pionéw nawodnionych 52 wykonane bedzie bezposrednio z zewnetrznej miejskiej sieci
wodociggowe] i/lub po wydaniu warunkéw przytacza wody do celéw przeciwpozaro-
wych, o ktére wystapi upowazniony przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego lub
projektant na etapie sporzadzania projektu budowalnego celem prawidtowego zapro-
jektowania wewnetrznej instalacji pionéw nawodnionych 52 bedzie wykonane z wyko-

i
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rzystaniem nowo projektowanego zbiornika przeciwpozarowego oraz nowo projekto-
wanego zestawu pomp hydroforowych do podnoszenia cisnienia wody w przedmiotowe;j

instalacji.

5.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozia-
rowych, ktére ze wzgledu na uwarunkowania techniczne w budynku nie moga by¢ do-
prowadzone do stanu zgodnego z przepisami:

Na podstawie szczegdtowe] analizy warunkéw budowlanych stwierdzi¢ nalezy, ze w
przedmiotowym budynku ze wzgledu na uwarunkowania techniczno - budowlane oraz ograni-
czone mozliwosci finansowe Inwestora nie jest mozliwe spetnienie wszystkich wymagan w
sposéb wynikajacy wprost z przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie [3] oraz przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719, zm. Dz. U. 2019 r., poz. 67) [4]. Niespetnienie
wymagan techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych w sposéb okreslony w cyt. przepi-
sach nie powoduje wystagpienia w budynku warunkéw stanowiacych zagrozenia dla zdrowia i

zycia ludzi. Dotyczy to w szczegdlnosci niespetnienia w budynku wymagan zakresie:

1) wyposazenia poziomych drég ewakuacyjnych w budynku w urzadzenia techniczne zapo-
biegajace przed zadymieniem (§247 ust. 18!). Budynek zostat wzniesiony w latach 70-tych
XX w. zgodnie z obowiqzujgcymi wéwczas przepisami. W chwili obecnej nie ma mozliwo-
$ci technicznych zastosowania przedmiotowych rozwigzar bez ingerowania w konstrukcje
budynku. Jako rozwiqzanie zastepcze zaproponowane zostafo wyposazenie poziomych
drég ewakuacyjnych w budynku w ponadnormatywne oswietlenie awaryjne o natezeniu 5
Ix, na ktore uzyskano zgode Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej

Strazy Pozarnej we Wrocfawiu - postanowienie WZ-5595.55.4.2017.

2) oddzielenia klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych przedsionkami zamy-
kanymi obustronnie drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu (§246 ust. 1B1). Budynek zostat wzniesiony w latach 70-tych XX
w. zgodnie z obowiqzujgcymi wéwczas przepisami i w chwili obecnej nie ma mozliwosci
technicznych wykonania przedsionkéw przeciwpozarowych bez ingerowania w konstruk-
cje budynku. Jako rozwiqzanie zastepcze zaproponowano wspomaganie grawitacyjnego
systemu oddymiania przy uzyciu wentylatorow nawiewnych wytwarzajgcych nadcisnie-
nie w doinym obszarze klatek schodowych oraz sterowanie przez centralkg sygnalizacji
pozarowej otwarciem drzwi oraz pracg wentylatoréw i urzadzer do usuwania dymu z kla-
tek schodowych K1 i K2, na ktére uzyskano zgode Dolnoslgskiego Komendanta Woje-
wddzkiego Panstwowej Strazy Poziarnej we Wroctawiu - postanowienie WZ-
5595.55.4.2017. Py
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3) przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej SP-2 (§227 ust. 183!). Budynek
wzniesiony w latach 70-tych XX w. zgodnie z obowiqzujqcymi wowczas przepisami zakwa-
lifikowany byt wéwczas do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Przyjete rozwiqzania architek-
toniczne byty wowczas zgodne z obowiqzujgcymi przepisami. W chwili obecnej podziat
budynku na strefy pozarowe o wielkosci zgodnej z obowiqzujgcymi obecnie przepisami
spowodowatby ingerencje w konstrukcje budynku, co generowafoby dodatkowe koszty,
na ktdre uzytkownik obiektu nie jest przygotowany. Ponadto Komendant Wojewddzki PSP
we Wroctawiu w dniu 22 maja 1996 r. uzgodnit pozytywnie rozwiqgzania techniczne m.in.
podziat budynku na strefy pozarowe zaproponowane w ,Ocenie warunkdow ochrony prze-
ciwpozarowej w istniejgcym Domu Studenckim ,Arka” we Wrocfawiu, ul. Olszewskiego
25” opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozZarowych p. Krystyne
Zelezik (pismo WZ-6560/47/96). Jako rozwiqzanie zastepcze zaproponowano zapewnienie
mozliwosci dodatkowego dojazdu do budynku od strony elewacji wschodniej i potnocnej,
na ktdre uzyskano zgode Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu - postanowienie WZ-5595.55.4.2017.

4) zapewnienia przedsionka przeciwpozarowego stanowigcego dojscie do dzwigu dla ekip
ratowniczych, wymaganego w budynku o wysokosci powyzej 25 m - (§253, ust. 1, 2, 3131},
spetniajagcego wygania okre$lone w §232 ust. 33! tj. o wymiarach rzutu poziomego co
najmniej 1,40 x 1,40 m nie jest i nie bedzie spetnione ze wzgledu na uwarunkowania ar-
chitektoniczne. W ramach przedmiotowej ekspertyzy proponuje sie rozwigzanie zastepcze
polegajgce na zamknieciu wejscia do dZwigu drzwiami o ponadnormatywnej odpornosci

ogniowej EI60.

5) usytuowania hydrantow wewnetrznych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w
przedsionkach przeciwpozarowych (§20 ust. 1 pkt. 114). Budynek zostat wzniesiony w la-
tach 70-tych XX w. zgodnie z obowiqgzujgcymi wowczas przepisami. Brak mozliwosci tech-
nicznych wykonania przedsionkdw przy klatkach schodowych uniemozliwia usytuowanie
hydrantéw wewnetrznych w przedsionkach przeciwpozarowych. Sytuowanie hydrantow
wewnetrznych na korytarzach przy klatkach schodowych w budynkach wysokich w mys!
cyt. przepiséw jest dopuszczalne. Uzyskano zgode Dolnoslgskiego Komendanta Woje-
wddzkiego Paristwowej Strazy PoZzarnej we Wroctawiu na rozwiqzanie zastepcze polega-
jgce na pozostawieniu hydrantéw 52 w dotychczasowym miejscu tj. na korytarzach przy
klatkach schodowych budynku - postanowienie WZ-5595.55.5.2017.

6) wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym (§19 ust. 1 pkt.
1141), Budynek zostat wzniesiony w latach 70-tych XX w. zgodnie z obowiqzujqcymi przepi-
sami. Zastosowane hydranty 52 z wezem ptaskosktadanym spetniaty wowczas wymaga-
nia przepiséw przeciwpozarowych. Uzyskano zgode Dolnoslgskiego Komendanta Woje-

wddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu na rozwiqzanie zastepcze polega-
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jgce na pozostawieniu w budynku hydrantow 52 z wezem pfasko skfadanym zamiast hy-

drantéw 25 z wezem pofsztywnym - postanowienie WZ-5595.55.5.2017.

7) zapewnienia wymaganej szerokosci spocznika schodéw co najmniej 1,5 m w przyziemiu
i na parterze budynku zamiast istniejagcych obecnie spocznikdw o szerokosci 1,23 m i
1,33 m (§68 ust. 1 Bl). Budynek zostat wzniesiony w latach 70-tych XX w. zgodnie z obo-
wiqzujgcymi wowczas przepisami. Niezgodnosc ta nie stanowi podstawy do uznania ist-

niejgcych warunkow za zagrazajgce zdrowiu lub zyciu ludzi. Proponuje sie pozostawienie

stanu istniejgceqo.

8) zapewnienie wysokosci 2,0 m dla drzwi stanowiacych drzwi ewakuacyjne na poziome;j
drodze istniejgcego korytarza (P13) w przyziemiu budynku nie jest obecnie mozliwe z
uwagi na przebiegajgce pod stropem trasy przewodéw wodnych. Drzwi nowo projekto-
wane beda miaty wysoko$é¢ 1,90 m [§239 ust. 6 Bl). Niezgodnos¢ ta nie stanowi podstawy
do uznania istniejgcych warunkéw za zagrazajgce zdrowiu lub Zyciu ludzi. Proponuje sie

pozostawienie stanu istniejgceqgo przy odpowiednim oznakowaniu miejsca wystepowania

obnizenia i/lub dodatkowego oswietlenia z wykorzystaniem systemu awaryjneqo oswie-

tlenia ewakuacyjneqgo.

6. Proponowane rozwigzania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom
ochrony przeciwpozarowej obiektu
Istniejagce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz jego charakter i
przeznaczenie powoduja, ze spetnienie w sposéb bezposredni wszystkich wymagan okreslo-
nych w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i przepisach przeciwpozarowych
nie jest mozliwe. Biorgc pod uwage te wszystkie elementy, konieczne jest wypracowanie takiej
koncepcji bezpieczenstwa, ktora przede wszystkim zapewni uzytkownikom obiektu akcepto-

walny poziom bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozliwosc
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
oraz zapewnienia bezpieczeristwa ekipom ratowniczym proponuje sie zastosowanie w budyn-
ku dodatkowo nastepujgcych rozwigzan technicznych i organizacyjnych rekompensujgcych
niezgodnosci wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych

spetnienie nie jest mozliwe. Proponowane rozwigzania zastepcze obejmuija:

1. Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych w budynku (korytarzach) awaryjnego

oswietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia—5 Ix.

2. Zamkniecie wej$é z korytarzy do klatek schodowych obudowanych $cianami o odpornosci
ogniowej REI 120 drzwiami o podwyzszonej o 100% odpornosci ogniowej EI60 z parame-

trem dymoszczelnosci $S200, wyposazonymi w samozamykacze zamiast wykonania przed-
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sionkéw przy klatkach schodowych i zamkniecie ich drzwiami o odpornosci ogniowej EI30
$200.

. Przystosowanie urzadzen stuzacych do oddymiania klatek schodowych do usuwania dymu

rowniez z poziomu X pietra budynku, w ten sposéb, ze:

- klatka schodowa K1 oddymiana bedzie przez klape dymowa zamontowang w stropie
klatki nad X pietrem,

- klatka schodowa K2 oddymiana bedzie poprzez otwarcie drzwi wydzielajacych klatke od
pomieszczenia maszynowni, skad dym usuwany bedzie na zewnatrz przez otwory okien-

ne przystosowane do oddymiania.

Dodatkowo system grawitacyjnego usuwania dymu wspomagany bedzie wentylatorami
nawiewnymi wytwarzajagcymi nadcisnienie w dolnym obszarze klatek schodowych. Stero-
wanie otwarciem drzwi oraz wentylatorami i urzgdzeniami do usuwania dymu z klatek
schodowych K1 i K2 realizowane bedzie przez centralke sygnalizacji pozarowej. W obrebie
klatek schodowych wszystkie pomieszczenia zostang obudowane $cianami REI120 i za-
mkniete drzwiami EI60 z parametrem dymoszczelnosci, np. pomieszczenia w ktérych zloka-

lizowano tablice automatyki do wentylacji pozarowe;j.

. Przystosowanie jednego diwigu osobowego dla potrzeb ekip ratowniczych, poprzez za-
pewnienie niezaleznego zasilania dZwigu oraz zapewnienie nadci$nienia 50 Pa w szybie
dzwigu zapobiegajacego jego zadymieniu. Ze wzgledu na uwarunkowania architektoniczno-
konstrukcyjne dzwig nie obstuguje kondygnacji przyziemia jak i nie jest mozliwe wykonanie
przedsionka przeciwpozarowego wydzielajacego szyb dzwigu od poziomych drog ewakua-
cyjnych (korytarzy) zaproponowano rozwigzanie zastepcze polegajgce na zamknieciu szybu
dzwigu na kazdej kondygnacji drzwiami o zwiekszonej o 100% odpornosci ogniowej tj. El

60, na ktére uzyskano akceptacje — postanowienie WZ-5595.55.4.2017.

. Zapewnienie dodatkowo mozliwosci dojazdu do budynku od strony elewacji wschodniej i
elewacji pétnocnej drogg pozarowg o parametrach zgodnych z wymaganiami, umozliwiaja-

c3 przejazd samochodami pozarniczymi bez zawracania.

. Sporzadzenia regulaminu korzystania z obiektu dla statych uzytkownikéw z zachowaniem
procedur bezpieczeristwa pozarowego wraz z rozmieszczeniem planéw ewakuacji w prze-
strzeniach ogdlnodostepnych jak i na drzwiach kazdego pokoju mieszkalnego [od we-

whnatrz].

. Doposazenia pokoi z aneksami kuchennymi w gasnice GP-2xAF. Sposéb ich rozmieszczenia

zostanie wskazany na etapie sporzadzania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom bez-
pieczeistwa pozarowego, stuigca wskazaniu niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej

Spetnienie wymagan w zakresie nieprzekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakua-
cyjnych, wymagan dotyczacych ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, szerokosci drog
ewakuacyjnych, odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég oraz wyposazenie drég
ewakuacyjnych w oswietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu umozliwi

bezpieczng ewakuacje 0sob do strefy bezpieczne;j.

Wydzielone pozarowo i zabezpieczone przed zaleganiem dymu klatki schodowe umozli-

wiac bedga prowadzenie ewakuacji 0séb w sposob niezagrazajacy ich zdrowiu lub zyciu.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetniajagcych wymagania w zakresie odporno-
sci ogniowej REI 60 zapewnia bezpieczng ewakuacje wszystkich osob z budynku. Wykona-
ne obliczenia wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji oséb najdtuisza droga ewakua-
cyjna potwierdzaja, ze ewakuacja zakonczy sie ok. 14 min. - przed utratg parametrow izo-
lacyjnosci i szczelnosci ogniowej przez Sciany stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej

(dostepny czas bezpiecznej ewakuacji).

Przystosowanie jednego dzwigu osobowego dla potrzeb ekip ratowniczych, zamykanego
drzwiami o zwiekszonej odpornosci o 100% ogniowej EI6G0 i zapewnienie w szybie diwigu
nadcisnienia 50 Pa wptynie korzystnie bezpieczenstwo ekip ratowniczych oraz na efek-

tywnosc¢ prowadzonych dziatan ratowniczych.

Sporzadzenia regulaminu korzystania z obiektu dla statych uzytkownikéw z zachowaniem
procedur bezpieczenstwa pozarowego wraz z rozmieszczeniem plandéw ewakuacji w
przestrzeniach ogdlnodostepnych jak i na drzwiach kaidego pokoju mieszkalnego [od

wewnatrz].

Zwiekszenie ilosci gasnic dotyczy wyposazenia pokoi mieszkalnych z aneksami kuchenny-
mi w gasnice GP-2xAF. Rozmieszczenie gasnic zostanie dopetnione na etapie sporzadzania

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Zaproponowane w ekspertyzie z 2016 r. rozwigzanie zastepcze polegajace na zapewnieniu
zwiekszonej o 100% ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, przy obecnym zakresie
prac dostosowujacych obiekt do wymagan przepisow techniczno-budowlanych i przepi-
séw przeciwpozarowych jest zbedne. Wymagana dla obiektu ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru (20 dm3/s) zapewniona jest z dwéch jednocze$nie hydrantéw nadziem-
nych DN 80 potozonych na terenie Inwestora. Jeden ze wskazanych hydrantow w sSwietle
nowo zaprojektowanej drogi pozarowej musi zosta¢ przebudowany ze wzgledu na ko-
nieczno$¢ zachowania 15 m od zewnetrznej krawedzi nowo projektowej drogi pozarowej.
¢y
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8. Whioski koncowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéow
ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zastepcze przedstawione w pkt. 5.3 niniejszego opracowania zaakceptowa-
ne zostaty przez Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu w trybie okreslonym w §2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422) — postanowienie WZ-5595.55.4.2017 oraz w try-
bie §1 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i te-
rendw (Dz. U. nr 109, poz. 719) — postanowienie WZ-5595.55.5.2017. Wdrozenie rozwigzan
zaproponowanych w aneksie do , Ekspertyzy dot. ochrony przeciwpozarowej budynku Domu
Studenckiego Arka”, a takze petna realizacja zadan wymienionych w rozdziale 5.2 i 6 niniejsze-
go opracowania zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu bezpieczeristwa oséb i kon-
strukcji budynku. Oznacza to, ze w przypadku wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia ewakuacja os6b z budynku bedzie odbywac¢ sie w warunkach niezagrazajacych ich
zdrowiu i zyciu oraz zapewnione bedzie bezpieczenstwo ekip ratowniczych bioracych udziat w
dziataniach.
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UWAGA:

Rzuty poszczegdlnych kondygnacji stanowiq czes¢ graficzng ekspertyzy technicznej

dot. stanu ochrony przeciwpozarowej.
2. Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej stuzy uzyskaniu

1.

Postanowienia Dolnoslgskiego Komendanta Wojew8dzkiego Panstwowe| Strazy Pozarnej

we Wroclawiu.
3. Roboty budowlane powinny by¢ realizowane na podstawie projektu budowlanego lub

zm. — tekst jednolity).

innej dokumentacji zgodnie z ustawq z dnia 7.ipca 1894 r. Prawo budowlane {Dz.
4, Podczas robst budowlonych nalezy zweryfikowac wszystkie elementy budynku pod

techniczno—budowlane bezpieczenstwa pozarowego oraz wymagania ochrony

przeciwpozarowej.
8. Urzqdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

wzgledem klasy odpornosci ogniowej, palnosci i nierozprzestrzeniania ognia.
5. Przy zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia nalezy uwzglednic wymagania

U, z 1984 r. nr 89 poz. 414 z pézn.

PARKING

PARKING

warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dia
danego urzqdzenia préb i badan, potwierdzajqcych prawidtowose ich dziatania.

uzgodnionym przez rzeczozrnawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
7. Wymagania dot. umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym

zostang uwzglednione na etapie sporzqdzania projektu budowlanego.
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BUDYNEK: Dom Studencki "Arka” Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wroctawiu ul. Karola Olszewskiego 25

STADIUM: Aneks do ekspertyzy technicznej dot.
stanu ochrony przeciwpozarowej

Opracowano na podstawie DATA: SKALA:
dokumentacji technicznej pazdziernik 2019 schemat bez skali
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Zatacznik nr 1

SPRAWOZDANIE
z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkdéw ewakuacji

Nazwa obiekt, adres: * /) .S ,, 9/«9/‘/’9 "’ w/.- QAZ@A/JA/FPWZ\S/

Dataﬁé/zzp//z ...................... godz/@oo ...................................... |
Organizator.?%!l < /<°/2 ....... 74 /D ......................................................................

1. Charakterystyka warunkow ewakuacji:

"1/ iloé¢ kondygnacji / *2 ..... W tym podziemnych......... / ........................
2/ il0$¢ 0s6b przebywajacych w obiekcie_/fé..w tym pracownikéw....% ......

3/ opis ewentualnych ograniczen w dostgpie do budynku / a — wyjsécia ewakuacyjne,
b — droznos¢ drég ewakuacji, ¢ — droga pozarowa, d — hydranty / ............cccceoue....

...................................................................................................................................

4/ czy opracowana jest instrukcja bezpieczefistwa pozarowego / tak?n( Fewavevicvcias
5/ czy instrukcja okresla sposoby i zasady ewakuacji / tak‘,)j{/ .................................

6/ w jaki sposéb jest oglaszany alarm pozarowy w obiekcie...... > /9/0 5 /050 ;

...................................................................................................................................

8/ data ostatniego szkolenia.ZQ../.ét ..... ilos¢ oséb do przeszkole\nia..,.% (2 i
2. Przebieg ¢wiczen praktycznych: :

1/ liczba ewakuowanych.,,% ? .................. -

2/ czas ewakuacji...........S4..... 204 0.......... "

3/ liczba uczestnikow....... Z&&-— ....... KOMEND ; “ih ’



3. Zachowanie osoby /0sob/ kierujacej ewakuacja:
1/ stanowisko....5/21??.....0./:?....36.4(&1?%. /0/' o2
2/ umiejetno$é zorganizowania pracownikOw.......... A s dlBLBL. i

3/ zapewnienie przepltywu informacji......,xﬁ’{:.u;x. B e curere e nie bbb a e bbb ias

4/ ocena zachowania zarzadzajacego...... /t{ 3 RL BRI soviisisvaoimscsvssesssvasivmmmmsaiias s vomis
4. Zachowanie pracownikow:

1/ znajomo$¢ zadan na wypadek ewakuacji....... // : %4/@ ...................................

2/ utrzymanie z osobami ewakuowanymi kontaktu zapewniajacego zachowanie

_spokoju w grupie..... MG/OQ%II ...... KK.CZ./)..]’{. ....................................................

3/ dokonania oceny sytuacji i wybor sposobu postqpowania....xf W77 s

4/ praktyczne wykonanie zadan zwiazanych z ewakuacja. /Qaéaz.../( b4 ;/ﬂ(ﬂﬂoﬂ//’ fc. ﬁ?" o
rr pesyr o epo

5/ otoczenie opieka eWakuowanych po wyprowadzeniu z dbiektu.... oo '

6/ ogolna ocena i opis zachowania pracownikéw.......... // N747A Wf ..........................

5. Zachowanie ewakuowanych:

1/ czy pojawily si¢ osoby u ktérych stwierdzono oznaki paniki...ﬂ/..g ..... ile?..cveennn.
2/ czy stosowano si¢ do zalecen kierujacego akcja........... Vé/C .....................................
3/ czy znane byly instrukcje na wypadek pozaru i ewakuacji....... v 212 ¥ (<O

4/ wybér drég ewakuacyjnych w stworzonej sytuacji:

: \
6. Czy powiadomiono Komendanta Miejskiego PSP we Wroclawiu o éwiczeniach...%@zé_
7. Wspoldziatanie z jednostkami Panstwowe] Straz;.PoZarnej:

1/ ocena znajomosci przez pracownikéw zasad alarmowania: // Y,
7L 7‘

ik

KA



2/ czas przybycia jednostek PSP......«.. Yy /1A ;)..odlegloéé od JR-G nr..a4............ km
3/przyjecie przybywajacych jednostek: /o/ Q4 O/é o €

4/przekazanie informacji dowédcy strazy pozarnej: /)/67 &) :g/ fa;f e

5/ zastosowanie si¢ do polecen kierujacego akcja:

6/ kierujacy akcja po przybyciu jednostek PSP/QAA//}/Z

7/ og6lna ocena i opis wspdldziatania............... /(ga;/ﬂ%

i
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