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Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora, wynikajace z koniecznosci przysto-

sowania budynku Domu Studenckiego ,Arka” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu
przy ul. Karola Olszewskiego 25 do aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpoza-
rowej. Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana w opar-
ciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng [7], [8] i [9], wyniki wia-
snych ogledzin i pomiaréw wykonanych podczas wizji lokalnych, a takie z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow i warunkow technicznych:

1)

2)
3)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz.
191; sprost.: Dz. U. z 2016 r. poz. 298),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 290.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015r.
poz. 1422 ),
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4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i tere-
néw (Dz. U. Nr 109 poz. 719),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030),

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015r.
(Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

7) Ocena warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego w istniejagcym Domu Studenckim ,Arka”
we Wroctawiu przy ul. K. Olszewskiego 25 opracowana w maju 1996r. przez mgr inz. Kry-
styne Zelezik rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8) Analiza stanu technicznego budynku D.S. , Arka” przy ulicy Olszewskiego 25 — praca magi-
sterska |. Putkowska, J. Wypych, Wroctaw 2005 r.,

9) Pismo WZ-6560/47/96 Komendanta Wojewddzkiego panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu w sprawie uzgodnienia rozwigzan technicznych zawartych w ocenie (eksperty-
zie) dla Domu Studenckiego , Arka” przy ul. Olszewskiego 25 we Wroctawiu.

10) Pismo WZ.5595.55.2.2017 Dolnoélaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wrocta-
wiu z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie uzupetnienia ekspertyzy.

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza okresla mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowe-
go w budynku w sposéb wynikajgcy z przepisow techniczno-budowlanych, stosownie do trybu
okreslonego w §2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z péin. zm.) oraz w §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, in-

nych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowa koncep-
cja zapewnienia bezpieczenstwa, ktéra w mozliwy do zrealizowania sposéb spetnia ohowigzu-
jace wymagania ochrony przeciwpozarowej w obiekcie i zapewnia akceptowalny poziom bez-
pieczenstwa zarowno dla jego uzytkownikow oraz ekip ratowniczych. Zasadniczym celem ni-
niejszego opracowania jest dokonanie szczegotowej analizy aktualnych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu. W opracowaniu szczegétowej analizie poddano
wymagania okreslonych przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w przedmio-
towym budynku ze wzgledéw technicznych, nie jest mozliwe wraz z podaniem odpowiedniego
uzasadnienia. W tych przypadkach, w miare mozliwosci technicznych, wskazany zostanie al-
ternatywny sposéb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktéry zdecydowanie
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polepszy warunki ochrony przeciwpozarowej budynku. Ekspertyze przedkiada sie do uzgod-
nienia Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Przedmiotowa ekspertyza uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa poza-
rowego w inny sposdb niz to okreélono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych nie-
pogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende Gtéwng Panstwowej Strazy
Pozarnej.

2. Ogédlna charakterystyka obiektu

2.1. Usytuowanie i funkcja budynku:

Budynek Domu Studenckiego , Arka” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu usytu-
owany przy ul. Karola Olszewskiego 25 we Wroctawiu [rys. 01] wzniesiony w 1978 r., jest miej-
scem czasowego zamieszkania studentédw Uniwersytetu Przyrodniczego poza statym ich miej-
scem zamieszkania. W budynku moga réwniez przebywaé inne osoby uprawnione. Budynek
jest réwniez miejscem nauki i wypoczynku dla zamieszkujgcych go oséb.

Przyziemie i pater budynku [rys. 02 i 03] posiadajg indywidualny uktad, natomiast pietra
| - X maja charakter powtarzalny. Kazda kondygnacja [rys. 04] powtarzalna sktada sig¢ z 6 mo-
dutéw, w sktad jednego wchodza: dwa pokoje 3-osobowe, dwa pokoje 2-osobowe oraz zespot
sanitarny. Na gtéwnym korytarzu znajduje sie wspélna kuchnia, pralnia, suszarnia, prasowalnia
oraz zsyp. Na parterze znajduja sie pomieszczenia administracyjno — biurowe, portiernia, swie-
tlice, klub studencki, bufet, sitownia. W przyziemiu budynku usytuowane sg magazyny, warsz-
taty, pomieszczenia techniczne, hydrofornia, wezet cieplny, komora Smieciowa oraz trafosta-
cja. Komunikacje pionowa zapewniajg dwie klatki schodowe K1 i K2 umieszczone przy scianach
szezytowych budynku, po srodku ich szerokosci oraz trzy dZzwigi osobowe. Dojscia i dojazdy do

budynku sg utwardzone. Obiekt otacza ozdobna zielen.

2.2. Konstrukcja budynku:

Budynek DS. ,Arka” ze wzgledu na petniong funkcje zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL V (budynki zamieszkania zbiorowego przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, nie
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL 1l) z pomieszczeniem zaliczonym do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZLI (klub studencki na parterze budynku). Budynek wolnostojgcy, 12-
kondygnacyjny (przyziemie, parter oraz 10 pigter). Nad najwyzsza kondygnacja miesci sig¢ ma-
szynownia dZwigu. Kondygnacje w uktadzie pieciorzedowym z dwoma réwnolegtymi koryta-
rzami biegngcymi wzdtuz modutéw mieszkalnych oddzielonymi od siebie czescig srodkowa

przeznaczong na funkcji pomocnicze budynku (komunikacja pionowa, pomieszczenia gospo-
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darcze, magazynki, kuchnie, zsyp, szyb dZwigdw itd.) Budynek przeznaczony jest do czasowego
zamieszkania 564 studentéw oraz 20 oséb mogacych nocowad w czesci hotelowej.

Budynek zostat wykonany ze elementdw Zzelbetowych. Do komunikacji pionowej w bu-
dynku stuzg przez dwie klatki schodowe oznaczane jako K1 i K2. W poblizu klatki schodowej K2
znajdujg sie trzy dZzwigi osobowe. Obie klatki obstugujg wszystkie kondygnacje budynku.

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na wysokosé zaliczony jest do grupy budynkéw wy-
sokich (W).

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 1 rozporzadzenia [3] budynek DS , Ar-
ka” powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej., co oznacza ie poszczegdlne
elementy konstrukcyjne budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie klasy
odpornosci oghiowe;j:

- gtdwna konstrukcja nosna ($ciany, podciggi) — R 120,
- konstrukcja dachu — R30,

- stropy — REI 60,

- Sciany zewnetrzne — El 60

- §ciany wewnetrzne — E[ 30

- przekrycie dachu — RE30

2.3. Warunki budowlano-instalacyjne:
Budynek D.S. ,Arka” wyposazony jest w nastepujace instalacje:

a) elektryczng — budynek posiada zasilanie z dwéch Zrdédet zasilania energetycznego tj.
gtéwne zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej oraz drugie przytacze energe-
tyczne do zasilania dZwigdw osobowych i pomp w hydroforni.

b) gazowa z gtéwnym zaworem gazowym zainstalowanym w pomieszczeniu technicznym
w przyziemiu budynku,

c) odgromowa — budynek posiada istniejgca instalacje odgromowa wykonang w wymaga-
nym zakresie podstawowym spetniajgcg wymagania norm,

d) centralnego ogrzewania — z miejskiej sieci cieptowniczej z weztem cieplnym usytuowa-
nym pomieszczeniu technicznym w przyziemiu budynku

e) wodna zasilang z miejskiej sieci wodociggowej,

f) przeciwpozarowa wodng z hydrantami wewnetrznymi 52 umieszczonymi po 2 na kory-
tarzu kazdej kondygnacji budynku przy klatkach schodowych, zasilang z sieci wodocia-
gowej,

g) oswietlenie awaryjne poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych z wtasnym zZrédtem
zasilania,

h) system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych.

i) sygnalizacje alarmu pozarowego obejmujaca caty budynek, systemu Simens FC 700A z
centralkg sygnalizacji pozaru umieszczong w pomieszczeniu portierni na parterze bu-
dynku, g?
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i)

k)

diwiekowy system ostrzegawczy (DSO) MercorSystem ABT-Veans z centralg umieszczo-
na w portierni na parterze budynku. System podzielony na 11 stref rozgtoszeniowych.

system transmisji sygnatu alarmu pozarowego radiowy, potgczony z centrum odbior-
czym w jednostce ochrony przeciwpozarowej w sposéb uzgodniony z Komendantem
Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu,

3. Charakterystyka pozarowa projektowana - docelowa

Gtéwne zadania techniczno-konstrukcyjne oraz instalacyjne wprowadzone w zwigzku

z planowanym mozliwie maksymalnym dostosowaniem przedmiotowego budynku do zgodno-
$ci z wymogami aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej beda obej-

mowaty:

modernizacje Systemu Sygnalizacji Pozarowe] polegajgcg na zdemontowaniu urzadzen
systemu ORW-ELS wraz z centralka sygnalizacji pozaru i zastgpieniu ich urzgdzeniami ad-
resowalnego systemu typu FC700A oraz centralg typu FC700A-A firmy Siemens,
modernizacje systemu oddymiania klatek schodowych budynku,

wysterowanie urzadzen systemu DSO,

wysterowanie urzadzen transmisji sygnatéw alarmowych do jednostki ochrony przeciw-
pozarowej,

przystosowanie jednego dZwigu dla potrzeb ekip ratowniczych,

wykonanie nawodnionego pionu zaworami hydrantowymi,

zapewnienie wymaganej odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych

3.1. Podstawowe parametry techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy: ok. 592,0 m’

powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 7556 m’

ilos¢ kondygnacji: 12 nadziemnych (przyziemie na poziomie terenu, parter i 10 pieter),
wysokos¢ budynku: ok. 34,0 m (budynek wysoki),

dtugos¢ budynku: 36,6 m,

szerokos¢ budynku: 20,0 m

3.2. Odlegtosc od budynkéw sasiednich:

Budynek D.S. , Arka” wolnostojacy, oddalony jest od najblizszych budynkéw o okoto 40

m oraz o okoto 72 m od ulicy K. Olszewskiego. Lokalizacja budynku spetnia wymagania rozpo-

rzadzenia [3], w szczegdlnosci okreslone w § 12 wymagania dotyczace usytuowania scian ze-

wnetrznych budynku wzgledem sasiednich dziatek budowlanych oraz § 271 w zakresie usytu-

owania Scian zewnetrznych budynku wzgledem $cian zewnetrznych budynkéw sasiadujgcych
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3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw. W pokojach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach administracyjnych wyste-

puje wyposazenie charakterystyczne dla tego typu, jak meble, dokumentacja, itp.

3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Dla czesci budynku zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach pomocniczych (ma-
gazynowych i technicznych) znajdujgcych sie na kondygnacji w przyziemiu budynku nie prze-
kracza 500 MJ/m?.

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji oraz
w pomieszczeniach, w ktorych przebywac moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi:

Teoretyczna liczba uzytkownikéw okreslona na podstawie warunkow budowlanych
obiektu, powierzchni poszczegélnych pomieszczen oraz funkcji poszczegdlnych czesci obiektu i
sposobu uzytkowania. Teoretyczna liczba uzytkownikéw jest maksymalna liczba oséb, jaka
teoretycznie mogtaby przebywac na danej kondygnacji czy w strefie pozarowej nie zaktadajac
codziennych obserwacji iloéci oséb. Natomiast realna liczba o0séb, jak wynika z informacji uzy-

skanych od pracownikéw DS ,Arka”.

= przyziemie: przyjeto, ze w przyziemiu moze jednoczes$nie przebywaé maksymalnie do 25
osob, z czego w strefie pozarowej SP-1 - 16 osdb, w strefie pozarowej SP-T - 9 oséb
(uwzgledniajaca konserwacje np. wezta cieplnego czy stacji trafo). Realng liczbe oséb sza-

cuje sie na 5.

=  parter: przyjeto, ze na poziomie parteru moze jednoczesnie przebywac¢ maksymalnie 260
0s0b, z czego 200 oséb w klubie studenckim, 50 oséb w sali telewizyjnej oraz tacznie 10
0s6b w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sitowni i portierni. Realnie liczba oséb

przebywajacych na parterze moze osiagnaé 210.

= pietral -V oraz VIl - X: na kazdej z tych kondygnacji moze przebywac¢ maksymalnie do 60
0s6b, co wynika z ilosci miejsc noclegowych.

= pietro VI: poziom ten jest przeznaczony dla jednoczesnego przebywania max. 44 osdb.

Realnie w budynku mogg przebywaé 594 osoby (584 miejsc noclegowych + 10 pracowni-
kéw obiektu).

&
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3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagroione wybuchem, ani przestrzenie
zewnetrzne, w ktorych nalezy wyznaczyc strefy zagrozenia wybuchem.

3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek DS , Arka” podzielony zostat za pomocg scian oddzielenia przeciwpozarowego

na trzy strefy pozarowe:

1) SP-T - strefa pozarowa o powierzchni 159 mz, obejmujgca pomieszczenia techniczne usy-
tuowane w przyziemiu takie jak: hydrofornia, zsyp z korytarzem, pomieszczenia licznika

gazu, stacja trafo i wezet ciepiny,

2) SP-1 - strefa pozarowa o powierzchni 433 m’, obejmujaca kondygnacje przyziemia bez

pomieszczen strefy pozarowej SP-T oraz bez klatek schodowych;

3) SP-2 - strefa pozarowa o powierzchni 6964 m? obejmujaca wszystkie kondygnacje nad-
ziemne budynku wraz z powierzchnig obu klatek schodowych oraz maszynownia diwi-

gow.

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopier rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane:

Budynek DS , Arka” zaliczony do grupy budynkéw wysokich (W) i zakwalifikowany do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL V wg § 212 rozporzadzenia [3] powinien spetnia¢ wymogi klasy ,B”
odpornosci pozarowej. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 1 rozporzadzenia [3]
budynek powinien byé wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej, co oznacza ze poszcze-
golne elementy konstrukcyjne budynku powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja noéna (sciany, podciagi) — R 120,
- konstrukcja dachu — R30,

- stropy — RE! 60,

- Sciany zewnetrzne — El 60

- Sciany wewnetrzne — El 30

- przekrycie dachu — RE30

Istniejgcy budynek wykonany jest w technologii mieszanej (zelbetowo-wielkoptytowej i
murowanej), spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej ,B” a poszczegdlne
elementy konstrukcyjne budynku odpowiadajg wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowe;j:

- Sciany konstrukcyjne zelbetowe (wylewane) o grubosci 25 cm #ZO,
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konstrukcja nosna stropodachu z ptyt kanatowych grubosci 24 cm -R 30,

- stropy z ptyt kanatowych o grubosci 24 cm z warstwg wyrdéwnaweczg - REI 60,

$ciany zewnetrzne warstwowe o grubosci 40 cm - El 60,

sciany wewnetrzne (miedzy modutami mieszkalnymi oraz $ciany stanowiace

obudowe poziomych drog ewakuacyjnych - El 30,
- &ciany stanowigce obudowe zsypdéw o grubosci 12 cm - EI 30,
- przekrycie dachu NRO - RE 30.

- konstrukcja schodéw — schody miedzykondygnacyjne (od parteru do X p.)
dwubiegowe, ze spocznikami o konstrukeji zelbetowej, z zelbetowymi stop-
nicami i metalowymi balustradami - R 60.

- wszystkie elementy konstrukcyjne petniace role oddzielen przeciwpozarowych wydziela-
jacych strefy pozarowe wykonane zostaty z materiatéw NRO w klasach odpornosci ognio-
wej (Sciany - REl 120, strop na przyziemiem - REI 120, zamkniecia otwordw - El 60).

3.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Budynek Domu Studenckiego , Arka” jest wyposazony w dwie klatki schodowe oraz trzy
diwigi osobowe. Parametry poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz ich oznakowa-
nie pozwala na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji oséb przebywajgcych w bu-

dynku:

*  wyjscia ewakuacyjne: gféwne wyjscie z budynku na poziomie parteru stanowig dwie
pary dwuskrzydtowych drzwi o szerokosci tagcznej 4,00 m, otwierane zgodnie z kierun-
kiem ewakuacji, na poziomie przyziemia po jednym wyjéciu z kazdej klatki na zewnatrz
budynku przez drzwi dwuskrzydtowe o szerokoéci 1,20 m, otwierane na zewnatrz, oraz
wyjscie z hydroforni o szerokosci 0,90 m na zewnatrz budynku i wyjscie z pomieszcze-

nia trafostacji o szerokosci 0,95 m na zewnatrz budynku.

* poziome drogi ewakuacyjne: na wszystkich kondygnacjach budynku korytarze o szero-
kosci 1,45 m, obudowa poziomych drég ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami, kory-
tarze wyposazono w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano rozwigzan
techniczno-budowlanych zapobiegajgcych przed zadymieniem poziomych drég ewaku-

acyjnych.

= dojscia ewakuacyjne: na kazdej kondygnacji w strefie ZLV dtugoéé drogi mierzonej w
osi drogi od najdalej potozonych drzwi wyjéciowych z modutu mieszkalnego do drzwi

klatki schodowej jest réwna 10,44 m,
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3.10.

klatki schodowe: budynek posiada dwie klatki schodowe obudowane i zamykane
drzwiami przeciwpozarowymi klasy odpornosci ogniowej El 30 i szerokosci 0,84 m w
swietle. Klatki schodowe wyposazone w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu
zgodnie z rozwigzaniem zaakceptowanym w 1996 r. przez Komendanta Wojewddzkie-
go PSP we Wroctawiu, lecz ze wzgledu na niewtasciwe usytuowanie otwordw oddymia-
jacych nie zapewniajg usuwania dymu z klatek schodowych na najwyzszej kondygnacji
budynku. Klatki schodowe nie s3 oddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych przed-
sionkami zamykanymi obustronnie drzwiami o odpornoéci ogniowej El 30, wyposazo-

nymi w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub urzadzenia do usuwania dymu.

pionowe drogi ewakuacyjne: schody dwubiegowe o szerokosci biegu 1,32 m, biegi i
spoczniki schoddw spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej, drogi wy-
posazone e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

diwigi osobowe: budynek wyposazony w trzy diwigi osobowe, z ktérych przynajmniej

jeden powinien by¢ przystosowany dla ekip ratowniczych,

drogi ewakuacyjne, wyjscia i kierunki ewakuacji — oznakowane zgodnie PN

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja elektryczna - budynek jest zasilany z dwéch Zrédet energii elektrycznej. Prze-

ciwpozarowy wyfacznik pradu usytuowany na scianie przy wejsciu gtdwnym do budynku

i oznakowany zgodnie z Polska Norma.

Instalacja odgromowa - budynek jest wyposazony w instalacje chroniaca od wytadowan
atmosferycznych. Instalacja odgromowa wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej

Normy.

Instalacja gazowa — gtéwny zawér gazowy umieszczony w pomieszczeniu technicznym w
przyziemiu, pomieszczenie wyposazone wentylacje grawitacyjng oraz czujnik gazu.

3.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynek jest wyposazony w nastgpujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

system sygnalizacji pozaru firmy Siemens FC-7 z centralkg SAP zlokalizowana w portierni
na parterze budynku, system obejmuje ochrong caty budynek, jako elementy detekcyjne

zastosowano adresowalne optyczne czujki dymu budynku,

dzwiekowy system ostrzegawczy Mercor System ABT-Veans z centralg usytuowana w

pomieszczeniu portierni na parterze budynku,
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= system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych sterowany centralkg sygnalizacji
pozaru oparty na uzgodnionym z Komendantem Wojewddzkim PSP rozwigzaniu polega-
jacym na wykorzystaniu istniejgcych okien na ostatniej kondygnacji budynku do usuwa-
nia dymu z klatek schodowych. Ze wzgledu na usytuowanie okien na wysokosci spoczni-
ka miedzy IX i X p. rozwigzanie to nie zapewnia usuwania dymu z najwyzszej kondygnacji

budynku,

® awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom

ewakuacji oséb, sterowane centralg sygnalizacji pozaru,

* instalacje wodociggowa przeciwpozarowg wyposazong w hydranty 52 z wezami
potsztywnymi, usytuowane na korytarzach przy obu klatkach schodowych na wszystkich
kondygnacjach budynku. Instalacja zasilana z sieci wodociggowej i zbiornika o pojemno-
éci 7,85 m’. Wewnetrza sie¢ hydrantowa nie spetnia wymagan w zakresie usytuowania

oraz sposobu zasilania hydrantéw okreslonych przepisach przeciwpozarowych,

= przeciwpozarowy wytacznik pradu, przycisk sterujacy jest zainstalowany przy gtéwnym

wejéciu do budynku od strony ul. Karola Olszewskiego i oznakowany zgodnie z PN,

3.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony jest w gaénice przenosne, dostosowane do gaszenia pozaréw grup
ABC w iloici zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg érodka gasniczego na kazde 100 m® po-
wierzchni strefy pozarowej ZL. Miejsca lokalizacji gasnic w budynku oznakowane sg znakami

zgodnie z Polskg Norma.

3.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku DS. , Arka” wynosi
20 dm’/s, ktéra zapewniona jest z dwéch sasiednich hydrantéw zewnetrznych zabudowanych
na istniejgcej, miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w od-

legtosci ok. 19 m od budynku.

3.14. Drogi pozarowe

Dojazd do budynku DS. , Arka” zapewniony jest od ulicy Olszewskiego utwardzong droga
o szerokosci 6 m. Droga ta stanowi dojazd do drogi pozarowej, ktéra usytuowana jest wzdtuz
zachodniej elewacji budynku i oddalona od niej o 8 m. Dojazd do budynku mozliwy jest réw-
niez wzdtuz elewacji pétnocnej i potudniowej. Od strony wschodniej, gdzie znajduja sie wyjscia

zewnetrzne z klatek schodowych wystepujg ograniczenia dla ruchu pojazdéw w postaci ru-
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chomych stupkéw zapobiegajgcych zastawianiu dostepu do budynku. Pomiedzy droga poza-
rowa a sciang budynku nie wystepujg drzewa oraz krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
utrudniajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw lub drabin mechanicznych.

4. Odstepstwa w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w uzyskanych Posta-
nowieniach Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej

Stanowisko Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu z
dnia 22 maja 1996 r. (pismo WZ-6560/47/96) wyrazajace zgode na spetnienie wymagan sto-
sownie do wskazan zawartych w , Ekspertyzie technicznej dotyczacej budynku Domu Studenc-
kiego ,Arka” przy ul. K. Olszewskiego 25 we Wroctawiu” w sposéb inny niz podany w rozpo-
rzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr

10, poz. 46 z péin. zm.).

5. Zakres niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami

5.1. Wykaz wszystkich aktualnych wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi:

Szczegdtowa analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedstawionych w rozdziale
3 opracowania ,,Charakterystyka pozarowa” wskazuje, ze w przedmiotowym budynku nie zo-

staty spetnione wymagania, okreslone w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach

przeciwpozarowych. Dotyczy to w szczegdlnosci:

1) & 247 ust. 1 [3] — niezapewnienia wymaganej w budynku wysokim ochrony poziomych

drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,

2) § 246 ust. 1 [3] - niezapewnienia wymaganego w budynku wysokim oddzielenia klatek
schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych przedsionkami zamykanymi obustronnie
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w urzadzenia zapobiegajace zady-

mieniu lub urzadzenia do usuwania dymu,

3) § 239 ust. 5 [3] — niezapewnienia wymaganej szeroko$¢ drzwi 0,9 m w $wietle, stanowig-
cych zamknigcie obudowanych klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku (obec-

nie szerokos¢ drzwi rowna 0,84 m w swietle,

4) §239 ust. 4 [3] — niezapewnienia wymaganej szerokos$¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyj-

Scia z klatek schodowych na zewnatrz budynku réwnej szerokosci biegu schodéw 1,32 m
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{obecnie szerokosé drzwi réwna 1,20 m w swietle, przy czym niezgodno$é ta nie stanowi

podstawy do uznania warunkdéw za zagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi),
5) § 246 ust. 2 [3] - niezapewnienia ochrony przed zadymieniem klatek schodowych K1i K2,

6) § 75 ust. 2 [3] — niezapewnienia wymaganej szerokosci drzwi 0,9 m do pomieszczen higie-

niczno-sanitarnych

7) § 246 ust. 6 [3] — niezapewnienia wymaganej w strefie pozarowej ZLV klasy odpornosci
ogniowej El 30 drzwi stanowigcych wyjscie z modutéw mieszkalnych i pomieszczen kuchni

na drogi komunikacji ogélinej (korytarze),

8) § 253 ust. 1 [3] — niezapewnienia wymaganego w budynku o wysokosci ponad 25 m przy-
stosowania przynajmniej jednego diwigu osobowego w strefie pozarowej dla potrzeb

ekip ratowniczych,

9) § 227 ust. 1 [3] — przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej SP-2 w czesci

nadziemnej budynku,

10) § 20 ust. 1 pkt. 1 [4] — niezapewnienia zalecanego w budynkach wysokich usytuowania
hydrantow 52 wewnetrznej instalacji wodociaggowe]j przeciwpozarowa w przedsionkach

przeciwpozarowych,

11) § 24 ust. ust. 3 pkt 3c [4] — niezapewnienia wymaganego w budynkach wysokich zapasu
wody w zbiorniku przeznaczonym wytacznie do zasilania hydrantéw wewnetrznych 52

wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

12) § 20 ust. 1 pkt. 1 [4] — niezapewnienia wymaganego w budynkach ZL wyposazenia w hy-

dranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym,

13) § 20 ust. 2 pkt. 1 [4] — niewyposazenia budynku w zawory hydrantowe: po dwa na kazdym
pionie na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m za-
pewnienia oraz po jednym zaworze na kazdym pionie na kondygnacjach pozostatych.

5.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpoza-
rowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

1) Drzwi stanowigce wyjscie z modutéw mieszkalnych i pomieszczen kuchni na drogi komu-
nikacji ogdlnej (korytarze) wymienione zostana na drzwi o klasie odpornosci ogniowej

El 30 i wyposazone w samozamykacze.

2) Zasilanie hydrantow wewnetrznych 52 wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej wyko-
nane jest sieci wodociagowej o wydajnosci co najmniej 10 dm’/s. Dodatkowo w hydro-
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forni na przyziemiu budynku zainstalowany zostanie zbiornik buforowy o pojemnosci co
najmniej 6 m®, stanowiacy zasilanie wytacznie dla hydrantéw wewnetrznych 52 w budyn-

ku domu studenckiego.

3) Wykonane zostang dwa nawodnione piony z zaworami hydrantowymi 52 po dwa na kaz-
dym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacjach potozonych powyzej 25 m
oraz po jednym zaworze na kazdym pionie na kondygnacjach pozostatych. Zasilanie pio-
néw wykonane bedzie bezposrednio z sieci wodociggowe;.

5.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpoza-
rowych, ktére ze wzgledu na uwarunkowania techniczne w budynku nie mogg by¢ do-
prowadzone do stanu zgodnego z przepisami:

Na podstawie szczegétowej analizy warunkéw budowlanych stwierdzié¢ nalezy, ze spet-
nienie wszystkich wymagan w sposéb wynikajgcy wprost z przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) [3] oraz przepiséw Roz-
porzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w przedmiotowym budynku nie jest mozliwe ze wzgledu na uwarunkowania tech-
niczno - budowlane oraz mozliwosci finansowe Inwestora. Niespetnienie wymagan warunkéw

techniczno-budowlanych dotyczy w szczegdlnosci:

1) § 247 ust. 1 [3] — wyposazenia poziomych drég ewakuacyjnych w budynku w urzadzenia
techniczne zapobiegajace przed zadymieniem. Budynek zostat wzniesiony w latach 70-
tych XX w. zgodnie z obowigzujgcymi woéwczas przepisami. W chwili obecnej nie ma moz-
liwosci technicznych zastosowania przedmiotowych rozwigzan bez ingerowania w kon-

strukcje budynku. Proponuje sie pozostawienie stanu istniejgcego.

2) § 246 ust. 1 [3] - oddzielenia klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych
przedsionkami zamykanymi obustronnie drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, wyposa-
zonymi w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub urzadzenia do usuwania dymu. Bu-
dynek zostat wzniesiony w latach 70-tych XX w. zgodnie z obowigzujgcymi woéwczas prze-
pisami i chwili obecnej nie mozliwosci technicznych wykonania przedsionkoéw przeciwpo-
Zarowych bez ingerowania w konstrukcje budynku. Proponuje sie pozostawienie stanu

istniejgcego.

3) § 239 ust. 5 [3] - zapewnienia wymaganej szeroko$é drzwi 0,9 m w $wietle, stanowigcych
zamkniecie obudowanych klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku (obecnie
szeroko$¢ drzwi réwna 0,84 m w $wietle. Przewezenie szerokosci drzwi jest niewielkie

(6,6%) w stosunku do wymagani, a drzwi stuzq do ewakuacji na klatke schodowq z kazdej

1
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4)

5)

6)

7)

kondygnacji maksimum 26 oséb. Niezgodnosé ta nie stanowi podstawy do uznania wa-

runkéw za zagrazajgce zdrowiu lub Zyciu ludzi. Proponuje sie pozostawienie stanu istnie-

jgcego.

§239 ust. 4 [3] - zapewnienia wymaganej szeroko$¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscia
z klatek schodowych na zewnatrz budynku réwnej szerokosci biegu schoddéw 1,32 m
(obecnie szerokosc¢ drzwi réwna 1,20 m w $wietle. Przewezenie szerokosci drzwi jest nie-
wielkie (9%) w stosunku do wymagan, a szerokos¢ drzwi odpowiada granicznej szeroko-
sci schoddw okreslonych w §68 ust. 1 [3]. Niezgodnos¢ ta nie stanowi podstawy do uzna-
nia warunkdw za zagrazajqce zdrowiu lub Zyciu ludzi. Proponuje sie pozostawienie stanu

istniejgcego.

§ 227 ust. 1 [3] — przekroczenie wielkosci strefy pozarowej SP-2. Budynek zostat wznie-
siony w latach 70-tych XX w. i zgodnie z obowiqzujgcymi woéwczas przepisami zakwalifi-
kowany byt do kategorii zagroZenia ludzi ZLIll. Przyjete rozwiqzania architektoniczne byfy
wowczas zgodne z obowiqzujgcymi przepisami. W chwili obecnej podziat budynku na
strefy poZarowe o wielkosci zgodnej z obowiqzujgcymi obecnie przepisami spowodowatby
ingerencje w konstrukcje budynku, co generowafoby dodatkowe koszty, na ktore uzyt-
kownik obiektu nie jest przygotowany. Ponadto Komendant Wojewddzki PSP we Wrocta-
wiu w dniu 22 maja 1996 r. uzgodnif pozytywnie rozwigzania techniczne m.in. podziaf bu-
dynku na strefy pozarowe zaproponowane w ,,Ocenie warunkéw ochrony przeciwpoza-
rowej w istniejgcym Domu Studenckim , Arka” we Wroctawiu, ul. Olszewskiego 25” opra-
cowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczer przeciwpozarowych p. Krystyne Zelezik (pi-
smo WZ-6560/47/96). Proponuje sie zatem pozostawienie wielkosci strefy pozarowej SP-2
bez zmian przy uwzglednieniu rozwigzar zamiennych zaproponowanych w niniejszej eks-

pertyzie.

§ 75 ust. 2 [3] — niezapewnienie wymaganej szerokosci drzwi do pomieszczen higienicz-
no-sanitarnych. Budynek zostat wzniesiony w latach 70-tych XX w. zgodnie z obowigzujg-

cymi wowczas przepisami. Proponuje sie pozostawienie stanu istniejgcego.

§ 20 ust. 1 pkt. 1 [4] — usytuowania hydrantéw wewnetrznych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej w przedsionkach przeciwpozarowych. Budynek zostat wzniesiony w la-
tach 70-tych XX w. zgodnie z obowigzujgcymi woéwczas przepisami. Brak mozliwosci tech-
nicznych wykonania przedsionkéw przy klatkach schodowych uniemozliwia usytuowanie
hydrantéw wewnetrznych w przedsionkach przeciwpozarowych. Sytuowanie hydrantéw
wewnetrznych na korytarzach przy klatkach schodowych w budynkach wysokich w mys/
§ 20 ust. 1 pkt. 1 [4] jest dopuszczalne. Proponuje sie pozostawienie hydrantéw 52 w do-

tychczasowym miejscu.
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8) § 19 ust. 1 pkt. 1 [4] — niezapewnienia wymaganego wyposazenia w hydranty wewnetrz-
ne 25 z wezem pdtsztywnym. Budynek zostaf wzniesiony w fatach 70-tych XX w. zgodnie z
obowiqzujgcymi woéwczas przepisami. Zastosowane hydranty 52 z weZzem ptaskoskifada-
nym spetnialy wowczas wymagania przepisow przeciwpozarowych. Proponuje sie pozo-

stawienie hydrantow 52 zamiast hydrantow 25 z wezem pdtsztywnym.

6. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom ochrony
przeciwpoiarowej obiektu

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz jego charakter i
przeznaczenie powodujg, ze spefnienie w sposdb bezposredni wszystkich wymagan okreslo-
nych w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i przepisach przeciwpozarowych
nie jest mozliwe. Bioragc pod uwage te wszystkie elementy, konieczne jest wypracowanie takiej
koncepcji bezpieczerstwa, ktéra przede wszystkim zapewni uzytkownikom obiektu akcepto-
walny poziom bezpieczeristwa.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozli-
wos¢ bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagroze-
nia oraz zapewnienia bezpieczenstwa ekipom ratowniczym proponuje sie zastosowanie w bu-
dynku dodatkowo nastepujacych rozwigzan technicznych i organizacyjnych rekompensujacych
niezgodnosci wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych

spetnienie nie jest mozliwe. Proponowane rozwigzania zastepcze obejmuja:

1. Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne-

go o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia — 5 Ix.

2. Przystosowanie urzadzen stuzgcych do oddymiania klatek schodowych do usuwania dymu

rowniez z poziomu X pietra budynku, w ten sposob, ze:

- klatka schodowa K1 oddymiana bedzie przez klape dymowa zamontowana w stropie

klatki nad X pigtrem,

- klatka schodowa K2 oddymiana bedzie poprzez otwarcie drzwi wydzielajacych klatke od
pomieszczenia maszynowni, skad dym usuwany bedzie na zewnatrz przez otwory okien-

ne przystosowane do oddymiania.

Dodatkowo system grawitacyjnego usuwania dymu wspomagany bedzie wentylatorami
nawiewnymi wytwarzajacymi nadcisnienie w dolnym obszarze klatek schodowych. Stero-
wanie otwarciem drzwi oraz wentylatorami i urzadzeniami do usuwania dymu z klatek

schodowych K1 i K2 realizowane bedzie przez centralke sygnalizacji pozaru.

3. Przystosowanie jednego diwigu osobowego dla potrzeb ekip ratowniczych, poprzez za-
pewnienie niezaleznego zasilania oraz zamkniecie szybu diwigu na kazdej kondygnacji

drzwiami o zwiekszonej o 100% odpornosci ogniowej tj. El 60. W szybie diwigu bedzie za-
-

ol Strona 16z 19
KOMENDA WOJEWODZK/
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
we Wroctawiu




pewnione nadcisnienie zapobiegajace jego zadymieniu. Ze wzgledu uwarunkowania lokalne
nie jest mozliwe wykonanie przedsionka przeciwpozarowego wydzielajacego szyb diwigu

od poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).

4. Zwiekszenie o 100% ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez zapewnienie
mozliwosci poboru wody jednoczesnie z 4 hydrantéw nadziemnych usytuowanych na tere-

nie obiektu.

5. Zapewnienie mozliwosci dojazdu dla samochodéw pozarniczych do budynku dodatkowo od

strony elewacji wschodniej i elewacji pétnocne;.

6. Zwigkszenie do 2 razy w ciggu roku czestotliwosci praktycznego sprawdzania przebiegu

ewakuacji oséb z budynku.

7. Zapewnienie mozliwosci podjecia dziatan ratowniczych w czasie do 10 min od zaalarmowa-
nia przez jednostke ochrony przeciwpozarowej usytuowang w odlegtosci 3,8 km od obiek-

tu.

7. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom bez-
pieczeristwa poiarowego, stuigca wskazaniu niepogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej

System sygnalizacji pozarowej zmodernizowany w 2015 r., wykorzystujacy urzadzenia
nowszej generacji i obejmujacy ochrong caty budynek DS. ,Arka” oraz diwiekowy system
ostrzegawczy i urzadzenia transmisji sygnatu do jednostki ochrony przeciwpozarowej w przy-
padku powstania pozaru spowodujg znaczne skrocenie czasu wykrywania pozaru, czasu alar-

mowania o pozarze i czasu przygotowania uzytkownikéow obiektu do ewakuacji.

1. Spefnienie wymagan w zakresie nieprzekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakua-
cyjinych, wymagan dotyczacych ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, szerokosci drég
ewakuacyjnych oraz wyposazenie drég ewakuacyjnych w oswietlenie ewakuacyjne po-

nadnormatywnym natezeniu umozliwi bezpieczna ewakuacje osdb do strefy bezpieczne;j.

2. Woydzielone pozarowo i zabezpieczone przed zaleganiem dymu klatki schodowe umozli-

wiac¢ bedg prowadzenie ewakuacji oséb w sposéb niezagrazajacy ich zdrowiu lub zyciu.

3. Przystosowanie jednego diwigu osobowego dla potrzeb ekip ratowniczych zwiekszy efek-
tywnos¢ prowadzonych dziatan ratowniczych oraz wptynie na poprawe bezpieczeristwa

ekip ratowniczych.

4, Zwiekszenie czgstotliwosci praktycznego sprawdzania warunkdéw i przebiegu ewakuacji
spowoduje u uzytkownikéw obiektu przyswojenie i utrwalenie odpowiednich zachowan

na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.
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5. Stosunkowo niewielka odlegtosé¢ budynku DS. ,Arka” od najblizszej jednostki ochrony
przeciwpozarowej (ok. 3,8 km od JRG nr 2) umotiliwia, podjecie dziatan ratowniczych w
czasie do 10 minut od zaalarmowania. Do tego czasu odpornosé ogniowa gtéwnych ele-
mentéw konstrukcyjnych budynku skutecznie uniemozliwiaé bedzie rozprzestrzenianie sie

pozaru poza pomieszczenie, w ktérym powstat.

8. Whioski konncowe w konteks$cie niepogorszenia wymaganych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej

Wdrozenie rozwigzan zaproponowanych w ekspertyzie dot. ochrony przeciwpozarowej
budynku Domu Studenckiego , Arka” oraz petna realizacja zadan wymienionych w rozdziale 6
niniejszego opracowania zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa oséb i
konstrukcji budynku. Oznacza to, ze w przypadku wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia ewakuacja osob z budynku bedzie odbywaé sie w warunkach niezagrazajacych ich
zdrowiu i zyciu oraz zapewnione bedzie bezpieczenstwo ekip ratowniczych biorgcych udziat w

dziataniach.

Przedstawione w niniejszej ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagaja uzgodnienia
z Dolnodlagskim Komendantem Wojewddzkim Parnstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuo-
wanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.) oraz w trybie §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-

rowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).|

RIECIOZNAWCA DO
PRIECIWP

Opracowat: inz Ryszard.bnumlﬂ‘\@ ic2 e upr. 222193

lormusy oeworski
TOA “IJI)"VVLaxfi\’
Lpr. bud. v ejee

Frafei budovdangi az pro a
Madera robotamd by lovy

JRoSsi onsirukey]

£ v kse-r aniy
div 4"/ 4 Iczay;
-. W, 1/95 Lw

MLED 4.8 ¥

BHP| RYBOE

KOMENDA WOJEWNZ&B&ZJ&z 19
PANSTWOWE, STRAZY POZARNE.
we Wroctawiu



Zataczniki:

Rys. 01. Plan zagospodarowania terenu (1:500)
Rys. 02. Rzut piwnic (1:100)

Rys. 03. Rzut parteru (1:100)

Rys. 04. Rzut kondygnacji powtarzalnej (1:100)
Rys. 05. Przekréj pionowy budynku (1:100)
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