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GAŚNICA

Zawór 

hydrantowy

Wentylator 

CSO

wody 25m3

Zbiornik 
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PLAN PRZYZIEMIA

HYDRANT H-25

napowietrz.
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ZAWÓR HYDRANTOWY ZH-52

ZBIORNIK WODY POŻAROWEJ 25m³

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY

KLAPA DYMOWA

OKNO ODDYMIAJĄCE

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

PRZECIWPOŻAROWY

WYŁĄCZNIK PRĄDU

SYSTEM ODDYMIANIA

Z NAWIEWEM MECHANICZNYM

DŹWIG DLA EKIP RATOWNICZYCH

NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W

PRZYPADKU POŻARU

TELEFON BEZPIECZEŃSTWA

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

KIERUNEK DO WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

PLAN EWAKUACJI DS. ARKA

SYSTEM RÓZNICOWANIA

CIŚNIENIA

OZNACZENIA:

KLATKA K-1

KLATKA K-2

ROWEROWNIA

ROWEROWNIA

POMPOWNIA POZAROWA

HYDROFORNIA

POM. GOSP.

STACJA TRAFO STACJA TRAFO

STACJA TRAFO

WĘZEŁ CIEPLNYWARSZTAT WARSZTAT

WARSZTAT

TOALETA

TOALETA

POM. MAGAZYNOWE

POM. POMOCNICZE

POM. MAGAZYNOWE POM. MAGAZYNOWE POM. MAGAZYNOWE POM. MAGAZYNOWE

POM. MAGAZYNOWE

POM. MAGAZYNOWEPOM. MAGAZYNOWE

Nasada 

pożarowa

pożarowa

Nasada

NASADA POŻAROWA 2 xØ75


