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PRZEDMIAR

Remont pom. 3 w bud. A-8
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Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 8071  Użytkownik: JP



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 4-03 
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

9 kpl. 9,000

RAZEM

2
d.1

KNR-W 4-03 
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o 
łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych

m

10 m 10,000

RAZEM

3
d.1

KNR-W 4-03 
1107-08

Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji  
natynkowej

m

10 m 10,000

RAZEM

4
d.1

KNR-W 4-03 
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków 
lub bolców

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

5
d.2

KNR-W 4-03 
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 
betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 
mm

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM

6
d.2

KNR-W 5-08 
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -  
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu 
betonowym

m

30 m 30,000

RAZEM

7
d.2

KNR-W 5-08 
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

m

30 m 30,000

RAZEM

8
d.2

KNR-W 5-08 
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur

m

30 m 30,000

RAZEM

9
d.2

KNR-W 5-08 
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu 
betonowym

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

10
d.2

KNR-W 5-08 
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa 
szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju 
przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

11
d.2

KNR-W 5-08 
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do 
przygotowanego podłoża

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

12
d.2

KNR-W 5-08 
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących 
(ilość mocowań 4)

kpl.

8 kpl. 8,000

RAZEM

13
d.2 analiza 

indywidualna

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do 
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy 
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez 
odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x20W - oprawy z 
demontażu

kpl.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 kpl. 8,000

RAZEM

14
d.2

KNR-W 5-08 
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub 
bolce; przekrój żył do 2.5 mm2

szt.ż
ył

24 szt.ż
ył

24,000

RAZEM
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