
Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu

ul. C.K. Norwida 25 50-375 Wrocław

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana uszkodzonego odcinka podciśniowego odwodnienia dachu

ADRES INWESTYCJI: pl. Grunwaldzki 24A

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ADRES INWESTORA: ul. C.k. Norwida 25 50-375 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna Dariusz Perkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 14.11.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.400.13  Nr seryjny: 9356  Użytkownik: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu



Należy wymienić wpust podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu wraz z odcinkiem rury.
Prace do wykonania:

· demontaż wpustu dachowego

· demontaż rurociągu dn 40 i dn 50

· utylizacja

· montaż wpustu dachowego

· montaż odtworzeniowy rur

· montaż izolacji paroszczelnej
Wpust należy zamontować w wykonaniu do dachów z membran. 
Wpust należy wyposażyć w grzałkę.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 2-15/
0402-01
analiza

indywidualna

Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne o
połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach  o śr.
zewn. 40-56 mm - demontaż wraz z wpustem

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

2 KNR 2-15/
0405-01

Wpusty dachowe  pojedyncze odwodnienia
podciśnieniowego

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

3 KNR 2-15/
0402-01

Rurociągi polietylenowe  kanalizacyjne o połączeniach
zgrzewanych na podwieszeniach o śr. zewn. 40-56 mm

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

4 KNR 2-15/
0406-01

Połączenia elektromufami lub termomufami
polietylenowymi  HDPE o śr. zewn. 40-75 mm

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000
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