
Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu

ul. C.K. Norwida 25 50-375 Wrocław

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń 305; 310; 311; 314; 327 w budynku E13 

ADRES INWESTYCJI: ul. Chełmońskiego 38E Wrocław

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ADRES INWESTORA: ul. C.k. Norwida 25 50-375 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna Dariusz Perkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 23.02.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 9356  Użytkownik: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu



W trakcie remontu pomieszczeń należy:
- zdemontować grzejniki
- przepłukać grzejniki 
- ponownie zamontować grzejniki
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Pokój 305

1
d.1

KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNR INSTAL
0307-01
analiza

indywidualna

Płukanie instalacjigrzejnika szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2 Pokój 310

4
d.2

KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

5
d.2

KNR INSTAL
0307-01
analiza

indywidualna

Płukanie instalacjigrzejnika szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

6
d.2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

3 Pokój 311

7
d.3

KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.3

KNR INSTAL
0307-01
analiza

indywidualna

Płukanie instalacjigrzejnika szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

9
d.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

4 Pokój 314

10
d.4

KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

11
d.4

KNR INSTAL
0307-01
analiza

indywidualna

Płukanie instalacjigrzejnika szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

12
d.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 Pokój 327

13
d.5

KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

14
d.5

KNR INSTAL
0307-01
analiza

indywidualna

Płukanie instalacjigrzejnika szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

15
d.5

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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