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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie inwestora

2. Wymogi przepisbw ochrony przeciwpozarowej

3. Normy i wytyczne projekiowania instalacji systemdw oddymiania

4. Katalogi urzadzen, przewoddw i wyposazenia systemow oddymiania

5. Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku Domu Studenckiego ARKA na potrzeby wykonania
projekiu instalacji systemu oddymiania klatek schodowych

6. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku DS ARKA wykonana w
2017r. .

8. Postanowienia Paristwowej Strazy Pozamej nr WZ.5595.55.4.2017 i WZ.5595.55.5.2017 wydane przez
Dolno$laskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP na podstawie opracowanej Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej

7. Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia migdzybranzowe rozwigzan systemu oddymiania w
obiekcie

2. Opis obiektu:

Lokalizacja:  Dom Studencki ARKA
ul. K. Olszewskiego 25
51-642 Wroctaw

Budynek Domu studenckiego ARKA jest obiektem wolnostojacym, 12-kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Budynek o wymiarach 20,02 x 36,56 m o poprzecznym ukiadzie konstrukcyjnym.
Budynek ma uklad trojnawowy, korytarzowy.

Przy $cianach szczytowych na osi podiuznej posiada dwie kiatki schodowe dwubiegowe z elementow
zelbetowych prefabrykowanych. Klatka K-1 taczy kondygnacje od przyziemia do X pietra, a klatka K-2
taczy kondygnacje od przyziemia do pomieszczenia nadbudowanej nad dachem maszynowni wind.
Budynek zrealizowany zostat w technologii uprzemystowionej &zw. ,Wielki blok”, o poprzecznym uktadzie
konstrukcyjnym $écian no$nych, wykonanych z betonowych blokéw i plyt stropowych wielokanalowych.
Elementy prefabrykowane: $cienne, stropowe i pomocnicze wykonano wediug Katalogu Unifikacii
Wroclawskiej.

Grubos¢ elementdw nodnych $cian wewnetrznych oraz stropéw w postaci wielootworowych blokéw
kanalowych wynosi 24 cm.

Sciany szczytowe skiadaja sie z warstwy noénej bloku kanatowego grubosci 24 cm.

Sciany ostonowe podparapetowe wykonane s3 z trojwarstwowych elementow podiuznych o facznej
grubosci 16 cm.

Klatki schodowe sg obudowane plytami prefabrykowanymi Sciennymi wewnatrz budynku i wylewanymi na
mokro Zelbetowymi fragmentami $cian i rygli w Scianie szczytowej, tworzac na osi podiuznej po obu
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stronach budynku sztywny ukiad konstrukeyjny miedzy dwoma skrajnymi $cianami konstrukcyjnymi
uktadu poprzecznego budynku.

Dach ptaski, kryty papa.

Okna drewniane jednoramowe z szybami termoizolacyinymi. Skrzydla drzwiowe drewniane, o$cieznice

metalowe.
W przyziemiu budynku znajduja si¢ pomieszczenia techniczne, magazynowe i warsztatowe.

Na parterze budynku znajdujg sig pomieszczenia administracyjno-biurowe, portiernia oraz pomieszczenia

ogdinodostepne dla studentéw: pokdj nauki, sitownia, klub, tenis, sala ielewizyjna.

Na kondygnacjach od | do X piefra znajdujg sie pokoje mieszkalne dla studentow zgrupowane w moduty
ze wspodlnymi wezlami saniternymi oraz pomieszczenia ogdlnodostepne: kuchnie, pralnie, suszarnie, a
takze pomieszczenia porzadkowe, pomocnicze i magazynki.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji sanitamej i deszczowej, centralnego ogrzewania, -

wentylacji, gazu, instalacje elekiryczna, oswietlenia awaryjnego, instalacje systemu sygnalizacji
pozarowej, instalacje dzwigkowego systemu ostrzegawczego, odgromowa, przeciwpozarowg z ’
hydrantami wewnetrznymi, komputerowg, teletechniczna.

Budynek DS ARKA wyposazony jest w instalacje sygnalizacii pozaru z centralg CSP zlokalizowang w
portierni. Czujki dymu (lub temperatury) zamontowano we wszystkich pomieszczeniach w obiekcie.
W obu klatkach schodowych zamontowane sg czujki dymu i reczne ostrzegacze pozarowe ROP na

poszczegdlnych kondygnacjach.
Ponadto budynek DS ARKA wyposazony jest w instalacje dzwiekowego systemu osirzegawczego DSO.

3. Zakres opracowania:

Na dzien dzisiejszy klatki schodowe w budynku DS ARKA sg obudowane i zamykane drzwiami o
odporno$ci ogniowej El 80, ale bez klasy dymoszczelnosci. Brak jest wyposazenia klatek w skutecznie
dziatajgce urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuZace do usuwania dymu - obecnie klatki
schodowe wyposazone sg w okna oddymiajgce zlokalizowane nad spocznikiem pomiedzy IX a X pietrem.
Nie gwarantuje to skutecznego oddymiania klatki schodowej, szczegélnie na X pigtrze.

W obiekcie zaktada sie rozwigzania dostosowujgce pionowe drogi ewakuacyjne do sbowiazujgcych
przepisow bezpieczenstwa pozarowego, W tym wydzielenie klatek schodowych z wymiang istniejacych
drzwi na nowe drzwi w klasie EIS 30 {dymoszczelne), wyposazone w samozamykacze.

Niniejsze opracowanie obejmuje dobdr urzadzen systemu oddymiania w zaleznosci od warunkow
konstrukcyjnych klatek schodowych w budynku z zachowaniem zalecet zawartych w Ekspertyzie p-poz.

I postanowieniach PSP.

4. Zalozenia projektowe:

Klatki schodowe w budynku DS ARKA beda oddymiane w sposéb grawitacyjny ze wspomaganiem
wentylatorami nawiewnymi, zickalizowanymi w dolnym obszarze klatek schodowych.
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Obliczenia i dobor poszczeg6inych urzadzen systemu oddymiania wykonano w oparciu o ,Wytyczne
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej - Pafistwowy Instytut Badawczy W-0003:
2016. Systemy oddymiania klatek schodowych”

Szezegtlowe obliczenia i dobdr poszezegblnych urzadzen systemu oddymiania zawarto w zataczonych
arkuszach obliczeniowych. .

5. System oddymiania klatki schodowej K-1:

K-1 - klatka schodowa zewngtrzna
- zastosowano system oddymiania z klapg dymowa i mechanicznym naptywem powietrza
poprzez wentylator zlokalizowany w klatce schodowej pod stropem przyziemia

5.1. Zadania systemu:

- odprowadzenie dymu poprzez wymuszony mechanicznie przeptyw powietrza i dymu przez
klatke schodowa,

- jako element oddymiajacy zastosowano klapg dymowa w stropie klatki wyposazong w listwy pomiarowe |
- kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej czesci: |
wentylator ze zmiennym wydatkiem powietrza.

Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane poprzez optyczne czujki dymu lub reczne ostrzegacze
pozarowe bedace na wyposazeniu instalacji SSP. Sygnat z centrali CSP zostanie podany do moduiu
zasilajaco-sterujacego oddymianiem, ktory uruchomi napedy otwierajace klape dymowa oraz uruchomi
wentylator nawiewny i ofworzy czerpnie.

Klapy dymowe w dachu nalezy lokalizowa¢ mozliwie najbardziej centralnie w stosunku do podstawy
klatki schodowej. Podstawa klapy powinna wystawa¢ 30 cm nad poziom dachu. Kanal tgczacy klape
oddymiajacq ze stropem nad klatkg schodowa w obudowie EI 60.

Czerpnie powietrza zamontowa¢ w Scianie zewnetrznej klatki schodowej. Nalezy zastosowac czerpnig z
lamelami otwierajacymi sie przy pomocy sitownika jednoczesnie z uruchomieniem wentylatora
napowietrzajacego na sygnat z centrali CSP o zadymieniu. Lamele czerpni muszg by¢ izolowane
termicznie. ‘

Krate nawiewng wyposazy¢ w kierownice pionowe i poziome, umozliwiajace ukierunkowanie naplywu
powietrza na bieg schodow.

Do polgczenia wentylatora z czerpnig i kratg nawiewna naleZy zastosowac odpowiednie ksztattki
redukcyjne.

Kanaly i ksztaltki doprowadzajace powietrze nalezy zaizolowa¢ weing mineralng na folii aluminiowej, o
gruboéci minimum 20 mm. Maty peinig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjne;.
W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnie kanalow dokiadnie oczyscic | odituscic.
Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelnic przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.
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Przewody i ksztaltki doprowadzajgce powietrze wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej minimum w
klasie szczelno$ci B wedlug normy PN-EN-12237:2005 | PN-EN-1507:2007 lub réwnowaznych.
Gruboéci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetioczenia na $ciankach i profile

wzmacniajgee.

Podpory i podwieszenia kanatow wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do materialu konstrukcji
budowlanej oraz odporne na korozje w migjscu ich zamontowania, podwieszenia kanaléw sztywne z
zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia. Przewody
wentylacyjne mocowaé do stropdw i Scian za pomoca fypowych wspornikow i zawiesi. Wszystkie kanaly
wraz z uzbrojeniem podwieszat w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwoé¢ przenoszenia drgan |
z instalaci do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechedzace pod przewodami lub
mocowaé przy pomocy specjainych facznikow, z przekiadka dzwigkochionng filcows lub gumowa, |
Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku oraz na instalacje przez montaz z wykorzystaniem ztaczy zapobiegajacych przenoszeniu drgan.

Wszystkie drzwi na k!atkéch schodowych powinny by¢ wyposazone w samozamykacze, ktorych sita

(zgodnie z EN 1154) nie przekracza 26 Nm.

5.2. Elementy wyposaZenia systemu oddymiania:

Numer

Nazwa elementu
Wymiary mm

Obmiar

Uwagi

Klapa dymowa

- z owiewkami

- Z listwami pomiarowymi i czujnikiem ciSnienia
- powierzchnia czynna: minimum 1,5 m2

- wymiary ofworu wlotowego: np. 100 x 200 cm
- silownik elekiryczny 24V

- napiecie zasilania 24V pc

- masa ok. 130 kg

1szt.

Lokalizacja: na dachu klatki schodowej
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W-ODD1

Wentylator nawiswny

- wydajnos¢ 19200 m3/h

-sprez 165 Pa

- kanalowy

- zmienny wydatek nawiewanego powietrza (zmiana wydajnosci na podstawie
czujnika cisnienia na listwach pomiarowych)
- Zacza przeciwdrganiowe

- wibroizolatory

- siatka ochronna

- komplet uchwytéw montazowych

- zasilanie 400V

- moc 4 kW

- sterowanie 24V DC

-masaok. 90 kg

1szt

L okalizacja: pod stropem korytarza na
przyziemiu, montaz kanalowy

CZ1

Czerpnia powietrza

- wymiary 1000x1000 mm

- z sitownikiem elekiryczrym typu zamknijffolerdrz, nastawa cisgla
(proporcjonalna 0-10V), zasifanie 24Y AC/DC

- zlamelami poziomymi izolowanymi termicznie

- z siatkg ochronng

1szt.

Lokalizacja: na zewnetrznej przegrodzie klatki
schodowej; nalezy zapewni¢ dostep do
sitownika
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KN-1

Krata nawiewna
- wymiary 1100x1100 mm
- z lkierownicami pionowymi | poziomymii

Tkpl.

Lokalizacja: pod stropem Klatki schodowej na
kondygnacji przyziemia

Kanaly i ksztattki wentylacyine
- redukcja kolowo prostokatna 1000x1000/dn800, L=150mm
- redukeja kolowo prostokatna 1160x1100/dnB00, L=150 mm

2m2

Izolacja kanatow
- grubo$é 20-30 mm

3,5m2

MZS-1

Modut zasilajaco-sterujacy

Na sygnat z CSP lub z recznyeh przyciskéw oddymiania:

- otwarcie czerpni

- uruchomienie wentylatora napowietrzajacego

- otwarcie klapy dymowej

- zwolnienie blokady zamknigcia w zamku elekiromagnetycznym w drzwiach
wejSciowych

1szt

Lokalizaca: w klatce schodowej na przyziemiu

WW-1

Wylacznik wentylatora

- do awaryjnego wylaczania wentylatora przez kierujgcego akcjg rafowniczo-
gasniczq
- przycisk z autoryzowanym dostepam

1szt.

Lokalizacia: na przyziemiu, przy wejsciu do
Klatli schodowej

RPO

Reczny przycisk oddymiania

- do uruchomienia systemu oddymiania przez uzytkownikéw obiektu po
zauwazeniu zadymienia

- napigcie zasilania 24V DC

1szt.

Lokalizacia: na Idatee schodowej, montaz
Scienny na kondygnacji przyziemia

Moduty do sterowar z cenfrali CSP
- modut sterujacy do istniejacej centrali CSP typu FC700A-A firmy Siemens
np. DC1131AA lub réwnowazny

3szt

Lokalizacja: w centrali CSP w portiemi na
parterze

Drzwi zewnetrzne

-z zamkiem elekiromagnetycznym zwalnianym podczas pozaru na sygnat z
modutu zasilajgco-sterujgcego; drzwi podczas normalnego uzytkowania
zaryglowane; napiecie 24V DC

- dodatkowo mozliwo$¢ recznego otwarcia drzwi kluczem

- wyposazone W samozamykacz

- dwuskrzydiowe, aluminiowe, przeszklone, otwierane na zewnghz

- wspélczynnik przewodzenia ciepla drzwi ponizej 1,3 W/m2K

-wymiary 100+40 /200 cm

1szt

Lokalizacja: drzwi zewngtrzne do klaild
schodowej, na przyziemiu

5.3. Bilans sit dziatajacych na drzwi:

Fr= (Fpxbi+Ms)/b2

Fr — sita wymagana do otwarcia drzwi Fr < 100 N
Ms ~ sita samozamykacza Ms = 26 Nm

Fp — sila nacisku wywierana na drzwi jako rezultat réznicy cinien Fp = Apmax x H X B
Apsr — Srednia roznica ciSnienia pomiedzy klatkg schodowg a korytarzem - 15 Pa

Apmax— maksymalne nadcisnienie dziatajgce na drzwi - przyjeto 50 Pa
H — wysckos¢ drzwi (2m)
B- szerokos¢ drzwi (0,9m)

b2=0,9%xB
b1=05xB

stad

Fr=821N<100N

Uwaga:
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Wszystkie drzwi na klatkach schodowych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze, kidrych sita (zgodnie z
EN 1154) nie przekracza 26 Nm.

5.4. Roboty budowlane i instalacyine w klatce K-1.

- demontaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych z witryng przeszklong; calo$é o wymiarach 2,8 x 2,1m

- demontaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydiowych z witryng przeszklona; calos¢ o wymiarach 2,8 x 2,1m
- wymurowanie fragmentu $ciany zewnetrznej z pustakéw ceramicznych z oeiepleniem weing mineraing,
o wymiarach 1,2 x 1,1m ’

- montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych, aluminiowych, przeszklonych, ofwieranych na zewnafrz o
wymiarach 100+40 / 200cm, wspdlczynnik przewodzenia ciepta drzwi ponizej 1,3 W/m2K, wyposazone w
z zamek elektromagnetyczny i samozamykacz

- wymiana drzwi do schowka pod schodami na drzwi w klasie E130 o wymiarach 75x184cm, wyposazone
w samozamykacz

- przesuniecie przewodow instalacii c.o. (kolizja z wentylatorem)

- wymiana drzwi zewnetrznych do cze$ci magazynowsj przyziemia na drzwi El 60 stalowe peine,
wzmocnione, 0 wymiarach 100+30 / 200 cm, wyposazone w samozamykacz | zamek antywiamaniowy

- wymiana drzwi zewnetrznych do cze$ci technicznej przyziemia na drzwi EI 60 stalowe petne,
wzmochione, o wymiarach 100+30 / 200 cm, wyposazone w samozamykacz i zamek antywlamaniowy

- obudowa wentylatora wraz z wyposazeniem plytami g-k z dostgpem poprzez drzwiczki rewizyjne

- demontaz istniejacej centrali oddymiania wraz z utylizacjg L
- demontaz istniejacych sitownikéw na oknie oddymiajacym oraz montaz tradycyjnych oku¢ na tym oknie «
- montaz klapy dymowej w stropie klatki schodowej wraz ze wzmocnieniem plyt stropowych,
uszczelnieniem i izolacjg dachu

- demontaz drzwi do klatki schodowej na kondygnacjach od parteru do X pigtra wraz z poszerzeniem
otworu drzwiowego; w tym celu nalezy rozburzy¢ bloki Scienne drzwiowe, zamontowa¢ nadproze i
o$cieznice drzwiowe; otwor powyzej nadproza wypetnic plytami gipsowo-kartonowymi o odpornosci
ogniowej EI60; posadzke wyréwnac, uzupeinic okladzing; calos¢ uszczelnic, otynkowat i pomalowat

- montaz drzwi do klatki schodowej na kondygnacjach od parteru do X pietra o odporno$ci ogniowe;
EIS30 (dymoszczelne) o wymiarach 90 / 200 cm, w ilodci 22 szt.; drzwi wyposazy¢ w samozamykacze,
ktorych sita (zgodnie z EN 1154) nie przekracza 26 Nm

- montaz elementéw wyposazenia systemu oddymiania klatki K-1

- doprowadzenie odpowiednich przewodéw elekirycznych zasilajacych i sterowniczych do urzadzen
systemu oddymiania zgodnie ze schematami

- wyposazenie budynku kolidujace z robotami budowlanymi i instalacyjnymi zwigzanymi z budowa
systemu oddymiania nalezy zdemontowa¢, zabezpieczy¢ i ponownie zamontowa¢ np. wiaczniki
o$wietlenie, reczne ostrzegacze pozarowe, itp.

- uruchomienie, kalibracja i wysterowanie, testowanie kompletnego systemu oddymiania klatki schodowej
- roboty tynkarskie | malarskie zwigzane z wykonaniem rob6t montaZzowych systemu oddymiania klatki

- oznakowanie elementow sktadowych systemu.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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Montaz klapy dymowej:

Budynek zostat wzniesiony w latach siedemdziesiatych ubieglego wieku, w technologii wielkoplytowel,
posiada stropy z Zelbetowych, prefabrykowanych typowych plyt wielokanatowych grubosci 24 cm,
wentylowane poddasze z pustkg powietrzng wysokosci okolo 50 cm. Ptaski dach o niewielkim spadku de
$rodka budynku z zelbetowych, prefabrykowanych piyt korytkowych 30x300x10 cm, opartych na
Sciankach azurowych grubosci 12 cm. Odwodnienie korytem biegnacym $rodkiem dachu wzdiuz
budynku. W stropie klatki schedowej znajduje sie wylaz cbudowany Sciankami, przechodzi przez pustke
powietrzng i jest wyprowadzony ponad powierzchnie dachu pokrytego dwoma warstwami papy.

Dia spelnienia warunkéw oddymiania klatki schodowej projektuje sig wykonanie otworu o wymiarach
100x200 cm w plycie kanatowej stropu nad schodami i w ptytach korytkowych dachu, co pozwoli na
zamontowanie jednoskrzydiowej klapy oddymiania.

W tym celu nalezy ustawic na klaice schodowej zabezpieczajgce stemplowanie stropu z pomostem
roboczym, osadzenie w gniazdach wsporczych dwoch belek stalowych C 140 odwroconych srodnikiem
do powierzchni stropu. Stanowig one wzmocnienie plyty kanalowej. Po wycigciu otworu w plycie nalezy
powyzej plyty, wokot otworu wymurowaé $cianki gruboéei 12 cm z bloczkéw z betonu komorkowego na
zaprawie cementowej, co pozwoli na wykonanie potrzebnego otworu w korytkowych plytach dachu.
Pokrycie z dwbch warstw papy asfaltowej nalezy zdjaé na powierzchni okolo 5 m? i po zamontowaniu
klapy oddymiania starannie uzupeinic. Miedzy obudows klapy a powierzchnig dachu po jednej stronie,
wzdiuz diuzszego boku, potrzebne bedzie wykonanie tak zwanej ,rybki” dla umozliwienia swobodnego
sptywu wod opadowych.

W ramach robét wykoriczeniowych wykonane bedg tynki, malowanie, rozbiérka rusztowan i stemplowania
oraz prace porzadkowe.

Proponuje sie nastepujaca kolejnos¢ robot:
- ustawienie na klatce schodowej rusztowan z pomostem roboczym i pedstemplowanie ptyty stropowej r
przewidzianej do odciecia; " ‘
- rozkucie kanalowej piyty stropowej na odpowiedniej diugosci;

- rozebranie pokrycia dachowego na powierzchni okofo 5 m? i wycigcie w plytach dachowych ofworu
potrzebnego do osadzenia obudowy klapy oddymiajacej;

- przygotowanie profili stalowych - ceownik 140 L=3150 mm szt. 2 i wykucie w Scianach bocznych gniazd |
na oparcie wzmocnien;

- zamontowanie wzmocnienia i rozebranie stemplowania;

- wymurowanie $cianek gruboéci 12 cm z betonu komérkowego;

- obudowanie plytami GK belek stalowych i otynkowanie wzmocnie: i Scianek wokot otworu w stropie;

- transport pionowy gruzu z rozbiorek oraz wszystkich materiatow przewidzianych do wbudowania musi
sie odbywag recznie na i z wysckosci dziesiatego pietra i z dachu nad tym pigtrem.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Do obliczen | dobrania odpowiedniego profils belek wzmacniajgcych przyjeto nastepujace obcigzenia:
Ciezar wiasny plyty 4,0 kN/m?
Scianki azurowe 1,8 kN/m?
Plyty korytkowe 2,5 kN/m?
Pokrycie dachu + $nieg 2,2 kN/m?
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CieZar klapy 0,8 kN
Cigzar wiasny belki 0,2 kN/m; zastepcze catkowite obcigzenie belki g = 11,73 kN/m;

Belka jednoprzestowa, wolnopodparta, lo =315 cm; ugiecie fdop =0,5cm
Mmax = 10,79 kNm; potrzebne Wy =5,2 cm® poirzebne Jy = 42,8 cm*
Przyjeto C140L=3150mm; Wy=148cm? Jy=62,7 cm*

Instalacie elekiryczne:

Zasilanie modutéw MZS prowadzi¢ sprzed wytacznika gtéwnego w rozdzielni gtownej. Wymaga sie
stosowania oddzielnych zabezpieczen nadpradowych (zwarciowych), dla kazdego z odejs¢ zasilania.
Przewody o odpomosci ogniowej PHI0 nalezy prowadzi¢ w trasach elekirycznych w wykonaniu E90.
Przewody zasilajace, sterujace, monitorujace:

- zalozono ze diugo$¢ przewodéw zasilajacych (3x400VAC) nie przekracza 70m przy 20% udziale strery
goracej i dopuszczalnych spadkach napie¢ 3%. Dla innych warunkéw, nalezy ponownie dobra¢ przekrdj.
- zatozono ze diugo$¢ przewodow zasilajgcych (1x230VAC) nie przekracza 60m przy 20% udziale strefy
goracej i dopuszczalnych spadkach napie¢ 5%. Dla innych warunkéw, nalezy ponownie dobra¢ przekrdj.
- zalozono ze diugo¢ przewodéw zasilajacych (1x24VDC) nie przekracza 100m przy 20% udziale strefy | |
goracej i dopuszczalnych spadkach napie¢ 10%. Dla innych warunkéw, nalezy ponownie dobra¢ przekro'
- diugo$¢ przewodow magistralnych, nie moze przekracza¢ 250m migdzy urzadzeniami.

- przewody magistralne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,4m od przewodow sxlnoprqdowych
(230VAC, 400VAC).

Moduty zasilajaco-sterujace, zasilajg tylko znajdujgce sig na schemacie elementy systemu. Dobrana
wielko$¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy gtownej C25A, ale przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ i
zastosowa¢ wielkos¢ zabezpieczenia zalecang przez producenta danego systemu.

a2
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6. System oddymiania klatki schodowej K-2:

K-2  -klatka schodowa zewngtrzna przy windach
- zastosowano system oddymiania z oknami eddymiajacymi i | mechanicznym naplywem

powietrza poprzez wentylator zlokalizowany w klatce schodowej pod stropem przyziemia

6.1. Zadania systemu:
- odprowadzenie dymu poprzez wymuszony mechanicznie przeplyw powietrza i dymu przez
klatke schodowa,
- jako element oddymiajacy zastosowano:
- drzwi do pomieszczenia nad klatkg schodowa z sitownikiem otwierajacym
- okna oddymiajgce z siownikami w $cianie pomieszczenia nad klatkg schodows; jedno okno
oddymiajgce wyposazone w listwy pomiarowe i czujnik ciSnienia
- kompensacja powietrza poprzez nawiew mechaniczny do klatki schodowej w jej dolnej czesci:
wentylator ze zmiennym wydatkiem powietrza.
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Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane poprzez optyczne czujki dymu lub reczne ostrzegacze
pozarowe bedace na wyposazeniu instalacji SSP. Sygnat z centrali CSP zostanie podany do modutu
zasilajaco-sterujacego oddymianiem, kiory uruchomi napgdy otwierajace okna oddymiajace oraz
uruchomi wentylator nawiewny i ofworzy czerpnie.

Oddymianie bedzie realizowane poprzez okna oddymiajace (5 szt.) zlokalizowane w pomieszczeniu bylej
maszynowni na kondygnacji X! pietra, w elewacji poinocnej. Jedno okno nalezy wyposazyC w listwy
pomiarowe z czujnikiem cisnienia stuzace do regulacii wydajnosci wentylaiora napowielrzajacego.
Dodatkowo w drzwiach pomiedzy kiatkg schodowg a pomieszczeniem maszynowni nalezy zamontowac
sitownik drzwiowy otwierajacy drzwi w celu przeplywu powietrza i dymow z klatki do okien oddymiajgcych.
Czerpnie powietrza zamontowa¢ w $cianie zewnetrznej klatki schodoWej. Nalezy zastosowat czerpnie z
lamelami otwierajacymi sig przy pomocy sitownika jednoczesnie z uruchomieniem wentylatora
napowietrzajacego na sygnat z centrali CSP o zadymieniu. Lamele czerpni muszg by¢ izolowane
termicznie.

Krate nawiewna wyposazy¢ w kierownice pionowe i poziome, umozliwiajace ukierunkowanie naplywu
powietrza na bieg schodow.

Do potaczenia wentylatora z czerpnig i krata nawiewng nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztattki
redukcyjne.

Kanaly i ksztaftki doprowadzajace powietrze nalezy zaizolowa¢ welna mineralng na folii aluminiowej, o
grubo$ci minimum 20 mm. Maty pelnig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej.

W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnig kanaléw dokiadnie oczyscic i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdinych odcinkéw izolacji doktadnie skiei¢ i uszczelni€ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych. | |
Przewody i ksztaltki doprowadzajgce powietrze wykonat z blachy stalowej ocynkowanej minimum w
klasie szczelnosci B wedtug normy PN-EN-12237:2005 i PN-EN-1507:2007 lub rdwnowaznych.
Gruboéci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zafozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodow migdzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetioczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce.

Podpory | podwieszenia kanaiow wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji
budowlanej oraz odpome na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanatow sztywne z
zachowaniem wymaganych odleglosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia. Przewody
wentylacyjne mocowac do strop6w i $cian za pomoca typowych wspormnikéw i zawiesi. Wszystkie kanaly l
wraz z uzbrojeniem podwieszaé w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgaf
z instalacji do konstrukcji. Pedirzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub
mocowaé przy pomocy specjalnych facznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa,
Sposéb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcie
budynku oraz na instalacie przez montaz z wykorzystaniem zigczy zapobiegajacych przenoszeniu drgan.

CZA
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Wszystkie drzwi na klatkach schodowych powinny by¢ wyposazone w samozamykacze, kiorych sita
- (zgodnie z EN 1154) nie przekracza 26 Nm.
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6.2. Elementy wyposazenia systemu oddymiania:

11

Numer

Nazwa elomeniu
Wymiary mm

Obmiar

Uwagi

0k0-2

Okno oddymiajgce

- powierzchnia czynna okien: minimum 1,5 m2

- jedno okno ($rodkowe) wyposaZyé w listwy pomiarowe z czujnikiem ciSnienia
- wymiary otworu okiennego: 80 x 100 cm

- okno otwierane na zewngiiz 60°, wsptiezynnik wyplywu minimum 0,4

- sitownik elekiryczny w kazdym oimie

- napiecie zasilania 24V DC

53zt

Lokalizacia: w Scianie zewnelrznej péinocnej

W-0DD2

Wentylator nawiewny
-wydajno$¢ 19200 m3/h

-sprez 168 Pa

- kanalowy

- zmienny wydatek nawiswanego powietrza (zmiana wydajnosci na podstawie
czujnika ci$nienia na fistwach pomiarowych)
- Zlgcza przeciwdrganiowe

- wibroizolatory

- siatka ochronna

- komplet uchwytéw monfazowych

- zasilanie 400V

-moc4 kW

- sterowanie 24V DC

- masa ok.90 kg

1szt

Lokalizacja: pod stropem korytarza na
przyziemiu, montaz kanafowy

CZ-2

Czerpnia powietrza

- wymiary 1000x1000 mm

- zsifownikiem elektrycznym typu zamknij/otworz, nastawa ciagta
(proporcjonalna 0-10V), zasilanie 24V AC/DC

-z lamelami poziomymi izolowanymi termicznie

-z siatkg ochronng,

1sit

Lokalizacia: na zewnetrznej przegrodzie idatii
schodowsj; nalezy zapewni¢ dostep do
sitownika

Krata nawiewna
-wymiary 1100x1100 mm
- z kierownicami pionowymi | poziomymi

1 kpl.

Lokalizacja: pod stropem klatki schodowej na
kondygnacji przyziemia

Kanaly i ksztaltki wentylacyine
- redukcja kotowo prostokatna 1000x1000/dn800, L=150mm

- redukcja kotowo prostokatna 1100x1100/dn800, L=150 mm

2m2

Izolacja kanatow
- grubos¢ 20-30 mm

35m2

MZzS-2

‘Modul zasilajaco-sterujacy

Na sygnat z CSP lub z recznych przyciskéw oddymiania:

- otwarcie czerpni

- uruchomienie wentylatora napowietzajacego

- otwarcie okien oddymiajacych

- zwolnienie blokady zamknigcia w zamku elekiromagnetycznym w drzwiach
wejsciowych

1szt.

Lokalizacja: w klatce schodowej na przyziemiu

WWw-2

Wylacznik wentylatora

- do awaryjnego wylgczania wentylatora przez kierujgcego akcj ratowniczo-
gasnicza

- przycisk z autoryzowanym dostepem

1szi

Lokalizagja: na przyziemiu, przy wejsciu do
Kiatki schodowej

RPC

Reczny przycisk oddymiania

-do uruchomienia systemu oddymiania przez uzytkownikéw obiektu po
zauwazeniu zadymienia

- napiecie zasilania 24V DC

1szt.

Lokalizacja: na klatce schodowsj, moniaz
$cienny na kondygnacji przyziemia

Moduly do sterowari z centrali CSP
- modut sterujacy do istniejgesj cenirali CSP ypu FCT00A-A firmy Siemens

np. DC1131AA lub réwnowazny

3szt

Lokalizacja: w centrali CSP w porfierni na
parterze

Drzwi zewnetrzne
-z zamkiem elektromagnetycznym zwalnianym podczas pozaru na sygnal z

modutu zasilajaco-stenijacego; drzwi podezas normalnego uzytkowania
zaryglowane; napigcie 24V DC

1szt

Lokalizacja: drzwi zewngtrzne do Klatki
schodowej, na przyziemiu

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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- dodatkowo mozliwo$¢ recznego otwarcia drzwi kluczem

- WypOsazone W Samozamykacz

- dwuskrzydlowe, aluminiowe, przeszklone, ofwierane na zewnairz
- wspolczynnik przewodzenia ciepta drzwi ponizej 1,3 W/im2K

- wymiary 100+40/ 200 ¢cm

Drzwi wewnefrzne 1szt Lokafizacja: drzwi wewngtrzne do

-z sitownikiem; napiecie 24Y DC pomieszczenia nad klatkq, nad 10 piglrem
- jednoskrzydiowe z oscieznica, otwierane od Katki do pomieszczenia
- wymiary 90x202 cm

6.3. Bilans sit dziatajacych na drzwi:

|
Fr= (Foxbr+Ms)/b 5

Fr — sita wymagana do otwarcia drzwi Fr < 100 N
Ms — sita samozamykacza Ms = 26 Nm |
Fb — sila nacisku wywierana na drzwi jako rezultat réZnicy cisnieft Fp = Apmax X HX B
Apg — $rednia roznica cisnienia pomigdzy klatka schodowa a korytarzem - 15 Pa
Apmax — maksymalne nadciénienie dziatajace na drzwi - przyjeto 50 Pa |
H — wysoko$¢ drzwi (2m)

B- szeroko$¢ drzwi (0,9m)

b,=0,9xB

b1=0,5xB

stad

Fr=821N<100N

Uwaga:

Wszystkie drzwi na klatkach schodowych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze, ktorych sita (zgodnie z
EN 1154) nie przekracza 26 Nm. "

6.4. Roboty budowlano-instalacyjne w klatce K-2:

- demontaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych z witryng przeszklong; calo$¢ o wymiarach 2,8 x 2,1m
- demontaz drzwi wewngtrznych dwuskrzydlowych z witryng przeszklona; calost o wymiarach 2,8 x 2,im
- wymurowanie fragmentu $ciany zewnetrznej z pustakéw ceramicznych z ociepleniem welng mineralng,
o wymiarach 1,2x 1,1m

- montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych, aluminiowych, przeszkionych, otwieranych na zewnafrz o
wymiarach 100+40 / 200cm, wspoiczynnik przewodzenia ciepta drzwi ponizej 1,3 W/m2K, wyposazone w
z zamek elektromagnetyczny i samozamykacz

- demontaz drzwi i zamurowanie otworu pomiedzy klatka a czescig techniczna przyziemia (kolizja z
wentylatorem)

- demontaz istniejacege okna 70x70 cm oraz kraty stalowej w iloéci 2 szt.

- demontaz gniazda sity (w korytarzu przyziemia)

- demontaz i ponowny montaz ze zmiana lokalizacji skizynki TP (na elewacji zewnetrznej)

- demontaz skrzyni na piach i ustawienie nowej skrzyni w innej lokalizacji
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- montaz drzwi zewnetrznych do czeéci technicznej przyziemia w miejscu istniejacego okna, drzwi EI 60
stelowe pelne, wzmocnione, o wymiarach 90/ 200 cm, wyposazone w samozamykacz i zamek
antywlamaniowy ,

- wykonanie podestu z kratka pod zamontowanymi drzwiami z wyréwnaniem do poziomu istniejacego
podestu; w tym celu nalezy usunaé warstwe asfaltu, wykona¢ zbrojong wylewke betonowa z osadzeniem
kratki, utoZy¢ plytki podiogowe zewnetrzne antyposlizgowe

- montaz okna o odporno$ci ogniowej EI60, o wymiarach 70x70 cm

- montaz zdemontowanej kraty okiennej

- wymiana drzwi pomiedzy klatka a czgscia magazynowa przyziemia na drzwi EIS 60 stalowe peine,
wzmochione, o wymiarach 90 / 200 cm, wyposazone w samozamykacz i zamek antywiamaniowy

- wymiana lampy ze zmiana lokalizacji na klatce przy wyjéciu z budynku (kolizja z wentylatorem)

- obudowa wentylatora wraz z wyposazeniem ptytami g-k z dostgpem poprzez drzwiczki rewizyjne

- demontaz istniejacej centrali oddymiania wraz z utylizacjg

- demontaz istniejacych sitownikéw na oknie oddymiajacym oraz montaz tradycyjnych oku¢ na tym oknie
- demontaz istnigjacych okien 80x100cm 5 szt w maszynowni w elewacji poinocnej

- montaz okien oddymiajacych z sitownikami w maszynowni; okno $rodkowe wyposazone w listwe
pomiarowg

- demontaz istniejacych drzwi do maszynowni

- montaz drzwi do maszynowni pelnych, o wymiarach 90x200 cm z sitownikiem otwierajacym

- wymurowanie $cianki dzialowej w maszynowni oddzielajacej czeS¢ maszynowni od czgsci nalezgcej do
klatki schodowej; $cianka w klasie REI60 o diugosci 10,5 m, wysokosci 2,56 m, grubosci 12 cm; z
drzwiami do maszynowni pefnymi o wymiarach 90x200cm w klasie EIG0S z samozamykaczem i zamkiem
antywtamaniowym

- montaz dodatkowej czujki w maszynowni (dodatkowe pomieszczenie w wyniku podziats pomieszczen) z |
podiaczeniem do CSP

- montaz dodatkowej lampy ewakuacyjnej na schodach maszynowni

- przebudowa o$wietlenia w starej maszynowni z podziatem na dwa obwody z niezaleznymi wylgcznikami
o$wietlenia !

- demontaz drzwi do klatki schodowej na kondygnacjach od parteru do X pigtra wraz z poszerzeniem
otworu drzwiowego; w tym celu nalezy rozburzy¢ bloki écienne drzwiowe, zamontowa¢ nadproze i
oécieznice drzwiowe; otwor powyzej nadproza wypelni ptytami gipsowo-kartonowymi o odpornosci
ogniowej EI80; posadzke wyréwnact, uzupetni¢ okladzing; calos¢ uszczelnic, otynkowac i pomalowac

- montaz drzwi do klatki schodowej na kondygnacjach od parteru do X pietra o odpornoéci ogniowej
EIS30 (dymoszczelne) o wymiarach 90/ 200 cm, w ilosci 21 szt.; drzwi wyposazy¢ w samozamykacze,
ktérych sita (zgodnie z EN 1154) nie przekracza 26 Nm

- montaz elementow wyposazenia systemu oddymiania klatki K-2

- doprowadzenie odpowiednich przewodow elekirycznych zasilajacych i sterowniczych do urzadzen
systemu oddymiania zgodnie ze schematami

- wyposazenie budynku kolidujgce z robotami budowlanymi i instalacyjnymi zwigzanymi z budowa
systemu oddymiania nalezy zdemontowac, zabezpieczy¢ i ponownie zamontowa¢ np. wigczniki
o$wietlenie, reczne ostrzegacze pozarowe, ip.

- uruchomienie, kalibracja i wysterowanie, testowanie kompletnego systemu oddymiania klatki schodowej
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- roboty tynkarskie i malarskie zwigzane z wykonaniem robot montazowych systemu oddymiania kiatki
- 0znakowanie elementow skiadowych systemu.

Instalacje elektryczne:

Zasitanie modutéw MZS prowadzié sprzed wylacznika gléwnego w rozdzielni glownej. Wymaga sie
stosowania oddzielnych zabezpieczer nadpradowych (zwarciowych), dla kazdego z odej$¢ zasilania.
Przewody o odpornosci ogniowej PHI0 nalezy prowadzié w frasach elekirycznych w wykonaniu £90.
Przewody zasilajace, sterujace, monitorujace:

- zatozono ze dlugo$¢ przewoddw zasilajgcych (3x400VAC) nie przekracza 70m przy 20% udziale strefy

goracej i dopuszczalnych spadkach napie¢ 3%. Dla innych warunkéw, nalezy ponownie dobraé przekrdj.
- zalozono ze diugo$¢ przewodéw zasilajgcych (1x230VAC) nie przekracza 60m przy 20% udziale strefy
goracej i dopuszczalnych spadkach napig¢ 5%. Dla innych warunkow, nalezy ponownie dobraé przekrd.
- zalozono ze dlugo$¢ przewodéw zasilajgcych (1x24VDC) nie przekracza 100m przy 20% udziale strefy

goracej i dopuszczalnych spadkach napie¢ 10%. Dla innych warunkéw, nalezy ponownie dobra¢ przekrd;.

- diugos¢ przewodéw magistralnych, nie moze przekraczaé 250m migdzy urzadzeniami.

- przewody magistraine nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 0,4m od przewodéw silnopradowych
(230VAC, 400VAC).

Moduty zasilajaco-sterujace, zasilaja tylko znajdujace sig na schemacie elementy systemu. Dobrana
wielko$¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy gtownej C25A, ale przede wszystkim nalezy sprawdzié i
zastosowac wielko$¢ zabezpieczenia zalecang przez producenta danego systemu.

7. Scenariusze pozarowe:

7.1. Wykrycie dymu na poziomej drodze ewakuacyjnej

Wzbudzenie jednej czujki dymowej powoduje:

- natychmiastowe przejécie centralki w stan alarmu | stopnia,

- powiadomienie pracownikéw ochrony.

W przypadku potwierdzenia alarmu przez wzbudzenie drugiej czujki lub przez weisnigcie Recznego
Ostrzegacza Pozarowego — nastepuje aktywacja systemu oddymiania — nastepuje przejécie centralki w
stan alarmu Il-ego stopnia.

Uruchomienie przeciwpozarowego wylacznika pradu nie moze skutkowaé odcieciem zasilania

systemu oddymiania.

Przy braku wzbudzenia drugiej czujki lub braku potwierdzenia przez weiSnigcie Recznego Ostrzegacza
Pozarowego system pozostaje w alarmie | stopnia (do momentu jego resetu lub pojawienia sie alarmu I
stopnia).

Zalety jest szybkie i efektywne wykrycie pozaru.

7.2. Aktywacja systemu oddymiania za pomoca Recznego Ostrzegacza Pozarowego (lub
Recznego Przycisku Oddymiania)

Aktywacja Recznego Ostrzegacza Pozarowego powoduje:

- natychmiastowe przejécie centralki w stan alarmu Il stopnia,
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- powiadomienie pracownikow ochrony,

- uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej.

Uruchomienie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze skutkowa¢ cdcigciem zasilania
systemu oddymiania.

8. Wymagania dla systeméw oddymiania klatek schodowych:

Zestawy do odprowadzania dymu i ciepta stuzace do budowy systemoéw oddymiania klatek schodowych
musza zostat zdefiniowane w Aprobacie Technicznej CNBOP-PIB (a od 01.01.2017 r. w Krajowej Ocenie
Technicznej CNBOP-PIB).

Zestawy i ich elementy skiadowe powinny spetnia wymagania przepiséw. W ,Wytycznych CNBOP-PIB
W-0003:2016" podano wymagania dla zestawdw systemu oddymiania i ich elementdw skiadowych
dotyczace wprowadzania wyrobow do obrotu i uzytkowania w Polsce.

9. Automatyka i zasilanie dla systeméw oddymiania - minimalne wymagania wedlug ,,Wytycznych
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony PrzeciwpoZarowej - Pafstwowy Instytut Badawczy
W-0003: 2016. Systemy oddymiania klatek schodowych”:

Zasilanie i okablowanie systemow oddymiania:

Elementy systemu oddymiania nalezy zasilaC przez zasilacze LV lub ELV zgodne z normg PN-EN
12101-10 lub réwnowazna.

Okablowanie elementow systemu (zespoly kablowe) nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przepusty instalacyjne nalezy odpowiednio uszczelnic.

Zaleca sie stosowanie ponizszych zespotéw kablowych z zachowaniem zasady iz stosowane zespoly
kablowe muszg zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dzialania danego urzadzenia/elementu systemu oddymiania.

Okablowanie zalecane dia systeméw oddymiania klatek schodowych: -

- Zasilanie central sterujacych oddymianiem klatki schodowej CSO - zespét kablowy E30 z oddzieinym
zabezpieczeniem w rozdzielni giéwnej, prowadzony sprzed wytgcznika przeciwpozarowego pradu (rodzaj
zalecany przez producenta); zasilanie rezerwowe powinno zapewnia¢ prace przez wymagany czas; W
razie przerwy w zasilaniu podstawowym CSO powinna mie¢ zasilanie rezerwowe z zasilacza zgodnego z

PN-EN 12101-10 lub réwnowazna,
- Odcinki linii dozorowej z czujkami, biegnace w przestrzeniach nienadzorowanych przez system

wykrywania pozaru lub oddymiania - zesp6t kablowy E30, w przypadku linii dozorowej otwartej kable
uniepalnione, a w przypadku petli dozorowej rodzaj zalecany przez producenta; linie powinny by¢

nadzorowane,
- Linie dozorowe z czujkami biegnace w przestrzeniach nadzorowanych przez system wykrywania

pozaru lub oddymiania - kable uniepalnione, rodzaj zalecany przez producenta; linie powinny by¢
nadzorowane,

|
1
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- Odcinki linii dozorowej z recznymi przyciskami oddymiania biegnace w przestrzeniach
nienadzorowanych przez system wykrywania pozaru lub oddymiania - zesp6t kablowy E30,
rodzaj zalecany przez producenta; linie powinny by¢ nadzorowane,
- Odcinki finii dozorowej z recznymi przyciskami oddymiania (z sygndlizacja stanu pracy) biegnace
w przestrzeniach nadzorowanych przez system wykrywania pozaru lub oddymiania - zesptt
kablowy E30, rodzaj zalecany przez producenta; linie powinny by¢ nadzorowane,
- Odcinki linii dozorowej z recznymi przyciskami oddymiania (z sygnalizacjg stanu pracy) biegnace
W przestrzeniach nadzorowanych przez system wykrywania pozaru lub oddymiania - kable
uniepalnione; linie powinny by¢ nadzorowane,
- Linie sygnatowe do sygnalizatoréw akustycznych i optycznych - zespot kablowy E30, rodzaj
zalecany przez producenta; finie nienadzorowane,
- Zasilanie i sterowanie zamknigciami ofwor6éw dolotowych powietrza (sitownikow drzwiowych/
sitownikow do przepustnic), gdy otwarcie uzaleznione jest od podania napigcia - zespét kablowy
E30, rodzaj zalecany przez producenta; linie nadzorowane,
- Zasilanie i sterowanie zamknigciami otwor6éw dolotowych powietrza (sitownikéw drzwiowych/ i.
sitownikéw do przepustnic), gdy po zaniku zasilania urzadzenie przechodzi do potoZenia
pozarowego - kable uniepalnione, rodzaj zalecany przez producenta; linie nienadzorowane,
- Linie kablowe potwierdzajace wykonanie funkgiji w instalacjach oddymiania - zespdt kablowy
E30, rodzaj zalecany przez producenta; linia nadzorowana przez CSP, jezeli sygnaty s oddawane
do CSP,
- Zasilanie wentylatorow nawiewu kompensacyjnego/zespolu napowietrzajacego/przepustnic -
zespot kablowy E30, rodzaj zalecany przez producenta,
- Zasilanie wentylatorow nawiewu kompensacyjnego/zespolu napowietrzajacego/przepustnic, gdy
zasilacz i wentylator znajdujg sie w wydzielonym pomieszczeniu w tej samej strefie pozarowej -
kable bez odpornosci ogniowej, rodzaj zalecany przez producenta,
- Kable sterujace urzadzeniami oddymiania pozarowego przeznaczone do recznego sterowania
przez uprawniony personel (wylacznik strazaka) lub do przekazywania sygnatow sterujacych,
sprzezenia zwrotnego, pomiedzy elementami wykonawczymi systemu - zespét kablowy E30,
rodzaj zalecany przez producenta; linie powinny byé nadzorowane,
- Kable sterujace pomigdzy CSO i CSP oraz tablicami recznego sterowania wentylatorow i
dymowych/Sciennych urzadzen oddymiajacych - zespot kablowy E30, rodzaj zalecany przez
producenta; linie powinny by¢ nadzorowane,
- Kable sygnalowe pomiedzy CSO i BMS - kable uniepalnione, rodzaj zalecany przez producenta;
finie nienadzorowane,
- Kable sterujace pomigdzy CSO i BMS - zespdt kablowy E30, rodzaj zalecany przez producenta;
linie nienadzorowane,
- Kable do sterowania i zasilania zwalniakow elektromagnetycznych drzwi oddzielajacych klatke
schodowg od korytarzy (typu przerwa pradowa) - kable uniepalnione, rodzaj zalecany przez
producenta; linie nienadzorowane,
- Kable do sterowania i zasilania zwalniakow elektromagnetycznych drzwi cddzielajacych klatke

YKONAWCZA
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schodowg od korytarzy (typu impuls pradowy) - zespot kablowy E30, rodzaj zalecany przez
producenta; linie nienadzorowane.

HDGs - kabel pozarowy do instalacji bezpieczeristwa pozarowego

YnTKSY - uniepalniony kabel sterowniczy i sygnalizacyjny

HTKSH - kabel pozarowy do instalacji bezpieczenstwa pozarowego

YDY - przewdd do instalacji przemystowych

Oiflex 110 CY - ekranowany przewdd sterowniczy

YnKY - uniepalniony kabel energetyczny

NHXCH - kabel pozarowy do instalacji bezpieczeristwa pozarowego

10. Kalibracja systemow oddymiania:

Systemy oddymiania wymagaja kalibraci, ktéra powinna by¢ przeprowadzona w kilku prostych krokach:
Uruchomienie:

- Dokonat¢ kontroli poprawnosci podigczenia i montazu urzadzer: zgodnie z projektem.

- Podaé zasilanie do urzadzen, dokona¢ kontroli poprawno$ci pracy w stanie czuwania.

- Dokona¢ kontroli poprawnosci wysterowania urzadzen w stanie alarmu pozarowego.

Kalibracia dla systeméw wykorzystujacych klapy dymowe:

1. Ustawienie minimalnego zakresu pracy wentylatora:

- sprawdzic, czy wszystkie drzwi prowadzace na klatke schodowg sg zamknigte,

- otworzy¢ klape dymowg lub wyrzutnie,

- otworzy¢ czerpnie powietrza kompensacyjnego i uruchomi¢ weniylator

- na podstawie charakterystyki urzadzenia oddymiajgcego nalezy ustawic czestotliwose

pracy wentylatora, aby na urzadzeniach oddymiajgcych wystapit wymagany przeptyw Va min

- obliczy¢ i ustawic dolng czestotliwos¢ pracy wentylatora celem ograniczenia jego minimalnej
wydajnosci, ktorg nalezy ustawi¢ na wartos¢ stanowigcg 80% zmierzonej czestotliwosci okreslonej
dla Va min,

2. Ustawienie maksymalnego zakresu pracy wentylatora:

- otworzy¢ drzwi z klatki prowadzace na zewnatrz budynku,

- dokonaé sprawdzenia jaki strumieft powietrza nawiewany przez wentylator zapewnia osiggnigcie
przeplywu Vi min W paszczyznie otworéw urzgdzen oddymiajacych,

- obliczy¢ i ustawi¢ gorng czestotliwosé ograniczajacq prace wentylatora na warto$¢ rowng 110%
zmierzonej czestotliwosci, jednak nie wigcej niz 50 Hz.
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0 ochronie przeciwpozarowej. Nadzor nad stanem fechnicznym systemu powinien obejmowac:
- przeprowadzenie testéw odbiorowych systemu,
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- przeprowadzanie okresowych testow sprawdzajacych poprawno$¢ dziatania catego systemu, jak

i jego poszczegoinych elementow;

- dokonywanie okresowych przegladéw technicznych oraz wtadciwg konserwacje urzadzen,

- staly monitoring gotowo$ci do pracy systemu;

- rejestrowanie ewentualnych zmian konfiguracji systemu;

- dokumentacje funkcjonowania systemu oddymiania podczas catego czasu funkcjonowania obiekiu.

Testy odbiorowe:

Testy odbiorowe powinny by¢ wykonane przed oddaniem systemu oddymiania do uzytku. Testy powinny
potwierdza¢ poprawno$¢ dziatania calego systemu. Badania powinny wykaza¢ skuteczno$¢ systemu pod-
czas wykrywania dymu, poprawno$¢ wysterowania elementow systemu jak rowniez skuteczno$¢ oddy-
miania. W tym celu zaleca sig wykonanie trzech testéw sprawdzajacych, oddzielnie dla poszczegolnych
parametrow. Testy odbiorowe powinny obejmowac:

Test automatycznego uruchomienia systemu:

Czas pelnego uruchomienia systemu od momentu jego aktywacii nie powinien przekracza¢ 60 s.
Test powinien obejmowac:

- aktywacje czujek dymu, jesli wystepuja w systemie oddymiania;

- uruchomienie recznych przyciskow oddymiania, jesli wystepuja;

- podanie sygnatu sterujacego z systemu sygnalizacji pozarowej, jesli wystepuje.

Test sprawdzenia poprawnosci dziatania elementow systemu:

Testy powinny wykazag, ze po otrzymaniu sygnafu sterujacego wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad
systemu dzialajg zgodnie z przeznaczeniem.

Nalezy sprawdzi¢:

- poprawnos¢ otwarcia klap dymowych lub ciennych urzadzen oddymiajacych (maksymalny czas
otwarcia i wymagany kat otwarcia);

- poprawno$¢ otwarcia otworéw kompensacyjnych (z uwzglednienie sekwencji otwarcia) lub uruchomienia
nawiewu mechanicznego;

- poprawno$¢ dziatania innych elementéw systemu (zgodnie z projektem),

- poprawno$¢ dziatania wylacznika wentylatora, jesli wystepuje;

Jezeli w budynku wystepuje rezerwowe Zrodio zasilania, to testy sprawdzajace poprawno$¢ dziatania
elementow systemu nalezy przeprowadzi¢ réwniez dla tego zrodia zasitania.

Test skuteczno$ci oddymiania klatki schodowe:

Test skuteczno$ci z zastosowaniem goracego dymu stanowi¢ moze ostateczne potwierdzenie efekiyw-
noéci dziatania sytemu oddymiania klatki schodowej. Konieczno$¢ jego przeprowadzenia dotyczy instale-
cji, ktdrych wykonanie zgednie z zaleceniami wytycznych wymaga zastosowania dodatkowej procedury
sprawdzajacej. Przypadki kiedy procedura taka jest wymagana zostaly opisane w ,Wytycznych CNBOP-
PIB W-0003:2016".

W przypadku klatek schodowych w budynku DS ARKA nie ma takiego obowigzku.

|
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Test przeptywu (wykonywany dia systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym):

Podczas testu wszystkie drzwi prowadzace do klatki schodowej powinny by¢ zamknigte. Test powinien
okreslac wielko$¢ strumienia powiefrza przeptywajacego przez urzadzenie oddymiajace. Sprawdzenie
przeptywu nalezy wykona¢ przez pomiar predkosci w przekroju klapy dymowej lub Sciennych urzadzen
oddymiajgcych. Wielko$¢ strumienia nalezy okre$lic na podstawie $redniej ze zmierzonych predkosci i
powierzchni przekroju klapy/ciennego urzadzenia oddymiajgcego. Okreslenie strumienia pozwala na
obliczenie $redniej predkosci przeplywu powietrza w klatce schodowej. Uzyskane wyniki testu powinny
zosta¢ wpisane do protokou testu odbiorowego. Parametr minimalnego przeptywu Vi_min nalezy
potwierdzi¢, a w razie potrzeby skorygowaé, na podstawie testéw przeprowadzanych podczas
uruchamiania systemu oddymiania.

Testy okresowe:

System oddymiania powinien by¢ regularnie konserwowany i kontrolowany. W ramach kontroli zaleca sie
wykonywanie przynajmniej raz w roku testow sprawdzajacych system wykrywania dymu oraz poprawnosc '
dziatania urzadzen. W tym celu nalezy wykona¢ testy:

- automatycznego uruchomienia systemu;

- sprawdzenia poprawno$ci dzialania elementéw systemu;

- przeplywu powietrza przez urzadzenie oddymiajace (dla systemu oddymiania z nawiewem
mechanicznym).

Uzyskane wyniki testu powinny zosta¢ wpisane do protokotu testu okresowego.

12. Zalecenia usprawniajace dzialania ekip ratowniczych:

Przy wejsciu na klatke schodowa powinno znajdowat sig graficzne oznaczenie sposobu dziatania
systemu oddymiania klatki schodowej:

- piktogram systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym - zaleca sie umieszczenie pikfograméw na
przyziemiu i na parterze kiatek schodowych

Oznakowanie powinno by¢ widoczne niezaleznie od polozenia skrzydta drzwi wejSciowych na klatke
schodowa i innych elementéw ruchomych.

Zainstalowany w budynku system oddymiania klatki schodowej z nawiewem mechanicznym musi umoz-
liwia¢ strazy pozarnej reczne wylaczenie i ponowne wiaczenie wentylatora nawiewnego.

Przy wejSciu do budynku znajdowa¢ powinno sie oznaczenie wskazujgce gdzie znajduje sie przetacznik
do wylgczenia wentylatora.

W miejscu zastosowania systemu oddymiania nalezy zapewni¢ $rodki bezposredniego dostepu ekip
ratowniczych do miejsca zainstalowania centrali systemu oddymiania i recznego przycisku oddymiania (np.
przeszkoleni pracownicy administracii albo ochrony lub otwarcie drzwi z autoryzowanym dostepem).

Oznakowanie;
W migjscu widocznym bezpo$rednio przed wejSciem do danej kiatki schodowej powinno znajdowac sie
oznakowanie identyfikujace urzadzenia znajdujace sie w jakiejkolwiek czegsci kiatki schodowej. Sposdb
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przedstawienia umiejscowienia urzadzen powinien by¢ jednoznaczny, na przyktad poprzez podziat ozna-
kowania na cze$¢ gorng i dofna,

W czesci dolnej mogq znaleZ¢ sie pikfogramy nastgpujacych urzadzen:

- wentylator napowietrzajacy, |

- otwor otwierany automatycznie,

- otwor otwierany recznie.

W czesci gornej moga znalez¢ sig pikiogramy nastepujgcych urzadzen:
- kiapa oddymiajaca,
- okno oddymiajace.

W przypadku zastosowania automatyki umozliwiajgcej poprzez wiasciwe adresowanie czujek pozarowych

okreslenie migjsca wykrycia pozaru to w miejscu widocznym bezpo$rednio przed wejSciem do budynku
lub danej klatki schodowej mogg znajdowaé sie Srodki do wizualizacji miejsca powstania pozaru i stanu
pracy kluczowych elementéw systemu oddymiania.

Sterowanie:

Kierujgcy dziataniami ratowniczo-gasniczymi powinien mie¢ mozliwo$¢ autoryzowanego, recznego, nie-
zaleznego sterowania poszczegdlnymi elementami instalacii, pozwalajaca na:

- zamkniecie lub otwarcie klapy dymowej,

- wigczenie lub wylaczenie wentylatora,

- sterowanie wydajnoscig wentylatora (mozliwo$¢ wiaczenia maksymalnej dostepnej wydajnosci),

- otwarcie lub zamknigcie otworu kompensujacego.

Alarmowanie uzytkownikow:

Jezeli chroniony obiekt wyposazony jest w urzadzenia umoZliwiajace alarmowanie uzytkownikow o wy-
stapieniu zagroZenia pozarowego np. DSO, powinna zosta¢ zapewniona mozliwos¢ autoryzowanego
uruchamiania alarmowania.:

Obowiazki ochrony budynku:

W zwigzku z konieczno$cig wspdipracy ochrony obiektu z kierujacym dziafaniami ratowniczo-gasniczymi
personel ochrony powinien zosta¢ zaznajomiony z zasadami dziatania systemu oddymiania.

Personel ochrony budynku powinien rowniez wykazywac:

- Znajomos¢ rozmieszczenia urzadzen systemu,

- znajomo$é uktadu przestrzennego w budynku.

Personel ochrony budynku powinien wykaza¢ szczegbing dbato$¢ o:
- biezace utrzymywanie w odpowiednim stanie i udraznianie drbg pozarowych,
- biezace monitorowanie stanu systemu oddymiania.

Powyzsze nie zwalnia wiascicielaizarzadey/uzytkownika obiekiu z obowiazku utrzymywania w odpo-
wiednim stanie: urzadzen przeciwpozarowych, drog pozarowych, oznakowania itp.
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Personel ochrony budynku powinien by¢ odpowiedzialny i odpowiednio przygotowany do:

- automatycznego otwieranie bram i szlabanow na posesje,

- przekazywanie informacji o akiualnej sytuacji w budynku,

- sterowanie, na zadanie dowodzacego dziataniami ratowmczo—gasmczym; systemem oddymiania.

13. System SAFETY EXIT:

Zaprojekiowany system, przy odpowiednich uwarunkowaniach moze peni¢ role systemu warunkowej
ewakuacji i dostepu ekip ratowniczych, tzw. systemu SAFETY EXIT.

Aby system warunkowej ewakuacji SAFETY EXIT byt skuteczny i praktyczny, nalezy spehnic kitka
warunkow:

- zabezpieczy¢ klatke schodowa systemem oddymiania wspomaganym mechanicznie

- wydzieli¢ klatke drzwiami o odpornosci co najmniej EIS30 oraz drzwi wyposazy¢ w samozamykacze
- opracowac dla obiektu Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego

- zapewnic przeszkolonego pracownika ochrony na obiekcie - pracownik ten musi zadbat o to, aby drzwi
na klatke z kondygnacji objetej pozarem nie pozostaty otwarte po opuszczeniu kondygnaciji przez osoby
ewakuujace sie (nadmierne zadymienie klatki schodowej uniemozliwi ewakuacje z wyzszych
kondygnacji); funkcje pracownika ochrony, po dotarciu na miejsce pozaru Strazy Pozamej, przejmuje
pierwszy strazak.

Tylko po spetnieniu w/w warunkéw mozna dopusci¢ warunkows ewakuacie z kondygnacji powyzej
kondygnacii objetej pozarem.

Dzieki zastosowaniu systemu SAFETY EXIT standard bezpieczerstwa w budynku zostaje znacznie

podniesiony bez konieczno$ci stosowania dodatkowych elementow instalacji i dodatkowych nakdadow
finansowych.
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