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ISTN. KORYTO
KABLOWE
40x15 CM

PROJ. PRZEJŚCIE
INSTALACYJNE PRZEZ STROP,
WEŁNA MINERALNA + MASA
OGNIOOCHRONNA EI 120

PO WYKONANIU INSTALACJI
EL. PONOWNIE WYKONAĆ
PRZEJŚCIE INSTALACYJNE
PRZEZ ŚCIANĘ, WEŁNA
MINERALNA + MASA
OGNIOOCHRONNA EI 120

PROJEKTOWANE OGNIWA FV NA
PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

WG CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

PROJ. PODKONSTRUKCJA
MONTOWANA DO ŚCIANY

POWYŻEJ WIEŃCA

Z Rozdzielnicy Fotowoltaiki RPV
do Rozdzielnicy Głównej RG

YDY 5x25mm²
YDY 5x25mm²
YDY 5x16mm²

YDY 5x6mm²

Projektowany pion
instalacjyjny P1
Z Rozdzielnicy

Fotowoltaiki RPV
do Rozdzielnicy

Głównej RG
YDY 5x25mm²
YDY 5x25mm²
YDY 5x16mm²

YDY 5x6mm²

LEGENDA:

ISTNIEJĄCA WEWMĘTRZNA  LINIA ZASILANIA W RURZE
OSŁONOWEJ AROT 110

ISTNIEJĄCA GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

ISTNIEJĄCA ZŁĄCZE KABLOWE

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA  GŁÓWNA

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA PIĘTROWA

WLZ

GWP

ZK

RG

RP

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE INST. ELEKTRYCZNYCH

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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PRZEKRÓJ A-A

A/7

1:100

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM 
I UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT 
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ 
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI 
W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. 
STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY 
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH 
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE 
Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, 
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE 
OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

UWAGI


