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| | 5 ~ Zakres opracowania . . Remont komunikacji: ; . Remont pomieszczen sanitarnych | . Remont szatni Remont klatki schodowej
S Lo o .
Okladziny scienne: Posadzka - d taz istniejgcej podiogi Roboty ogdInobudowl biérka ist Sci Roboty ogdInobudowl biérka istniejacych Sci
Ca osadzka - demontaz istniejgcej podtogi: oboty ogélnobudowlane: rozbiérka ist $cian ) o N oboty ogolnobudowlane: rozbiérka istniejgcych $cian
Phytk S(\jle_nne gresowe 60 x 30 do - demontaz istniejgcej wyktadziny PVC. dziatowych wg schematu, demontaz armatury Posadzka. .der.nqnta.z 'St”'eﬁ@l podiog dziatowych wg schematu, demontaz istniejgcych balustard.
wysokosci 200 cm . . . i i - - demontaz istniejgcej wykladziny PVC. o . . )
Przygotowanie posadzki pod wyktadzing PCW. Posadzka - demontaz istniejgcej podtogi: Provaotowanie posadzki nod wykiadzine PCW Montaz dzwigu dla niepetnosprawnych samonos$nego
Heterogeniczne wytadziny podiogowe z PCW - demontaz istniejgcych ptytek ceram. Heti?o enicznep i dzinp o d%}é owe zePCW ' podkucie istniejgcego stropu na pietrze i zabezpieczenie
Klasyfikacja obiektowa : 34 Bardzo intensywne natezenie Wykonanie posadzki wraz z izolacja przeciwwodng Kias fil?ac'a obievllltyowa . g 4pBar dgo intensvine natezenic podciggiem (klatka po. 047)
: ruchu. Wykonczenie posadzki ptytkami gresowymi ruchﬁ ) ' yw ¢ Posadzka - Renowacja posadzki: frezowanie, szlifowanie i
Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm W wybranych poieszczeniach montaz wpustow podiog. Grubdéé warstwy uzvtkowei: 0.80 mm polerowanie powierzchni
Sciany - Szlifowanie $cian, uzupetnianie ubytkow, malowanie ~ Sciany - Skucie istniejacych ptytek ceramicznych, $ciany - Szlifowinieyécian Jﬁzh elnianie ubvikow Sciany - Szlifowanie $cian, uzupetnianie ubytkow, malowanie
farbami akrylowymi. O posadzki do wysokosci 1,60 m wyréwnanie podtoza, wykonanie izolacji przeciwodnej, malow};nie farbami akivio ’ mi % 4 posa dzk>i/ do ’ farbami akrylowymi. Od posadzki do wysokosci 2,00 m
zabezpieczenie lakierem bezbarwnym lub zastosowac tapete  wykoniczenie ptytkami gresowymi do wys. 2,10 m. Sokosci 2.00 M zabeyz \i?ézénie Iz?kierem bezbarwnvm zabezpieczenie lakierem bezbarwnym.
odporng na intensywne uzytkowanie, odporng na zarysowanie  Powyzej 2,10 m uzupetnienie tynkdw cem-wap, \ngit ) Mont’az sufitu kas?atonowe 00 module 60 x 60y ' Sufit - Montaz klapy dymowej, malowanie
i uderzenia. malowanie farbami lateksowymi. r g '
r . o , o . Wysokos¢ sufitu 250 cm
! . Sufit - Demontaz istniejgcego sufitu, Montaz sufitu W natryskach ptytki do wys. 2,40 m. istnieiace $cian
1 wymiana okna kasetonowego o module 60 x 60. Sufit - Czyszczenie, gruntowanie, malowanie farbami 12 y
; na p.poz El 60 Wysokos¢ sufitu 250 cm lateksowymi. 23 wyburzenia
| rov . 0 . .
i scianki w pomieszczeniach sanitarnych -
| - systemowe - ptyty kompaktowe wykonane
_ z laminatow wysokocisnieniowych HPL - gr 13 mm
| = , ! | projektowana S | L y Wy g
| alR miana balustrad ' klapa dymowa === $cianki dzialowe z betonu komérkowego gr. 8-12 cm
| o 0 e kabina prysznicowa otwarta z odwodnieniem
I — e ]
| - hA-0t1 LEN ig|\/ A01 punktowym ( wpust podiogowy)
‘ Cl : montaz pochwytu i L (] ;: Bateria czasowa podtynkowa
szatnia P Bst1 L
i > “ : o : : montaz pochwytu .
olo i . . |
| %8 .. ‘ : = i 1 umywalka wiszaca
| o i Jistha shodows ! . ; ‘ : : e Bateria umywalkowa czasowa
| . &+ I ' podkucie 6 cm piyty | ! [ ! ‘ — | |
} T J | | spocznikowej Montaz drabiny\z@kada wejscia. | : e nadproze w $cianach dziatowych
: : L | -:'2”“" Drabina jednobiegowa ze stali 1 | I 1T FFFFFF \ - systemowe prefabrykowane np. L 19
| s - ! | drzwi 2 kiamka ocynkowanej. Antyposlizgowe }
| o . ] <8
| Sk ] . : - 4:M szczeble 25 x 34 rT'!m Sze.rOkOSC| 25 : ———————— : c Zamontowaé samozamykacz
; e - % i | cm. Szerokos¢ drabiny: 30 cm, | |
\ / g | C przekréj podtuznicy 50 x 25 mm. | } 2 Kondyan
: e E\::%O:SZ: UChWyty Standardowe. ! | montaz pochwytu 1.1 klatka schodowa lastriko 32,2
| a% - : ‘ ; 12 korytarz . PVC 146,9
} . - _likwidacja hydrantu = 1 | 5w e Z
: ‘ motidz pochwyty _— E projekttovana | | =i~ | e e
i kt h d t ! & — — :7 C “\ klapa dymowa : ! 1.1 umywalnia Pt gres 10,4
projektowany hydrant | o | - . 2 funkcja wylazu | } 112 |szatnia PVC 108
: | ! : - 1 | Wymiana balutrady 1.13 umywalnia Pt. gres 12,3
| = T 1.14 om.porz Pt gres 4,5
| A | ] 1 . ; =
| | | | 1.16 magazyn Ph.gres 27,2
: N | | | 1.21 widownia Wykt. PVC 127,2
‘ ‘ ’—‘ | H o e - e e e R e e J‘ 122 |korytarz PVC 107
28 C c 0 . I N . 453,2 m?
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—— <2 MBI remont widowni: [ ]
. , - demontaz istniejgcej konstrukcji stalowej oraz drewnianych fawek.
__Detal widowni - montaz nowej kostrukcji z dostosowaniem szerokosci przejscia miedzy rzedami siedzen- 0,45m
- montaz siedzen kubetkowych
- liczba siedzen w rzedzie max 14 miejsc. L ]
- demontaz istniejgcej balustrady
- montaz barier przednich w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z kwaterami z poliweglanu litego.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA Tytut rysunku: Rzut pletra
ARCHIDOM | s o | o
Bernard topacz Projekt remontu pomieszczen z dostosowaniem do wymagan p.poz
) oraz dla oséb niepetnosprawnych - Hala Sportowa przy ulicy
D ﬂ D D ﬂ D ol Srodkowa 5, 47-400 Racibdrz Chetmonskiego 43 we Wroctawiu.
lokalizacja: ul. Chetmonskiego 43,
51-630 Wroctaw, dziatka nr 9, obreb - Biskupin
Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu
b5 . i ' ul. C.K. Norwida
55-375 Wroctaw
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