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Zawartos¢ projektu:

metryka projektu
zawartos¢ opracowania
wpis do izby projektanta — Bernard topacz

decyzja nadania uprawnien - Bernard topacz

wpis do izby projektanta sprawdzajgcego - Piotr Bykowski

decyzja nadania uprawnien - Piotr Bykowski
opis techniczny
opis techniczny zagospodarowanie terenu

CZESC RYSUNKOWA:

str.1

str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7-24
str.25-26

rys Z1 Plan sytuacyjny na kopi mapy zasadniczej skala 1:500 str.27
INWENTARYZACJA:

rys |1 Rzut parteru — inwentaryzacja skala 1:100  str.28
rys 12 Rzut pietra — inwentaryzacja skala 1:100  str.29
PROJEKT ARCHITEKTURA:

rys A1 Rzut parteru — projekt skala 1:100  str.30
rys A1.1 Rzut parteru —tgcznik z basenem-— projekt skala 1:100  str.31
rys A2  Rzut pietra 1 —projekt skala 1:100 str.32
rys A3 Rzut dachu — projekt skala 1:100  str.33
rys A4 Przekroj A-01-A-01 — projekt skala 1:100 str.34
rys A5  Zewnetrzna pochylnia dla niepetnosprawnych — projekt skala 1:100  str.35
rys A6 Wewnetrzna pochylnia dla niepetnosprawnych — projekt skala 1:100 str.36
rys A7 tazienka dla niepetnosprawnych — projekt skala 1:100  str.37
rys A8 Widownia schemat siedzisk — projekt skala 1:100 str.38
rys A9  Rzut posadzek — parter skala 1:100  str.39

rys

A10 Rzut posadzek — pietro

PROJEKT KONSTRUKCJA:

rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys

K-1-1 Belka stalowa Bnadpr 2

K-1-2 Belka stalowa Bnadpr 3

K-2-1 Belka stalowa Bst 1

K-2-2 Belka stalowa Bst 2, Bst 2-1

K-3 Belka stalowa Ps 10

K-4 Rozmieszczenie ram stalowych

K-4A Przekroj przez trybuny czterorzedowe
K-4-1 Konstrukcja trybun —rama typu C
K-4-2 Konstrukcja trybun — rama typu B
K-4-3 Konstrukcja trybun —rama typu B1, D
K-4-4 Konstrukcja trybun — detale blach

Zestawienie stali konstrukcji stalowe;j
Zestawienie stali zbrojeniowej

skala 1:100 str.40

skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:7,5

str.41
str.42
str.43
str.44
str.45

skala 1:100 str.46
skala 1:100 str.47
skala 1:12,5 str.48
skala 1:12,5 str.49
skala 1:12,5 str.50

skala 1:10

str.51

str.52-55
str.55
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O
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ}

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-38F2-B2A4-C34Y-2E7C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa I1zbg Architektow RP.

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
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Urzqd Welewddzki w Gpalu

Wydsh! Exshodark] Praeslroons]
45-082 Opole, ul. Pinstowska 14
skrytka pooztowo 8

Opole. ZZ.10.91

Nr ewid. 171/91/0P

STWIERDIENIE FRIYGOTOWAMNIA ZAWDDOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODIIELNYEH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.i, % S ust.l, &% 7, % 1% ust.l pkt.l

razporzadrenia  Ministra Gospodarki Terenowes i Ochrony Srodowisia = dnia
20 lutegn 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technizznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, por.46) stwierdza sie, 2e:

Obywatel /ka: KOPACZ Bernard Gerard
mgr :nd.arch.
urodzony/a/ dnia: 4 stycoma 1961r.
posiads prrygotpwanie zawodowe upowaliniajace do wykonywani:s samodzielnesj
funkeii  projektanta oraz kierown:ka budowy 1 robdt

w specjalnodci architektoniczned

Obywatel/ka KOPACZ Bernard Gerard jest upowainiony/a/ do:

1/ spor:-adzania projektdw w cakresie rozwiazan:

a/ architeltonicznych wsselkich abiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyino budowlanych obiekidw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach technicznych z wyXacceniem
konstrukcii fundamentdw glebokich i trudniejszych konstrukcii statycznie
niewyznaczalnych,

2/ kiercwania. naczorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania kenstrukowinych elementéw budowlanych
oraz ogenianla i badania stany echn@}ﬁne_ wszeliiich budynkéw

- 2 wylsczeniem konstrukeii kigh 1 trudnieiszych
kenstrukcii statycznie nie

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz

47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
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m
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Piotr Bykowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr OKK/UpB/07 /04,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0119.

Cztonek czynny od: 27-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-08-2018 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0119-Y733-FYY1-D337-Y8B9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
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OPIS TECHNICZNY

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Z

DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAN P.POZ. ORAZ DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL.
CHELMONSKIEGO 43 WE WROCLAWIU.

LOKALIZACJA: Hala Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu

ul. Chetmonskiego 43
51 — 630 Wroctaw
dz.nr 9

INWESTOR: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu

ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wroctaw

—t

N

w

. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora
wykonanie inwentaryzaciji
dokumentacja fotograficzna
ustalenia z inwestorem

. LOKALIZACJA

Budynek objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 9 przy ulicy
Chetmonskiego 43 we Wroctawiu

. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy istniejgcych wybranych
pomieszczen i dostosowanie do wymagan p.poz oraz dla oséb niepetnosprawnych
w budynku hali sportowej przy ulicy Chetmonskiego 43 we Wroctawiu.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy przebudowy wybranych pomieszczen wskazanych
przez Inwestora, dostosowanie ich do wymagan p.poz, zgodnie z wykonang
ekspertyzg i postanowieniami Dolno$lgskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu oraz dostosowaniem budynku do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Zatozenia projektowe

Nazwy firm i produktow opisuja jedynie standard materiatow, zgodnie z ustawa o

Zzamowieniach publicznych istnieje kazdorazowa mozliwo$¢é zamiany na inny

materiat o tych samych lub lepszych wtasciwosciach.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA:

Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtbwnym wzdtuz $Sciany
( przylegajacej do bufetu ) wg odrebnej procedury.

Wykonanie windy dla niepetnosprawnych z oszklonym szybem na klatce schodowe;j
przy pom. 0.47.

Wykonanie remontu posadzek na klatkach schodowych, korytarzach, sanitariatach,
szatniach, umywalniach

Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne,j.

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
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» Dostosowanie istniejacych klatek schodowych do wymagan p.poz: wydzielenie
klatek drzwiami p.poz. Wykonanie systemu oddymiania, likwidacja istniejgcego
hydrantu na klatce schodowe;.

+ Remont pomieszczen sanitarnych.

« Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego w korytarzach na parterze i na pietrze
oraz w pomieszczeniach szatni i sanitarnych. Montaz nowego.

« Zmiana aranzacji scianek w obrebie sali rehabilitacyjnej i przylegtych do niej szatni i
umywalni, likwidacja cze$ci umywalni i wc i powiekszenie Sali do ¢wiczeh.

« Dostosowanie przejscia z hali sportowej na basen zgodnie z ekspertyzg p.poz.

« Woykonanie schoddéw oraz pochylni dla os6b niepetnosprawnych w pom 0.53.

» Wpykonanie nowych otworéw drzwiowych (oraz poszerzenie istniejacych) wraz z
montazem nadprozy

« Wzmocnienie konstrukcji stropodachu w miejscu wykonania klap oddymiajgcych)

» Zabezpieczenie konstrukcji dachu i pokrycia (do REl 15) w hali sportowej i sali
rehabilitacyjnej,

» Dostosowanie trybun do wymogoéw p.poz.

INSTALACJE SANITARNE wg opracowania branzowego:
* wymiana instalacji wod — kan.

« wymiana wentylacji mechanicznej.

» Przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowe.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE wg opracowania branzowego:

« Wymiana oswietlenia na korytarzu oraz w pomieszczeniach sanitarnych na ledowe.
Wymiana gtéwnej tablicy przy wejsciu.

« Wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej

« Wyposazenie drég ewakuacyjnych oraz hali w o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe
oraz instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Budynek od strony:
e péitnocnej graniczy z zabudowg mieszkaniowa
» potudniowej przylega do budynku basenu, potgczony tgcznikiem
» wschodniej graniczy z boiskami sportowymi.
» zachodniej graniczy ze zespotem budynkéw Uniwersytetu Przyrodniczego.
Budynek sktada sie wielu bryt prostopadtosciennych potgczonych ze soba.

Parametry budynku:

Wysokos¢ mierzona w najwyzszym punkcie 13,8 m
Powierzchnia zabudowy 3045,56 m?
Kubatura 23516,20 m?

6. STAN PROJEKTOWANY ]

6.1 _PRZEBUDOWA SANITARIATOW

W pomieszczeniach sanitarnych w czesci administracyjnej wydzielono osobno damski i
meski zespdt szatniowo/sanitarny. Czes¢ sanitarng damskg wyposazono w 1 miske
ustepowa, umywalke i natrysk.

W czesci meskiej wydzielono wc wyposazone w miske ustepowg, osobno kabine z 2
pisuarami oraz natrysk.

Z istniejgcych pomieszczen sanitarnych wydzielono pomieszczenie gospodarcze

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
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wyposazone w umywalke pralke oraz szafke ubraniowa.

Aneks kuchenny zamknieto drzwiami z samozamykaczem

Z ukfadu toalet ogéinodostepnych na parterze i pietrze wydzielono czes$¢ sanitarng dla
niepetnosprawnych wyposazong w miske ustepowa, umywalke oraz natrysk
przystosowany dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach wc dla kobiet i mezczyzn wydzielono kabiny systemowe w postaci
ptyt kompaktowych wykonane z laminatow wysokocisnieniowych HPL - gr 13 mm.
Pomieszczenia umywalni przy szatniach bedg miaty wydzielone natryski przedzielone
systemowymi $ciankami z laminatéw wysokocisnieniowych HPL oraz kabine z miskg
ustepowg oraz umywalki. W natryskach i umywalkach zastosowac baterie czasowe.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wykonac¢ prace remontowe dotyczgcych
posadzek scian i sufitow.

Zakres prac przewidzianych w pomieszczeniach sanitarnych:

- Rozbidrka istniejacych $cian dziatowych wydzielajgcych boksy natryskowe oraz kabiny
wc wg schematu przerdbek

- Skucie oktadzin ceramicznych na Scianach.

- Skucie ptytek ceramicznych na posadzkach.

- Skucie istniejgcych posadzek.

- Poszerzenie istniejgcych otwordéw lub wykonanie nowych ( wykonanie nowych
nadprozy prefabrykowanych lub stalowych — zabezpieczonych p.poz. ).

- wymurowanie $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego

- Wykonanie instalacji wod-kan

- Wykonanie wylewki betonowej wraz z izolacjami wg wybranego systemu: wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej — folia, izolacji termicznej parter 12 cm., pietro 3 cm, folia ,
wylewka cementowa systemowa gr. 4-6 cm, folia w ptynie, ptytki gresowe na kleju.

- Obudowa pionow kanalizacyjnych ptytami gkbi i wykonczenie ptytami gresowymi

- Wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi.

- Wykonczenie $cian ptytkami w umywalniach do wysokosci 2,40 m aw wc 2,10 m.

- Montaz scianek i drzwi systemowych z ptyt kompaktowych, wykonanych

z laminatow wysokocisnieniowych HPL - gr 13 mm.

- Usuniecie ze $cian istniejacych powtok malarskich oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkbw masami naprawczymi, gruntowanie, malowanie farbami akrylowymi.

- Montaz wentylacji mechanicznej.

- Malowanie scian od wysokosci 2,40 m (umywalnie) i 2,10m (wc) farbami lateksowymi.
- Czyszczenie, gruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowymi.

- Montaz armatury

- Montaz drzwi

6.2 _PRZEBUDOWA SZATNI

Remont szatni polega na pracach dotyczgcych poszerzehn otwordw wejsciowych do
szatni oraz pracach wykonczeniowych posadzek $cian i sufitow. Jedynie w
pomieszczeniu szatni [0.60] przy sali rehabilitacyjnej dokonywane sg przerobki
budowlane zwigzane z rozbiorkag i zamurowywaniem $cian.

Zakres prac przewidzianych w pomieszczeniach sanitarnych:

- Rozbidrka istniejgcych scian dziatowych ( pom. 060)

- Demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych ( pom.060)

- Demontaz istniejgcych wyktadzin PVC.

- Wyréwnanie posadzek masami naprawczymi i wylewkami samopoziomujgcymi

- Przygotowanie podtoza pod wyktadzine PVC

- Poszerzenie istniejacych otworéw lub wykonanie nowych ( wykonanie nowych
nadprozy prefabrykowanych lub stalowych — zabezpieczonych p.poz ).

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
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- Usuniecie ze $cian istniejacych powtok malarskich oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkéw masami naprawczymi, gruntowanie, malowanie farbami akrylowymi.

- Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego o module 60 x 60 na stelazu
aluminiowym na wysokosci 2,50 m.

- Montaz drzwi.

6.3 _PRZEBUDOWA KOMUNIKACJI

Remont komunikacji polega na pracach dotyczgcych wymianie istniejgcego
wykonczenia posadzki, scian oraz sufitu. W ramach remontu dokonano roéwniez
poszerzenie wybranych otworéw drzwiowych oraz wymiane stolarki drzwiowe;.

Zakres prac:

- Demontaz istniejgcych wyktadzin PVC.

- Demontaz istniejgcych sufitow.

- Poszerzenie otworéw do poszczegdinych pomieszczen, rozkucie i montaz nowych
nadprozy.

- Przygotowanie podfoza dla montazu wykiadziny PVC: czyszczenie, szlifowanie,
wyréwnanie wylewka samopoziomujaca.

- Montaz wentylacji mechanicznej.

- Usuniecie ze $cian istniejgcych powtok malarskich oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkbw masami naprawczymi, gruntowanie, malowanie farbami akrylowymi. Od
cokotu do wysokoséci 1,60 zabezpieczenie Scian lakierem matowym, bezbarwnym lub
zastosowaé tapete odporng na intensywne uzytkowanie, odporng na zarysowanie i
uderzenia.

- Montaz wyktadziny PVC wg wybranego producenta wraz z wywinieciem cokotowym i
wykonczeniem listwg systemows.

Wyktadzina heterogeniczna szarobezowa oraz z wstawkami w kolorze ceglastym.

- Montaz stolarki wg rysunkéw parteru, pietra i zestawienia stolarki (w projekcie
wykonawczym).

- zabezpieczenie stropu do REI 60 - ze wzgledu na stan techniczny stropu nalezy:

- uzupetni¢ ubytki w stropie Ackermana (o $rednicy do 5¢cm) w ilosci 5%,

- otynkowac stropu tynkiem cem.-wap. Grubosci min 2cm (zgodnie z ekspertyza).
Tynkowanie nalezy prowadzi¢ recznie na powierzchni min 50% (pozostatg czes¢ mozna
tynkowa¢ mechanicznie). Strop nalezy tynkowa¢ odcinkowo ze wzgledu na istniejgce
instalacje (instalacje na czas tynkowania nalezy odczepi¢, zabezpieczy¢ przed
upadkiem, a po otynkowniu powiesi¢ ponownie.

- W przypadku gdy bezposrednio do stropu przymocowane sg kable elektryczne nalezy
pod kable wsung¢ ptyty gkf (ilos¢ i grubosé wg wytycznych wybranego Producenta) oraz
ponownie przymocowac¢ kable. Dla celow kosztorysowych zaktada sie okoto 25%
powierzchni stropu.

- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na potgczenia ptyt gkf oraz tynkow

W ramach remontu komunikacji wykonano przebudowe strefy korytarza [0.53]
Dokonano likwidacje pomieszczenia lekarza oraz wc [0.63], [0.64]. Pomieszczenie
lekarza przeniesiono do pomieszczenia [0.46]. Uwaga! Adoptowany pokéj lekarza
wyposazyé w umywalke.

Likwidacja bariery wynikajgcej z r6znicy pozioméw poprzez wykonanie pochylni dla
niepetnosprawnych oraz schody wraz ze spocznikiem.

Zakres prac:

- Skucie oktadzin ceramicznych na Scianach.(wc)

- Skucie ptytek ceramicznych na posadzkach. (wc).
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- Rozbidrka istniejgcych scian dziatowych po bytym pomieszczeniu lekarza i wc

- Demontaz istniejgcych sufitow.

- Rozebranie istniejacych schodéw i posadzek do poziomu nizszego do granicy ze
$ciang nos$ng (dylatacyjng)

- Wykonanie nowych schodbéw spocznika wraz z izolacjg przeciwwilgociows.

- Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych wraz z izolacja przeciwwilgociows.

- Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowg i potgczenie z
istniejaca.

- Montaz balustrad na schodach i pochyini.

- Usuniecie ze $cian istniejgcych powtok malarskich oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkéw masami naprawczymi, gruntowanie, malowanie farbami akrylowymi.

- Przygotowanie posadzki pod montaz wyktadziny PVC.

- Wykonczenie wykonanych schodéw wyktadzing PVC.

- Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego.

6.4 PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH

Remont klatek schodowych polega gtéwnie do dostosowaniu do wymagan
przedstawionych w ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu ochrony pozarowej tj:
wydzielenia pozarowo klatki schodowej, wykonanie oddymiania i montazu pochwytéw
przysciennych. Ponadto w klatce schodowej [0.47] zaprojektowano samonosny dzwig
dla niepetnosprawnych.

Zakres prac:

- Demontaz istniejgcych balustrad.

- Rozbidrka istniejgcych scian dziatowych.

- Prace zwigzane z montazem klap oddymiajgcych:

Zakres prac na dachu (na 1 klape):

- demontaz papy i styropapy

- demontaz ptyt korytkowych

- wykonanie podkonstrukcji stalowe;

- wyciecie otworu w stropie Ackermana

- podmurowanie (wykonanie "komina") z cegty petnej

- wykonie ptyty zelbetowej (opartej na Sciankach azurowych), ptyte wykona¢ po min
50cm poza obrys komina, ptyta grubosci 8-10cm (grubos¢ dostosowac do istniejgcych
ptyt korytkowych), zbrojenie #8 co 15cm (go6rg i dotem), - do kosztorysu przyjgc ~5m2
- montaz klapy

- utozenie styropapy

- utozenie papy termozgrzewalne;j

- montaz obrobek blacharskich

- Montaz drabiny z blokadg wejscia do klapy z funkcjg wytazu.

Zakres prac dla montazu platformy dla niepetnosprawnych.

- Rozkucie posadzki i wykonanie fundamentu pod montaz dzwigu samonosnego
(klatka 0.47)

- wykonanie chudego betonu - min 5cm

- wykonanie ptyty zelbetowej: grubosé 25cm, ptyte wysungc¢ po min 10cm poza obrys
windy (chyba ze Producent zaleci inaczej), zbrojenie #12 co 15cm (gbérg i dotem) -
prety dolne zagig¢ do géry i potgczy¢ ze zbrojeniem goérnym,

- ptyte wykonczy¢ ptytkami gresowymi (lub w alternatywny sposéb)

- uzupetnienie warstw posadzki.

Renowacja posadzki lastriko:
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Powierzchnie spocznikdw, stopnic, podstopnic, policzki, cokoty.
- frezowanie, szlifowanie i polerowanie powierzchni.

6.5 PRZEBUDOWA SALI REHABILITACYJNEJ

Remont sali rehabilitacyjnej polega na likwidacji istniejgcych przylegtych pomieszczen
sanitarnych obnizeniu posadzki do poziomu sali rehabilitacyjnej, wyburzeniu schodow i
wykonaniu nowych, wykohczeniu posadzki $cian oraz sufitu.

Z uwagi na wyposazenie (materace, urzgdzenia) sala rehabilitacyjna jest salg
przewidziang dla grup ok.15 osobowych (ponizej 30 0s6b) .

Zakres prac:

- Demontaz istniejgcych luster na $cianach.

- Rozbidrka istniejgcych scian dziatowych wg schematu przerdbek.

- Skucie oktadzin ceramicznych na scianach.

- Skucie ptytek ceramicznych na posadzkach.

- Wykonanie wyréwnania masami naprawczymi, wykonanie wylewki cienkowarstwowej
pod wyktadzine PVC ( 1-2cm ).

- Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j

- Wykonanie nowego otworu wraz z nadprozem.

- Demontaz istniejgcych sufitow.

- Rozbidrka istniejgcych schodéw.

- Wyréwnanie poziomoéw po likwidowanych pomieszczeniach i wykonanie nowych
warstw: chudy beton gr. 10 cm, folia, styropian 12 cm, folia , wylewka cementowa 6
cm, wylewka cienkowarstwowa systemowa 1-3 mm, wyktadzina PVC.

- Wykonanie nowych schoddéw w istniejgcych otworach $cian wraz z izolacjg
przeciwwilgociows.

- Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowg i potgczenie z
istniejgca:

- Przygotowanie posadzki pod montaz wyktadziny PVC.

- Wykonczenie wykonanych schodéw wyktadzing PVC.

- Wykonczenie posadzki w sali wyktadzing PVC.

- Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego.

- Montaz stolarki drzwiowe;.

- Montaz luster oraz wyposazenia.

- Konstrukcje stalowg dachu nad salg rehabilitacyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez
malowanie do R15 za pomocg farby peczniejgcej powtoki ogniochronnej. Na etapie
prowadzenia prac nalezy zwr6ci¢ sie do ITB celem okreslenia czy konieczne jest
zabezpieczenie pokrycia dachowego

6.6 PRZEBUDOWA WIDOWNI I DACHU HALI
Remont widowni

Dostosowanie widowni do wymagan zgodnie z § 261 [4] jak rowniez zgodnie z normg
PN-EN 13200:

Zakres prac:

- Demontaz istniejgcych trybun: drewnianych siedzisk i podtdg, konstrukcji stalowej,
balustrad oraz "mat” ostaniajgcych (wysokosci ~~25cm).

- Skucie "blokéw” betonowych (pozostatosci po istniejacych schodach) o wymiarach
~70x90cm i wysokosci ~10cm.

- Wykonanie nowej podkonstrukcji stalowej dla montazu siedzisk i podestéw
( malowanej proszkowo).

- Wykonanie podestéw sktadajgcych sie z:
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* aluminiowych kagtownikéw zabezpieczajgcych krawedzie

* wyktadziny PCW (hetero ) gr.2,0 mm, antyposlizgowa R 9.

* ptyt OSB gr. 2,5cm
- Wykonanie schodéw w konstrukcji drewnianej pokrytych wyktadzing PCW.
- Montaz nowych siedzisk kubetkowych.
- Montaz barier przednich i tylnych w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z -
kwaterami z poliweglanu litego.
- Montaz mat ostaniajgcych dolng czes¢ balustrady (wysokosci okoto 25cm). Maty
nalezy montowaé¢ do desek drewnianych grubosci min 3cm, a te z kolei do stupkow
balustrady. Deski drewniane nalezy oheblowac¢ oraz zabezpieczy¢ do NRO
- Wyktadzine PCW | rzedu siedzisk utozy¢ na warstwie wylewki systemowej (stuzgcej
do wyréwnania podtoza) grubosci 1-4cm
- W obrebie drzwi na trybuny ptyty OSB uktada¢ na legarach drewnianych (~6x6cm) w
rozstawie okoto 40-50cm.

Zabezpieczenie dachu hali sportowej

- Konstrukcje stalowg dachu nad halg sportowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez
malowanie do R15 za pomocg farby peczniejgcej powtoki ogniochronne;.

- Na etapie prowadzenia prac nalezy zwréci¢ sie do ITB celem okreslenia czy
konieczne jest zabezpieczenie pokrycia dachowego.

6.7 REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA PIETRZE
Prace remontowe na pietrze polegajg na wyburzeniu istniejgcych scianek dziatowych
oraz na wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego. Prace dotyczgce przygotowania i
wykonczenia posadzek scian i sufitéw.

Zakres prac:

- Rozbidrka istniejgcych scian dziatowych wg schematu przerdbek.

- Demontaz istniejgcych posadzek i czesci parkietu.

- Wymurowanie $cianki dziatowej wydzielajgcg pomieszczenie gospodarcze.

- Wyréwnanie posadzek masami naprawczymi i wylewkami samopoziomujgcymi.

- Przygotowanie podtoza pod wyktadzine PVC a w pomieszczeniu gospodarczym pod
ptytki gresowe.

- Wykonczenie posadzek w magazynach wyktadzing PVC.

- Wykonczenie posadzki w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym ptytkami
gresowymi.

- Usuniecie ze $cian istniejgcych powtok malarskich oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkbw masami naprawczymi, gruntowanie, malowanie farbami akrylowymi.

- Usuniecie z sufitow istniejgcych powtok malarskich oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkéw masami naprawczymi, gruntowanie, malowanie farbami akrylowymi.

- Montaz stolarki drzwiowe;.

Pomieszczenie gospodarcze wyposazyé w pobdr wody oraz wpust podiogowy.

6.8 BUDOWA ZEWNETRZNEJ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Prace polegajg na:

- demontazu oktadziny schodéw zewnetrznych (w miejscu wykonywania pochylni),

- wykonaniu $cian zelbetowych grubosci 20 (wraz z wykopami) — beton B25 (C20/25),
stal AllIN (RB500W),

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej (wraz z podbudowg),

- montaz balustrad,

- odtworzenie oktadziny schodéw w poblizu prowadzonych prac (dla celow
kosztorysowych nalezy przyjgé pasmo szerokosci min 50cm),
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13



,Projekt budowlany przebudowy hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu”

- geometria pochylni oraz zastosowane materialy wg rys szczego6towych rysunkéw
architektonicznych.

7. PODSTAWOWE MATERIALY BUDOWLANE

Beton w konstrukcjach zelbetowych B 25 (C20/25),

monolitycznych

Stal zbrojeniowa A-O (StOS) - gtadka
A-1lIN (RB 500W) -
zebrowana

Bloczki komérkowe 12cm | 8cm

Wetna mineralna w systemie 15cm

(8ciany zewnetrzne)

Styropian EPS 200 (posadzki) 15cm,

7.1 Opis konstrukciji
7.2 Zalozenia wyjsciowe
Dane materiatow konstrukcyjnych:

* Beton B25 fcd = 13,3MPa,
» Stal zbrojeniowa RB500W fia = 420MPa,
» Stal strzemion St0S fia = 190MPa,

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujace normy:
» zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,
» obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,
» obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,
» obcigzenie sniegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,
» obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011,
Obliczenia nosnosci wykonano w oparciu o0 normy:
1. konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2 002,
2. konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999
3. konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200
Oprogramowanie inzynierskie:
» Autodesk Robot Structural Analysis
« Auto CAD LT
Literatura:
» Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.
e Witun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKL, Warszawa 2000 r.
e Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991
r.
e Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000r.
e Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materiaty i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993 r.
J Nizynski W. Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna. WSIiP,
Warszawa 1994 r.
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Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja |Nr |Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
1. Kondygn.
0.1 \wiatrotap PVC 3.5
0.2 korytarz PVC 177.,3
0.4 korytarz PVC 47,2
0.18 pom. gosp. PVC 5
0.19 wc PVC 4,2
0.20 szatnia m. PVC 4.8
0.21 umywalnia pt. gres 11,2
0.22 a. kuch PVC 5,3
0.23 s zatnia d. PVC 4,7
0.24 umywalnia Pt. gres 7
0.33 wiatrotap PVC 4.5
0.34 klatka schodowa PVC 26,8
0.35 wc meski pt. gres 4.6
0.36 wc meski pt. gres 2,9
0.37 pom .porz pt. gres 1,2
0.38 szatnia 1 pvc 19.4
0.39 umywalnia pt. gres 12,4
0.40 s zatnia 2 PVC 20,5
0.41 umywalnia pt. gres 17,8
0.42 s zatnia3 PVC 21,6
0.43 szatnia 4 PVC 24
0.44 szatnia 5 PVC 20
0.45 umywalnia pt. gres 21
0.46 s zatnia 6 PVC 19,4
0.47 klatka schodowa lastriko 31,9
0.49 umywalnia PVC 10,2
0.50 szatnia 8 PVC 11,6
0.51 szatnia 7 PVC 6,9
0.52 umywalnia pt. gres 6,7
0.53 korytarz PVC 31,8
0.55 sala treningowa PVC 90,1
0.56 umywalnia pt gres 7.5
0.60 s zatnia PVC 13
0.64 wc PVC 4,9
703,3 m2
2. Kondygn.
1.1 klatka schodowa lastriko 32,2
1.2 korytarz PVC 146.,9
1.8 wc damski pt. gres 11,3
1.9 wc meski PVC 12,4
1.9.1 \wc niepetnospr. PVC 6,4
1.10 klatka schodowa lastriko 30,7
1.11 umywalnia Pt. gres 10,4
1.12 s zatnia PVC 10,8
1.13 umywalnia Pt. gres 12,3
1.14 pom .porz Pt. gres 4.5
1.15 s zatnia PVC 10,2
1.16 magazyn Pt.gres 12
1.21 'widownia Pt.gres 125
1.22 korytarz PVC 10,7
435,8 m=2
1 139,3 m2
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7.3 SCIANY
Sciany wewnetrzne parteru i pietra w wybranych pomieszczeniach gr. 12 i 8 cm
cm — bloczki z betonu komoérkowego na zaprawie systemowe;.

7.4 NADPROZA DRZWIOWE ORAZ PODCIAGI

Nadproza prefabrykowane np: typu L19

W $cianach istniejgcych nosnych przy poszerzeniu otworow wykonaé nadproza stalowe
wykonane ze stali St3Sx.

Nadproza stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i oghiowo. Spos6b wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych.

8. PRACE WYKONCZENIOWE

8.1 POSADZKI

POMIESZCZENIA SANITARNE WC, UMYWALNIE:

Ptytki gresowe 30x60, 45x45 mat ptytka podtogowa, z nasigkliwoscia PEI4,
antyposlizgowos¢ R10 A, rektyfikowana.

Kolor — NCS — S 5000N

POMIESZCZENIA SZATNI:

Heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW

Klasyfikacja obiektowa : 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu.
Grubos$¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm. Catkowita grubos$¢ — 2,00 mm
Kolor — NCS - S 3500N

KOMUNIKACJA:

Heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW

Klasyfikacja obiektowa : 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu.
Grubos$¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm. Catkowita grubos$¢ — 2,00 mm

Kolor — NCS - S 3500N

Kolor — NCS - S 3040-Y60R

KLATKA SCHODOWA:
Renowacja posadzki lastriko: frezowanie, szlifowanie i polerowanie powierzchni.

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE:
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Heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm. Catkowita grubos¢ — 2,00 mm
POMIESZCZENIE SALI REHABILITACYJNEJ:

Heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW sportowa.

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm. Catkowita grubosé — 2,00 mm

8.2 SCIANY - OKLADZINY

POMIESZCZENIA SANITARNE WC, UMYWALNIE:

Sciany- 60x30 mat. ptytka szkliwiona, $cienna, rektyfikowana. Wysoko$¢ umywalnie -
2,40 m. wc —2,10 m.

kolor NCS — S 5000 N

Scianki kabin wc oraz przegrody natryskéw:

Montaz Scianek i drzwi systemowych z ptyt kompaktowych, wykonanych

z laminatéw wysokocisnieniowych HPL - gr 13 mm. Kolor — szary Ral 7045/ pomarancz
Ral 2000

POMIESZCZENIA SZATNI:
Szlifowanie scian, uzupetnianie ubytkow, malowanie farbami akrylowymi. Od posadzki
do wysokosci 2,10 m zabezpieczenie lakierem bezbarwnym.

8.3 SUFITY
KOMUNIKACJA:
Demontaz istniejgcego sufitu, Montaz sufitu kasetonowego o module 60 x 60.

POMIESZCZENIA SZATNI:
Montaz sufitu kasetonowego o module 60 x 60.

8.4 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

Wymiana okna na parterze w tgczniku z basenem w klasie odpornosci Ei 60, Wymiana
okna w magazynie (0.58) na okno w klasie odpornosci El 60 . Wymiana okna w portierni
na parterze (0.3) na okno w klasie odpornosci El 60.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wg zestawienia. Poszerzenie istniejacych

otwordw i montaz nadprozy. Montaz drzwi dymoszczelnych, montaz drzwi
przeciwpozarowych
Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
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Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na aluminiowe o wspéiczynniku przenikania
U=1,3w/m2*K wg zestawienia stolarki zawartym w projekcie wykonawczym.

UWAGA!Przed zaméwieniem stolarki nalezy kategorycznie sprawdzi¢ wymiary na
miejscu budowy, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia odchylen od
wymiarowania podanego w projekcie !!!

8.5 BALUSTRADY

Wykonanie balustrady na klatkach schodowych o parametrach:
- profile ze stali malowanej proszkowo

- wysokos¢ balustrady i pochwytéw 110 cm

8.6 MALOWANIE POMIESZCZEN

Pomieszczenia w ktdérych prowadzono prace remontowe nalezy oczysci¢, wykonaé
uzupetnienie w tynkach zaprawg cementowo wapienng, zastosowaé $rodek gruntujgcy
nastepnie malowane farbg akrylowg w jasnych kolorach sciany ktérej dotyczyty prace
remontowe.

W pomieszczeniach mokrych malowanie farbami lateksowymi.

Na korytarzu sciany malowac farbg akrylowg i zabezpieczyé lakierem bezbarwnym do
wysokosci 160 cm lub zastosowac tapete odporng na zarysowania, odporng na
intensywne uzytkowanie, odporng na zarysowanie i uderzenia.

8.7 PLATFORMA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

RODZAJ NAPEDU | TYP URZADZENIA:

* Platforma pionowa do transportu osob, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych
na wbdzkach inwalidzkich.

» Urzadzenie posiada kontrole dostepu — kluczyk ze stacyjkg w kabinie.

* Hydrauliczny, zewnetrzna szafa sterowa umieszczona w odlegtosci do 6 m od
szybu, szafa sterowa o wymiarach 1200x750x420 mm w kolorze RAL7040
STEROWANIE:

* Bez podtrzymywania - wymaga trzymania wcisnietych przyciskéw w czasie
jazdy

» Pionowy panel dyspozyciji z blachy nierdzewnej z podswietlonymi przyciskami o
wym. 50 x 50 mm i oznaczeniem Braille’a i ,tactile”,

* Przycisk STOP, kluczyk

« Stacyjka z kluczykiem w kabinie — kontrola dostepu dla 0s6b upowaznionych

* Telefon zintegrowany z panelem sterowania (jako opcja autodialer)

» Wskaznik przecigzenia,

* Na przystankach kasety z przyciskami

* Awaryjny zjazd bateryjny

UDZWIG / PREDKOSC:

*400 kg/~ 0,15 m/s ]

ILOSC PRZYSTANKOW / ILOSC DOJSC / SPOSOB DOSTEPU:

« 2 przystanki / 2 dojscia / kabina nieprzelotowa

WYSOKOSC PODNOSZENIA:

*34m

WYKONANIE:

Wewnetrzne

SZYB:

» Szyb samonosny, konstrukcja szybu w kolorze RAL 7040, Sciana szybu od strony
napedu wypetniona panelami stalowymi w kolorze konstrukcji, pozostate sciany

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
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wypetnione szktem przezroczystym.

* Minimalny wewnetrzny wymiar konstrukcji szybu 1535 x 1555 mm (gteb. x szer.)
* Podszybie — 140 mm, Nadszybie - min. 2300 mm

KABINA:

* Trzy strony kabiny zabezpieczone kurtynami swietinymi (mogg tez by¢ Scianki
stalowe w kolorze: szarym (Similinox), czerwonym, niebieskim lub bezowym)

« Jedna strona kabiny (od strony napedu) zabezpieczona $ciankg

* Sufit z listwg o$wietleniowg LED

» Podtoga wyktadzina typu ,gomma” kolor ciemnoszary

» Kabina nieprzelotowa — dojscie z jednej strony

* Wymiar platformy 1400x1100mm (gteb. x szer.)

DRZWI:

» Kabinowe - brak

* Przystankowe - 2 szt. — aluminiowe, panoramiczne z duzg szybg, manualnie
otwierane, wychylne, kolor szary, wymiar swiatta 900x2000 mm.

ZASILANIE | POBOR MOCY:

» 230V AC, 50 Hz - obwdd zasilajgcy urzadzenie i o$wietlenie kabiny 24 V DC —
obwdd pomocniczy zasilajgcy zjazd awaryjny i oswietlenie.

* Moc silnika 1,8kW.

8.8 INSTALACJE SANITARNE
W budynku przewidziano prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi dotyczgcych
instalacji wod-kan | wentylacji — wg projektu branzy sanitarne.

8.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W budynku przewidziano prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi — wg projektu
branzy elektrycznej

8.10 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- Wykonanie zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych — wg odrebnej procedury

- Wpykonanie wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych likwidujgcg bariere
wynikajgca z réznicy poziomow.

- Wykonanie platformy dla niepetnosprawnych w klatce schodowej (pom 0.47)

- Wykonanie tazienki dla niepetnosprawnych na kazdej kondygnaciji.

8.11 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAN P. POZ.

Wg wymagan przedstawionych EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ DOT. STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ oraz postanowien Dolnoslgskiego Wojewédzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu nr WZ 5595. 281. 2. 2018, i
WZ 5595. 281. 3. 2018

Dostosowanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych czesci z halg sportowg do stanu zgodnego z przepisami. (pkt 5.2.
Ekspertyzy technicznej).

W przedmiotowym projekcie w odniesieniu do ekspertyzy technicznej dokonano
nieistotnych zmian:

- pomieszczenie magazynu na paterze [0.75] zamieniono na wc dla niepetnosprawnych.
Zamontowano drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia z samozamykaczem.

- Z pomieszczenia na parterze [0.18] wydzielono pomieszczenie gospodarcze.

- zlikwidowano na parterze korytarz[0.12]

- zlikwidowano n parterze korytarz [0.59]
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- z pomieszczenia 0.60 wydzielono szatnie 0.60

- przymurowano otwér o szer 143cm w umywalni 0.568ciang

- zlikwidowano pom. wc[0.54], toalety [0.61], magazyn, 0.62

- powiekszono sale rehabilitacyjng [0.55]

- likwidacja pomieszczenia lekarza i powiekszenie korytarza [0.53] , wykonanie
schodow i pochylni

- zmieniono lokalizacje drzwi dymoszczelnych zachowujgc podzielone odcinki nie
dtuzsze niz 50 m.

- z pomieszczenia magazynu [1.16] na pietrze wydzielono pomieszczenie porzadkowe.
- wykonano drzwi miedzy pomieszczeniami magazyndéw [1.17]i[1.18] na pietrze

- wydzielono z pomieszczenia wc [1.9] na pietrze wc dla niepetnosprawnych z drzwiami
otwieranymi na korytarz [1.2].

Ponadto nalezy dostosowac¢ budynek do klasy ,C” odpornosci pozarowej tj:

Hala sportowa. Elementy konstrukcji stalowej do zabezpieczenia przeciwpozarowo —
dostosowacé¢ do wymagan wskazanej w ekspertyzie technicznej poprzez malowanie do
R15

Sala fitness - konstrukcje dachu i pokrycia dostosowaé do wymagan wskazanej w
ekspertyzie technicznej poprzez obudowe ptytami do RE 15 wg przyjetego rozwigzania
systemowego.

Stropy gestozebrowe Akermana w czesciach dwukondygnacyjnych dostosowaé wg
wymagan wskazanej w ekspertyzie technicznej: tj Tynkowanie tynkiem gr. co najmniej 2
cm na catej powierzchni stropdw i uszczelnienie otworowania dla zawiesi
zamontowanych pod instalacje podwieszone lub obudowa ptytami do zabezpieczenia
stropu do REI 60 wg rozwigzania systemowego.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
9.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.
tacznie powierzchnia uzytkowa wynosi:
parter - 2820m?, pietro - 1130m?
powierzchnia zabudowy — 3045,56 m?.
Powierzchnia wewnetrzna budynku (czesci z halg sportowg wielofunkcyjna/strefy pozarowej)-
okoto - 3950m?
Kubatura budynku wynosi 2472,5 m®.
llos¢ kondygnacjiL
- nadziemnych: 1(czes¢ z halg sportowg wielofunkcyjng ponad 12 m) i 2.
- podziemnych: 0.
Wysokos$¢ budynku ponad 12m do 25 m — budynek $redniowysoki (SW)
Wysokos¢ najwyzszej czesci tj. jednokondygnacyjnej hali sportowej mierzona wewnatrz: od
parkietu do spodu blachy trapezowej przekrycia:+12,96m.
Wysoko$¢ mierzona w najwyzszym punkcie — 13,8 m

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku z uwagi na charakter i funkcje obiektu wystepujg standardowe materiaty stanowigce
wystréj wnetrz. Nie przewiduje sie sktadowania ani uzywania, na co dzien, materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji zawartej w ,warunkach ochrony
przeciwpozarowey”.

9.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie

0oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek (czes¢ z halg sportowg wielofunkcyjna) zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI
(hala sportowa wielofunkcyjna [0.81] i sala fitness dla ponad 50 os6b statych i nie statych
uzytkownikédw ). Pozostate pomieszczenia w tej czesci obiektu zalicza sie do kategorii
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zagrozenia ludzi ZL 1l (pomieszczenia do 50 oséb) — Pomieszczenia techniczne, magazynowe,
gospodarcze i pomocnicze powigzane funkcjonalnie z kategorig ZL.

- Hala sprtowa — do 600 oséb

- Widownia — po przebudowie 133 osoby,

- Sitownia na parterze 20 -30 oséb

- Sala treningowa na parterze [0.55]: 10-15 0s6b,

- Bufet na parterze [0.25]: 20 -30 oséb

- Sala fitness na pietrze [1.20]: 50-60

- Sala konferencyjna na pietrze 35-40 osob

- Body mind ( sala gimnastyczna ) na pietrze [1.6]: 20-30 os6b

9.4. Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego.

Dla budynku (czesci z halg sportowg wielofunkcyjng) kategorii ZL nie ustala sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych powigzanych
funkcjonalnie z czescig ZI, przewidywalna gests¢ obcigzenia ogniowego w przedziale 500-1000
MJ/m?

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie beda wystepowaty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

9.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego (SW) i kategorii
ZL| powinna wynosi¢ do 5000 m* Czes$¢ z halg sportowg stanowi odrebng strefe pozarowg od
Krytej Ptywalni. Powierzchnia wewnetrzna z halg sportowg wielofunkcyjng wynosi okoto 3950
m?.

Pomieszczenie [0.17], w ktérym jest umieszczona pompa wody instalacji przeciwpozarowych
( do hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym), bedzie stanowi¢ odrebng strefe
pozarowg PM.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej

ogniowej pozarowej

budynku elementéw oddzielenia przeciwpozarowego |Drzwi
przeciwpozarowych lub
Scian i stropéw, z Stropéw w ZL innych zamknieé
wyjatkiem stropéw w ZL przeciwpozarowych
,B” REI 120 REI 60 REI 60

|zolacje Sciany zewnetrznej tacznia z czescig Krytej ptywalni ze styropianu wymieni¢ na wetne
mineralng. Istniejgce okno tgcznika od strony wschodniej wymieni¢ na nieotwieralne w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

9.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku $redniowysokiego (SW) i kategorii zagrozenia ZL |
to co najmniej ,B” ze wzgledu na dwie kondygnacje naziemne dopuszcza sie przyjecie klasy , C” ( dla
przedmiotowej strefy pozarowej ):

gtowna . . . .
. konstrukcja konstrukcj trop! Sciana Sciana przekrycie
Klasa odpornoscl,¢na a dachu zewnetrzna’? wewnetrzna® [dachu®
ogniowej elementdw
budynku kat. @
odpornosci pozarowej| g R1I5 REIG60 [EI30 FI 15 RE15
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Oznaczenia w tabeli na stronie 8:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - [zolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagari.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcii nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci poZzarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

? Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem & 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad
najwyzsza kondygnacia znajduje sie strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okresfone w kol. 4,

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacii.

Hala sportowa. Elementy konstrukcji stalowej do zabezpieczenia przeciwpozarowo -—
dostosowaé¢ do wymagan wskazanej w ekspertyzie technicznej poprzez malowanie do R15

Sala fitness - konstrukcje dachu i pokrycia dostosowa¢ do wymagan wskazanej w ekspertyzie
technicznej poprzez obudowe ptytami do RE 15 wg przyjetego rozwigzania systemowego.
Stropy gestozebrowe Akermana w czesciach dwukondygnacyjnych dostosowac¢ wg wymagan
wskazanej w ekspertyzie technicznej: tj Tynkowanie tynkiem gr. co najmniej 2 cm na calej
powierzchni stropdéw i uszczelnienie otworowania dla zawiesi zamontowanych pod instalacje
podwieszone lub obudowa ptytami do zabezpieczenia stropu do REI 60 wg rozwigzania
systemowego.

Sciany wewnetrzne ( obudowa drég ewakuacyjnych ) dot. pomieszczenia portierni [0.3] —
Wymiana otworu okiennego na EI 60 idrzwi na EI 30, dot. pomieszczenia aneksu kuchennego
[0.22] — przymurowanie $ciankg e klasie odpornosci El 15 i drzwiami z samozamykaczem.
Klatki schodowe wydzieli¢ drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 dymoszczelne (Sz) z
samozamykaczem i wyposazy¢ w klapy dymowe w stropodachu.

Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna [0.67] oraz pomieszczenie centrali telefonicznej
[0.68] zamkng¢ drzwiami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 z
samozamykaczem — rozwigzanie zastepcze Ekspertyzy techniczne;.

9.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek posadowiony jest na terenie kampusu uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroctawiu. Budynek potaczony z krytg ptywalnig. Sktada sie z wielu prostopadtosciennych bryt.
Budynek z zachowaniem odlegtosci co najmniej 4,0 m od granic z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi oraz 8,0 m od budynkéw sgsiednich.

W zwigzku z powyzszym minimalne odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym obiektem a granicg
sgsiednich dziatek budowlanych oraz innymi budynkami, ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej, okreslone w ,warunkach technicznych” [2], zostaty zachowane.

9.9. Warunki ewakuaciji

Budynek hali sportowej posiada dwie klatki schodowe ewakuacyjne tgczgce wszystkie
kondygnacje. Z klatek schodowych zapewwnione sg bezposrednie wyjscia na zewnatrz
budynku. W klatce schodowej [0.47] zaprojektowano platforme osobowg dla
niepetnosprawnych.

Ewakuacja z pietra z widowni i sali fitness do 60 osdb zapewniona przez klatki schodowe, ktore
dostosowano do wymagan §256 ust.2[4], z korytarzem przedzielonym docelowo drzwiami
dymoszczelnymi Sx0. Korytarze na parterze beda przedzielone drzwiami dymoszczelnymi Sz
w dwéch miejscach.

Sala sportowa posiada 2 wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci co najmniej 5m. Z widowni 2
wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci co najmniej 5m.

Z sali fitness na pietrze [1.20] przeznaczonej do 60 oséb zapewniono jedno wyjscie
ewakuacyjne ( odstepstwo — decyzja DKWPSP we Wroctawiu postanowienie nr
WZ.5595.281.2.2018 ).

W pomieszczeniach dla ponad 300 os6b — to ptyta hali sportowej — drzwi stanowigce wyjscie z
tego pomieszczenia, widowni oraz na drodze ewakuacyjnej beda wyposazone w urzadzenia
antypaniczne.

Drogi ewakuacyjne (korytarze na parterze i pietrze) z dtugoscia dojscia ewakuacyjnego powyzej
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10 m (przy jednym kierunku ewakuacji) na zewnatrz budynku lub do klatek schodowych
stanowig przedmiot odstepstwa ( odstepstwo — decyzja DKWPSP we Wroctawiu postanowienie
nr WZ.5595.281.2.2018 ).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng ( na parterze i na pietrze ) bedg podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi Sz,
Drzwi i inne zamkniecia otworéw 0 wymaganej klasie odpornosci beda zaopatrzone w
urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

Awaryjne oswietlenie bedzie zapewnione w pomieszczeniu hali [0.81] i na drogach
ewakuacyjnych, korytarzach na parterze oraz w klatkach schodowych. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 3 godziny — ( element zastepczy - odstepstwo —
decyzja DKWPSP we Wroctawiu postanowienie nr WZ.5595.281.2.2018 ) od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w hali sportowe;j
[0.81] bedzie nie mniejsze niz 5 Ix - element zastepczy - odstepstwo — decyzja DKWPSP we
Wroctawiu postanowienie nr WZ.5595.281.2.2018.

9.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowegdo instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony bedzie w typowe instalacje techniczno - uzytkowe:

v elektryczna,

v c.0,

v wodno - kanalizacyjna,

v wentylacji mechaniczne;j
Instalacja elektryczna
W instalacji elektrycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik prgdu powinien by¢ usytuowany przy gtéwnym wejsciu do budynku lub gtéwnym
przytaczu energii elektrycznej i odpowiednio oznakowany.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El). Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego ( klatki schodowe, maszynownia wentylacyjna i
klimatyzacyjna ), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej bedzie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, posiadac¢ bedg klase
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

9.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany
do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

- Sygnalizacji pozarowej ( element zastepczy odstepstwo — decyzja DKWPSP we Wroctawiu
postanowienie nr WZ.5595.281.2.2018.

- Klapy dymowe w klatkach schodowych

- Nowe awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe 9( w hali sportowej wielofunkcyjnej, na
drogach ewakuacyjnych wg wskazan warunkdéw zastepczych - odstepstwo — decyzja DKWPSP
we Wroctawiu postanowienie nr WZ.5595.281.2.2018.

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- Nowe hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym.

9.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.
Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne proszkowe minimum jedna jednostka
masy $rodka gasniczego zgodnie z obowigzujgcym normatywem (2kg lub 3 dm? $rodka
gasniczego na kazde 100 m®powierzchni), z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do sprzetu
oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m.
9.183. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
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zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.
Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm®s z dwéch hydrantéw
DN 80. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN 80 powinna wynosi¢ 10 dm®/s przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa, przy dziataniu jednoczesnym dwoch hydrantow.

9.14. Drogi pozarowe

Wymagana droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazddw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu.

Droge pozarowg stanowig istniejgce drogi z kostki betonowej na terenie kampusu uczelni.
Dostep do dziatki nr 9 odbywa sig istniejgcym zjazdem z drogi publiczne;j tj. ulicy
Chetmonskiego jak rowniez z drogi betonowej od strony pétnocnej hali sportowej, potgczonej z
ulicg Karola Olszewskiego przez ul. Fryderyka Pautscha. Do budynku zapewniony jest jest
rowniez dojazd od strony zachodniej kampusu uczelni ( pomiedzy budynkiem F3 i F4).
Budynejk posiada rozpietos¢ ok 76,6 x 130 m. Droga pozarowa do budynkéw moze by¢
poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego
budynku ( rozpietos¢ przekroczona — odstepstwo decyzja DKWPSP we Wroctawiu
postanowienie nr WZ.5595.281.2.2018, nr WZ.5595.281.3.2018

mgr inz. arch. Bernard topacz

Wytyczne wykonawcze:
* Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ ilosci oraz wymiary na
miejscu budowy.
* Roboty powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez oferenta
systemu docieplen elewacji oraz dachu.
» Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atest,certyfikat uzyskany w
Polsce oraz by¢ opisane w jezyku polskim.
* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i przepisami oraz sztukg budowlana.
WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU SA NIEDOPUSZCZONE |
CHRONIONE USTAWOWO ( DZ. U. NR 24 , POZ 83 Z DNIA 04.02.19994R)

mgr inz. arch. Bernard topacz
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN zZ
DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAN P.POZ. ORAZ DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL.
CHELMONSKIEGO 43 WE WROCLAWIU.

LOKALIZACJA: Hala Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu
ul. Chetmonskiego 43
51 — 630 Wroctaw
dz.nr 9

INWESTOR: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu
ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wroctaw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem

- inwentaryzacja obiektu

- uzgodnienia z Inwestorem

2. LOKALIZACJA
Budynek objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 9 przy ulicy Chetmonskiego 43
we Wroctawiu

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO DZIALKI
Na przedmiotowej dzialce nr 9 znajduje sie budynek hali sportowej oraz inne budynki
Uniwersytetu Przyrodniczego. Budynek od strony:

» péinocnej graniczy z zabudowg mieszkaniowg

» potudniowej przylega do budynku basenu, potgczony tgcznikiem

* wschodniej graniczy z boiskami sportowymi.

» zachodniej graniczy ze zespotem budynkéw Uniwersytetu Przyrodniczego.
Budynek sktada sie wielu bryt prostopadtosciennych potgczonych ze soba.
Dostep na dziatki istniejgcym zjazdem z drogi publicznej, ul. Chetmonskiego. Dziatka uzbrojona,
z przytgczem wodociggowym, energetycznym oraz gazowym.

3.1. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dziatka objeta miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod symbolem UN2.

Dla strefy oznaczonej symbolem UN ustala sie nastepujgce przeznaczenie: podstawowe —
ustugi szkolnictwa wyzszego.

3.2. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU
ZABYTKOW CZY PODLEGAJA OCHRONIE.

Istniejacy budynek hali sportowej znajduje si¢ na obszarze w strefie ,A” - Zespot osiedla
Biskupin — Rejestr Z. Nr: A/1575/400/Wm, decyzja z 09-02-1979r ul. Chetmonskiego 43A
( dziatka nr 9, AM-9, obreb Biskupin ) - wspofczesny budynek hali sportowej.

3.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.
Na terenie Gminy nie wystepujg deformacje terenu wywotane podziemng eksploatacjg wegla
kamiennego.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZALOZENIA URBANISTYCZNEGO | UKLADU
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FUNKCJONALNEGO

PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

W RAMACH ODREBNEJ PROCEDURY ZOSTANIE WYKONANA POCHYLNIA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH.

5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OKRESLENIE OBSZARU
ODDZIALYWANIA
a. Zapotrzebowanie wody i sposobu odprowadzenia sciekow:
Odprowadzenie sciekow deszczowych oraz sanitarnych bez zmian.
b. Emisja zanieczyszczen gazowych:
Nie wystepuje.
c. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Odpady komunalne gromadzone w kontenerach w zamykanym Smietniku. Wywo6z $mieci
wedtug umowy z przedsigbiorstwem komunalnym. Miejsca gromadzenia odpaddéw statych —
zgodnie z §23.1
d. Bezpieczenstwo pozarowe

— usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe — zgodnie z §271.
e. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

- miejsca postojowe dla samochodbéw osobowych — zgodnie z §18 i 19.
f. Budynki i pomieszczenia

- osSwietlenie i nastonecznienie — zgodnie z §60

g. Wysokos¢ przystaniania:
— przestanianie — zgodnie z §13.1
h. Odlegtos¢ budynku od granic dziatki:
Usytuowanie budynku — odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg — zgodnie z §12
i. wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan oraz promieniowania
Nie wystepuje
j- Wptyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym gleb oraz wod
powierzchniowych i podziemnych

Brak wptywu inwestycji na glebe oraz wody.

informacja o obszarze oddziatywania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).

W zwigzku z charakterystykg przedsiewziecia zakres oddziatywania planowanej inwestycji
okreslono na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie minimalnych odlegtosci
budynkow od siebie czy tez nastonecznienia.

Budynek ponadto nie emituje nadmiernego zanieczyszczenia do $rodowiska lub wytwarza
nadmierny hatas.

Na tej podstawie stwierdza sie iz obszar oddzialywania zawiera sie w catosci na
dzialce inwestora tj. na dziatce nr 9.

Nr ewidencyjny dziafki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem
9. §12, 13, 18, 19, 23, 60, 271
Warunkéw Technicznych

6. MEDIA
BEZ ZMIAN
projektant:
mgr inz. Arch. Bernard Lopacz
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KONSTRUKCJA

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard topacz 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
27



