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Hala Sportowa - Magazyn 1.16 i pom. 1.14

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
11688 Im 104.1 W 112.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ Swietlna
1 3850lm PLX 840 345W 3850 Im  111.6 Im/W
(32W)
2 3150lm PLX 840 26.7W 3150 Im  118.0 Im/W
(25W)
1 1550Im 840 (15W) 16.2W 1538 Im  94.9 Im/W




Hala Sportowa - Magazyn 1.16 i pom. 1.14 D |A Lux

Hala Sportowa - Pietro 1 - Magazyn
Opis



Hala Sportowa - Magazyn 1.16 i pom. 1.14 D |A Lux

Hala Sportowa - Pietro 1 - Magazyn
Podsumowanie
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Powierzchnia podstawowa: 27.24 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 75.0 %, Podtoga: 20.2 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 4



Hala Sportowa - Magazyn 1.16 i pom. 1.14

Hala Sportowa - Pietro 1 - Magazyn

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 242 Ix 2100 Ix
91 0.47 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie [11-15]kWh/a maks. 1000 kWh/a
Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 3.23 W/m? - -
potaczenia

1.33 W/m?%/100 Ix

Pfaszczyzna pracy 3.25 W/m?

1.34 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - magazyny i chtodnie, Magazyny i sktady

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ) Skutecznos¢ swietlna
1 3850lm PLX 840 345W 3850 Im  111.6 Im/W
(32w)
2 3150Im PLX 840 26.7W 3150 Im  118.0 Im/W
(25W)




Hala Sportowa - Magazyn 1.16 i pom. 1.14 D | / \ I_ux

Hala Sportowa - Pietro 1 - Magazyn
Ptaszczyzna pracy (Magazyn)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (Magazyn) 242 Ix 113 Ix 322 1Ix 0.47 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - magazyny i chtodnie, Magazyny i sktady
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Hala Sportowa - Pietro 1 - Pom. porzgdkowe
Podsumowanie
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Powierzchnia podstawowa: 4.48 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 75.0 %, Podtoga: 20.2 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 7



Hala Sportowa - Magazyn 1.16 i pom. 1.14

Hala Sportowa - Pietro 1 - Pom. porzgdkowe

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 164 Ix 2100 Ix
91 0.64 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 3 kWh/a maks. 200 kWh/a
Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 3.61 W/m? - -
potaczenia

2.20 W/m?/100 Ix -

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - magazyny i chtodnie, Magazyny i sktady

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 1550Im 840 (15W) 16.2 W 1538 Im  94.9 Im/W
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Hala Sportowa - Pietro 1 - Pom. porzgdkowe
Ptaszczyzna pracy (Pom. porzadkowe)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (Pom. porzadkowe) 164 Ix 105 Ix 202 Ix 0.64 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m .

Profil uzytkowania: Zakres ogolny wewnatrz budynkdéw - magazyny i chtodnie, Magazyny i skfady



