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likwidacja hydrantu

projektowana
klapa dymowa

projekrtowana
klapa dymowa

z funkcją wyłazu

likwidacja hydrantu

projektowany hydrant
projektowany hydrant

projektowany hydrant

remont widowni:
- demontaż istniejącej konstrukcji stalowej oraz drewnianych ławek.

- montaż nowej kostrukcji z dostosowaniem szerokości przejścia między rzędami siedzeń- 0,45m
- montaż siedzeń kubełkowych

- liczba siedzeń w rzędzie max 14 miejsc.
- demontaż istniejącej balustrady

- montaż barier przednich w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z kwaterami z poliwęglanu litego.

126 miejsc

montaż pochwytu

montaż pochwytu

montaż pochwytu

wymiana balutrady

wymiana balustrady

montaż pochwytu

montaż pochwytu

montaż pochwytu

podkucie 6 cm płyty
spocznikowej

wymiana okna
na p.poż EI 60

Montaż drabiny z blokadą wejścia.
 Drabina jednobiegowa ze stali
ocynkowanej. Antypoślizgowe

szczeble 25 x 34 mm szerokości 25
cm. Szerokość drabiny: 30 cm,

przekrój podłużnicy 50 x 25 mm.
Uchwyty standardowe.

drzwi z klamką
antypaniczną
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drzwi z klamką
antypaniczną

drzwi z klamką
antypaniczną
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Remont komunikacji: Remont pomieszczeń sanitarnych Remont szatni

ścianki w pomieszczeniach sanitarnych -
- systemowe -  płyty kompaktowe wykonane
z laminatów wysokociśnieniowych HPL - gr 13 mm

ścianki działowe z betonu komórkowego gr. 8-12 cm
kabina prysznicowa otwarta z odwodnieniem
punktowym ( wpust podłogowy)
Bateria czasowa podtynkowa

umywalka wisząca
Bateria umywalkowa czasowa

Zakres opracowania
Okładziny ścienne:

Płytki ścienne gresowe 60 x 30 do
wysokości 200 cm

nadproże w ścianach działowych
- systemowe prefabrykowane np. L 19

Remont klatki schodowej

Roboty ogólnobudowlane: rozbiórka ist ścian
działowych wg schematu, demontaż armatury
Posadzka - demontaż istniejącej podłogi:
- demontaż istniejących płytek ceram.
Wykonanie posadzki wraz z izolacja przeciwwodną
Wykończenie posadzki płytkami gresowymi
W wybranych poieszczeniach montaż wpustów podłog.
Ściany - Skucie istniejących płytek ceramicznych,
wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji przeciwodnej,
wykończenie płytkami gresowymi do wys. 2,10 m.
Powyżej 2,10 m uzupełnienie tynków cem-wap,
malowanie farbami lateksowymi.
W natryskach płytki do wys. 2,40 m.
Sufit - Czyszczenie, gruntowanie, malowanie farbami
lateksowymi.

Posadzka - demontaż istniejącej podłogi:
- demontaż istniejącej wykładziny PVC.
Przygotowanie posadzki pod wykładzinę PCW.
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja obiektowa : 34 Bardzo intensywne natężenie
ruchu.
Grubość warstwy użytkowej: 0,80 mm
Ściany - Szlifowanie ścian, uzupełnianie ubytków,
malowanie farbami akrylowymi. Od posadzki do
wysokości 2,00 m zabezpieczenie lakierem bezbarwnym.
Sufit - Montaż sufitu kasetonowego o module 60 x 60.
Wysokość sufitu 250 cm

Roboty ogólnobudowlane: rozbiórka istniejących ścian
działowych wg schematu, demontaż istniejących balustard.
Montaż dźwigu dla niepełnosprawnych samonośnego -
podkucie istniejącego stropu na piętrze i zabezpieczenie
podciągiem (klatka po. 047)
Posadzka - Renowacja posadzki: frezowanie, szlifowanie i
polerowanie powierzchni
Ściany - Szlifowanie ścian, uzupełnianie ubytków, malowanie
farbami akrylowymi. Od posadzki do wysokości 2,00 m
zabezpieczenie lakierem bezbarwnym.
Sufit - Montaż klapy dymowej, malowanie
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wyburzenia

istniejące ściany

Posadzka - demontaż istniejącej podłogi:
- demontaż istniejącej wykładziny PVC.
Przygotowanie posadzki pod wykładzinę PCW.
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW
Klasyfikacja obiektowa : 34 Bardzo intensywne natężenie
ruchu.
Grubość warstwy użytkowej: 0,80 mm
Ściany - Szlifowanie ścian, uzupełnianie ubytków, malowanie
farbami akrylowymi. O posadzki do wysokości 1,60 m
zabezpieczenie lakierem bezbarwnym lub zastosować tapetę
odporną na intensywne użytkowanie, odporną na zarysowanie
i uderzenia.
Sufit - Demontaż istniejącego sufitu, Montaż sufitu
kasetonowego o module 60 x 60.
Wysokość sufitu 250 cm

C zamontować samozamykacz
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