ROZENKOWSKI 53-444 Wroctaw ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9

studio projektowe tel.: 71 7181967, +48 502 216 649 faks:71 7181867
e-mail: rozenkowski@post.pl

Temat opracowania:

Inwentaryzacja budynku warsztatowego (dziatka nr 577, obreb Radomierz, gmina
Janowice Wielkie) na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Radomierzu.

1. DANE OGOLNE

Stadium: Inwentaryzacja

Obiekt: Budynek warsztatowy

Adres: dz. nr 577 obr. Radomierz, gm. Janowice Wielkie
Zamawiajacy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu

ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wroctaw

2. OPRACOWANIE:

BRANZA IMIE | NAZWISKO RODZAJ I NR DATA PODPIS
UPRAWNIEN
OGOLNOBUDOWLANA mgr inz. arch. 273/98/UW wrzesien 2011r.

Marcin Rozenkowski

OGOLNOBUDOWLANA mgr inz. arch. 3/00/DUW wrzesien 2011r.
Anna
Golicz- Rozenkowska

3. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Dane ogdlne str. 1
2. Autorzy opracowania str. 1
3.  Spis zawartosci opracowania str. 1
4. Podstawa opracowania str. 2
5. Zakres i cel opracowania str. 2
6. Zagospodarowanie terenu — opis ogolny stanu istniejgcego str. 2
7. Zagospodarowanie terenu — bilans terenu str. 2
8. Opis stanu technicznego istniejacego budynku str. 2
9. Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego budynku str. 2
10. Ocena stanu technicznego budynku str. 3
11. Zgodnos$¢ z warunkami technicznymi — analiza wg obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego str. 3
12. Stan formalno prawny str. 3
13. Inwentaryzacja zdjeciowa str. 4
14. Rysunki str. 6
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Inwentaryzacja — wnioski pokontrolne 1112 2 Radomierz

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

o  Umowa z Inwestorem na wykonanie opracowania,

o  Uzgodnienia z Inwestorem,

o Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

o  Aktualne normy i przepisy budowlane:

- Ustawa z dnia 7.07.1994: ,Prawo budowlane”; Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 (z p6zniejszymi zmianami),

L) Ustawa z dnia 7.07.1994: ,0 zagospodarowaniu przestrzennym”; Dz.. U. 2003 nr 80 poz. 717 (z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz.
690 (z pdzniejszymi zmianami),

L] Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 07.10.1997r. , W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie”; Dz. U. Nr 132 poz. 132 ( z pdzniejszymi zmianami),

L) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
Dz. U. nr 80/2006, poz. 563.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. nr169/2003, poz. 1650.

5. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje istniejgcego budynku warsztatowego na terenie Stacji Badawczo-
Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Radomierzu (dz. nr 577, obr. Radomierz, gm. Janowice
Wielkie).

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr 577 stanowi wtasno$¢ Uniwersytetu Przyrodniczego i znajduje sie w miejscowosci Radomierz w gminie
Janowice Wielkie. Powierzchnia dziatki wynosi 18 297 m?. Oproécz budynku warsztatowego, opisanego w niniejszym
opracowaniu, znajdujg sie tam budynek administracyjny, wiata na sprzet rolniczy i kurnik. Dziatka nr 577 jest uzbrojona w
przytacze wody i przytacze energetyczne.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem [m2] [%]
dziatka nr 577, obr. Radomierz, gm. Janowice Wielkie | 182970 m* 100,000
Elementy zagospodarowania terenu [m2] [%]
powierzchnia zabudowy — budynek administracyjno-socjalny 350,0 m* 1,913
powierzchnia zabudowy — budynek warsztatowy 172,6 m? 0,943
powierzchnia — budynek wiaty garazowej 180,00 m° 0,980
powierzchnia zabudowy — budynek gospodarczy, kurnik 44,4 m* 0,243
pozostata powierzchnia 17 550,0 m” 95,917

8. OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek warsztatowy zostat wzniesiony w XIX lub na poczatku XX-wieku w technologii tradycyjnej: jako ciesielska szkieletowa
konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa 2z murowanymi $cianami konstrukcyjno-ostonowymi; jest obiektem 1 kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Dach stromy dwuspadkowy o nachyleniu 96%, kryty blachodachéwka uktadang na
tatach drewnianych. Drewno wiezby prawdopodobnie nie jest impregnowane. Pota¢ dachowa nie jest docieplana. Konstrukcja nosna
drewniana sktada sie ze stupow drewnianych o przekroju 15x15 cm z mieczami, stojgcych na podwalinie drewnianej 15x20 cm
ukfadanej bezposrednio w posadzce; na stupach oparte sg gtdwne belki nosne o wymiarze 16x20 cm stropu drewnianego. Belki
rozmieszczone sg w kazdym wigzarze petnym: fgczna ilos¢ wigzaréw petnych wynosi 6, dodatkowo w $rodku budynku wykonano
dodatkowy wigzar petny bez stolcéw, ktory pojawia sie dopiero na poziomie poddasza. Na belkach gérnych wigzaréw petnych opierajg
sie belki nos$ne stropu drewnianego (16x16cm) oraz $cianki kolankowe i stolce drewniane (16x16cm) wiezby dachowej. Wigzary petne
wigzby dachowej wykonano jako kleszczowe z zastrzatami. Krokwie drewniane o wymiarach 15x16cm w zmiennym rozstawie od 77 do
92 cm. Belki stropu drewnianego obtozono od spodu deskowaniem petnym, na ktérym wykonano tynki na trzcinie; na poddaszu gote
ptyty pilsniowe. Stop nad pomieszczeniem nr 01 znajduje sie 117 cm nizej od stropu nad pozostatymi pomieszczeniami; na poddasze
wchodzi si¢ z pomieszczenia nr 02 dwoma otworami wytazowymi usytuowanymi nad $ciana dziatowg pomiedzy pom. nr 01 i 02. W
pomieszczeniu magazynowym nr 02 wystepuje wytaz dachowy. Sciany zewnetrzne o gr. 25 cm sg murowane z cegly, w $cianach
wystepujg miejscowo pilastry (gr. 1,5 cegly) oraz zamurowania otworéw po zlikwidowanych bramach wykonane z bloczkéw
gazobetonowych. Sciany wewnetrzne gr. 0,5 cegly murowane z cegiet, w $cianach tych réwniez wystepujg miejscowo pilastry
wzmacniajgce (gr. 1,0 cegly). Wszystkie Sciany w pomieszczeniach 03 i 04 sg otynkowane, w pozostatych dwoch wystepujg
powierzchnie nieotynkowane. Sciany zewnetrzne budynku docieplone metodg lekkg-mokrg styropianem o maks. gr. 8 cm i tynkowane
tynkiem cienkowarstwowym. Opierzenia, rynny i rury spustowe nowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Jedno okno PCV
wystepuje w pomieszczeniu narzedziowni, zabezpieczone jest od zewnatrz kratg metalowa. Stolarka drzwiowa zewnetrzna (bramy
garazowe) jest nowa, wykonana jako ciepta. Nad otworami bramowymi znajdujg sie nadproza z belek stalowych. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna drewniana na oscieznicach metalowych. Posadzki z jastrychu cementowego, betonowe i kryte ptytkami podtogowymi. W
budynku wystepuje wewnetrzna instalacja elektryczna oraz zewnetrzna instalacja odgromowa. Budynek uzytkowany jako warsztatowo-
magazynowy.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

9.1. Dane ogélne

. catkowita powierzchnia uzytkowa ok. 151,16 m?,
. powierzchnia poddaszy nieuzytkowych ok. 150,0 m?,
. szeroko$¢ zewnetrzna ok. 9,15 m,
. dlugos¢ zewnetrzna ok. 19,00 m,
o wysokosé ok. 8,80 m.
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Inwentaryzacja — wnioski pokontrolne 1112_2 Radomierz

9.2. Szczegbétowy program funkcjonalny

! E Powierzchnia
L.p. | Funkcja | [m2] Uwagi
,,,,,, 01 i Pomieszczenie magazynowe | : 2185 |  Wejsciezzewnatrz |
i Wejscie z zewnatrz, potaczenie wewnetrzne z
______ 02 ____:Pomieszczenie magazynowell: 3171 |  garazem |
; ; Wejscie z zewnatrz, potaczenie wewnetrzne z
______ 03 i _Pomieszczenie garazowe | 73,40 |  narzedziownigimagazynemIl |
! ! Wejscie z zewnatrz, potgczenie wewnetrzne z
04 ; Narzedziownia : 24,20 garazem
Podsumowanie powierzchni uzytkowej || 151,16 ||

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Elementy budowlane Stan techniczny, bezpieczerstwo uzytkowania

Fundamenty Nie wykonano odkrywek, nie stwierdzono spekan na murach —

_ stan dobry

Sciany nosne Murowane, z pilastrami, grubosci do 1,5 cegty — stan dobry

Elementy konstrukcji drewnianej Prawdopodobnie nieimpregnowane przeciw korozji biologicznej
i pozarowo, do sprawdzenia i ewentualnej impregnacji — stan
dobry

Oktadziny $cienne wewnetrzne Stwierdzono ubytki w pomieszczeniu nr 01, w pozostatych
pomieszczeniach stan dobry

Oktadziny sufitowe wewnetrzne Stwierdzono wielkopowierzchniowe ubytki w pomieszczeniu nr
01, w pozostatych pomieszczeniach stan dobry

Oktadziny $cienne zewnetrzne Nowe — stan dobry

Pokrycie dachowe Nowe, szczelne — stan dobry

Posadzki wewnetrzne Stan dobry

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe Nowe — stan dobry

Stolarka okienna i drzwiowa Nowe — stan dobry

Wewnetrzna instalacja elektryczna zasilajgca i|Nowe — stan dobry, uzytkownik posiada pozytywne protokoty

o$wietlenia sprawdzenia

11. ZGODNOSC Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI - ANALIZA WG

OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

Budynek generalnie spetnia zapisy prawa budowlanego okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002: ,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”; Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 (z p6zniejszymi zmianami).

12. STAN FORMALNO PRAWNY
Budynek wykazany w ksiedze wieczystej o numerze JG1J/00016919/8.
Budynek wykazany na mapie zasadniczej.

Opracowanie
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14. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

Budynek z zewnatrz
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Magazyn nr |

Nediownia

| éddasze

: 1112_2 Radomierz

Pomieszczenie garazowe
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15. Rysunki

m  Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu, 1/1000
m  Rzut przyziemia, 1/50

m  Rzut poddasza, 1/50

m  Rzut wiezby, 1/50

m  Rzut dachu, 1/100

m  Elewacje, 1/100

m  Przekrdj poprzeczny, 1/50

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

nr 02.1
nr 02.2
nr 02.3
nr 02.4
nr 02.5
nr 02.6

nr02.7
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Powierzchnia terenu objetego opracowaniem [m2] [%]
dziatka nr 577, obr. Radomierz, gm. Janowice Wielkie | 18 207.0m* 100,000 ZAMAWIAJACY UW Pwday we wm'
Elementy zagospodarowania terenu [m2] [%] ZADANIE Inwentaryzacja budynkéw kubaturowych w Stacji STADIUM: |
powierzchnia zabudowy — budynek administracyjno-socjalny 350,0 m 1,913 Badawczo-Dyda w Radomierzu
powierzchnia zabudowy — budynek warsztatowy 172,6 m’ 0,943 (dz. nr ewid. 577, obr. Radomierz) SKALA: 1/1000
powierzchnia — budynek wiaty garazowej 180,00 m* 0,980
powierzchnia zabudowy — budynek gospodarczy, kurnik 4.4 mz 0,243 OPRACOWANIE: DATA NR UPR. PODPIS
pozostata powierzchnia 17 550,0 m 95,917 mer In2. architokt
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STADIUM:
SKALA:

Inwentaryzacja budynkéw kubaturowych w Stadji

Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu

{dz. nr ewid. 577, obr. Radomierz)

"Rm"OZA

NRUPR. PODPIS

DATA

00.2011r.

00.2011r.

zamawiaacY| Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclewiu

OPRACOWANIE:

Anna Gollcz-Razenkowska

TYTERYSUNKU. p2UUT WIEZBY - BUD. WARSZTATOWY
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