INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla obiektow SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmonskiego 43 we Wroctawiu

Opis przeznaczenia kondygnacji budynku Piywalni.

Piwnica. Zaplecze techniczne mieszczace urzadzenia obstugujace technologie uzdatniania
wody basenowej, wentylacje, wezet cieplny, pomieszczenie podchlorynu sodu, koagulant,
korektor pH oraz pomieszczenie obstugi wraz z weztem sanitarnym.

Parter. Kondygnacje parteru miesci hol wejsciowy z widokiem na hale ptywalni wraz z szatnig
ogodlnodostepng i recepcjg. Z holu dostepne sg sanitariaty i dalej za recepcjg korytarz
z miejscami do suszenia. Z korytarzem, potgczono zespoly szatniowo-sanitarne — dwie
szatnie dla kobiet i dwie szatnie dla mezczyzn kazda na 36 osob oraz zaplecze szatniowo-
sanitarne dwie szatnie dla kobiet i dwie szatnie dla mezczyzn kazda na 12 osoéb,
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Hala basenu posiada niecke ptywacka
o wymiarach 12,5m x 25m i gtebokosci od 1,35 do 1,8 m z szesScioma torami, niecke
szkoleniowo-rekreacyjng o powierzchni lustra wody 100 m? o gtebokosci 0,9-1,0 m; niecke
rekreacyjna o powierzchni lustra wody 23,8 m” o gtebokosci 0,25-0,5 m. W czesci hali basenu
znajduje sie 100 miejsc siedzgcych dla celow dydaktycznych w tym 40 miejsc dla potrzeb
uzytkownikow basenu szkolno-rekreacyjnego. Przy hali basenu mieszcza sie pomieszczenia
ratownikow, instruktorow. W czesci administracyjno-biurowej usytuowanej w potnocnej
czesci budynku ziokalizowano pomieszczenia biurowe, szatnie i sanitariaty dla pracownikow
oraz gospodarcze i pomocnicze. W tej czesci miesci sie rozdzielnia gtowna elektryczna
posiadajgca wejscie z zewnatrz budynku.

Anresola. Trybuba na 69 miejsc siedzacych i 60 miejsc stojgeych .

2.2, Klasyfikacja budynku w zakresie kategorii zagrozenia ludzi i grupy wysokosci.

Postawg klasyfikacji obiektow i ich czedci do kategorii zagrozenia ludzi jest przede
wszystkim spefniana funkcja, ilo$¢ przebywajgcych w obiekcie oséb oraz zdolnodé do
samodzielnego poruszania sie tych oséb. Omawiane obiekty z uwagi na powyisze naleiy
zaliczy€ sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1'i ZL 1i},

Obok kategorii zagrozenia ludzi, zasadnicze znaczenie przy dokonywaniu oceny
wystepujacego zagrozenia pozarowego budynku ma kryterium wysokosci budynku. Budynki
z uwagi na wysokos$¢ nie przekraczajgcg 12 m: Hala Sportowa 11m, Plywalnia 8,3 m nalezy

zaliczy¢ go do grupy budynkéw niskich (N}.

2.3. Parametry pozarowe elementow budynku.

Klasa odpornosci pozarowe]j jest to cecha mierzona czasem, w ktdérym dany element
kenstrukcyiny podczas pozaru moie spetniac swe zadania. Elementy budynkéw zaliczonych
do odpowiednich klas odpornosci pozarowej powinny odpowiadac scisle okreslonym
wymaganiom. Wyrdznia sie piec klas odpornosci pozarowej budynkow: A, B, C, D i E. Kazdej
klasie odpornosci pozarowej budynku odpowiadajg klasy odpornosci oghiowej elementow
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tego budynku wyrazione w minutach. Z kolei klas odpornosci ogniowej jest 6,
a mianowicie 240, 120, 60, 30, 15i 0 (0 — nie stawia sie wymagan).

Omawiane budynki powinny odpowiada¢ klasie odpornosci pozarowej ,,B”. Podstawa
do zaprojektowania i wykonania obiektu w tej klasie odpornosci pozarowej, jest § 212 ust. 2 i
3 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., zgodnie z ktorym
dla budynku zakwalifikowanego jako srednio wysoki (SW) i zaliczanego do kategorii ZL I, ZLIII
zagrozenia ludzi wtasciwa jest klasa odpornosci pozarowej ,,B”. Warunkuje ona nastepujgce
klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

- §ciany nosne, stupy - R 120,

- stropy w czesci nadziemnej - R E | 60,

- stropy nad pomieszczeniami magazynowymi (nad piwnicg),

- $ciany zewnetrzne - E | 60,

- sciany dziatowe - E | 30,

- konstrukcja dachu - R 30,

- przekrycie dachu - R E 30.

Zastosowana w budynku gtéwna konstrukcja nosna z elementéw zelbetowych
zapewnienia klase odpornosci ogniowej R 120. Elementy konstrukcyjne budynku sg
nierozprzestrzeniajgce ogien i posiadajg prawdopodobnie odpornos¢ ogniowa nie mniejsza
od wymaganej. Watpliwosci budzg stalowe diwigary konstrukcji nosnej dachu Hali
Sportowej, o nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej R 30.

2.4. Urzadzenia techniczne i instalacje.

Instalacje techniczne i instalacje, bedace wyposazeniem budynku, powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wynikajacymi
z przepisow, Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Wykonanie takie jak réwniez
wiasciwa eksploatacja i okresowy serwis, powinny gwarantowac¢ bezpieczenstwo
uzytkowania oraz nie dopusci¢ do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Budynki wyposazono jest w nastepujgce instalacje:
1) instalacje elektryczne,
2) instalacje wodno-kanalizacyjng,
3) instalacje centralnego ogrzewania zasilang z sieci cieptowniczej,
4) wentylacje mechaniczne
5) wentylacje grawitacyjne,
6) instalacje odgromowe,
7) instalacje technologii uzdatniania wody basenowe;.
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2.5, Strefy pozarowe.

Budynki Hali Sportowej i Plywalni stanowig odrebne strefy pozarowe. Strefa
pozarowa Hali Sportowej wynosi 3 645 m?, a powierzchnia strefy pozarowej Plywalni mierzy
2 448,34 m’. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego (N}
zaliczanego do kategorii zagroZenia tudzi ZL 11 ZL Il jak oba przedmiotowe wynosi 8 000 m?.

2.6. Liczba oséb.

Maksymalna teoretyczna liczba oséb okreslona zostata hipotetycznie na podstawie
warunkow budowlanych budynku takich jak: parametréw powierzchniowych poszczegdélinych
pomieszczen, czesci budynku ich funkcji i sposobu uzytkowania. Maksymalna teoretyczna
liczha osdéb jest maksymalng liczbg osdb jaka teoretycznie mogtaby przebywac chod krotki
czas na danej kondygnacji nie zakladajac zwykle ohserwowanych ilosci osdb. Liczba
uzytkownikéw dotyczy wytacznie jednej kondygnacji, a wartosci z poszezegdinych
kondygnacji nie powinny by¢ sumowane lub anafizowane facznie. Natomiast maksymalna
realna liczba oséb wynika z uzyskanych informacji od pracownikdw uczelni o mozliwym

faktycznym stanie oséb.

Hala Sportowa.

Parter. Przyjeto, e na poziomie parteru moie jednocze$nie przebywaé teoretycznie
maksymalnie 400 oséb. Na parterze miesci sie hala boisk wraz z trybunami na jej poziomie.
Realnie przyjmuje sie liczhe o0s6b moggcych przebywad w budynku na rozpatrywanej
kondygnacji na 200.

Pigtro 1. Przyjeto, ze na poziomie 1 pietra moze jednoczesnie przebywac maksymalnie
teoretycznie 300 0sdb. Na poziomie pietra miesci sie sala gimnastyczna mogaca pomiescic
wiekszg ilos¢ osoh. Pietro miesci przede wszystkim trybuny hali boisk przeznaczone dla
znacznej liczby osob. Realnie przyjmuje sie maksymalnag liczbe oséb, mogacych przebywad w
budynku na rozpatrywanej kondygnacji na 150.

Ptywalnia.

Piwnica. Poziom piwnicy przeznaczony jest jedynie do okresowego pobytu osoby/osdb
dozorujgcych i obstugujacych urzadzenia technologii basenowej. Przyjmuje sie moze tam
czasowo przebywac do 3 0s6b, a zwykle nie wigcej niz jedna.

Parter. Przyjeto, ze na poziomie parteru moze jednoczednie przebywac teoretycznie
maksymalnie 215 osob. Realnie przyjmuje sie liczhe osob moggcych przebywac w budynku
na rozpatrywanej kondygnacji na 100.

Antresola. Przyjeto, ze na antresoli moie jednoczesnie przebywaé maksymalnie teoretycznie
129 oséb. Realnie przyjmuje sie maksymalng liczbe 0séb, mogacych przebywacd na trybunach

antresoli na 64.
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2.7. Zaopatrzenie w wode i droga pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest realizowane z miejskiej
sieci wodociggowej z hydrantami. Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie obok tacznika
Hali Sportowej i Ptywalni — przy wyjsciu z zaplecza hali boisk. Kolejne hydranty mieszcza sie w
ulicy Chetmoriskiego oraz na sasiedniej dziatce Uniwersytetu Przyrodniczego. Ponadto
zaopatrzenia w wode umozliwia hydrant mieszczacy sie w ulicy Pautscha w sgsiedztwie
Domu Studenckiego RAJ.

Lokalizacja najblizszego hydrantu obok tacznika Hali Sportowej i Ptywalni.

Podstawowa droga pozarowa do obu budynkéw jest wewnetrzna ulica przebiegajaca
wzdtuz wschodniej elewacji obu budynkéw. Droga posiada wjazd od ulicy Chetmonskiego
oraz drugi wjazd od tgcznika ulicy Pautscha. Droga poiarowa przebiega réwniez wzdtuz
potudniowej elewacji Ptywalni i dalej wzdtuz zachodniej elewacji Ptywalni do elewacji
potudniowej Hali Sportowej. Nastepnie mozliwy jest przejazd na parking Uniwersytetu
Przyrodniczego usytuowany na sasiedniej dziatce gdzie mozliwe jest zawracanie.
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Widok na droge pozarowg od strony wjazdéw na teren obiektu.

| UNIWERSYTET PREYRODNICEY |

DROGA POiARO\i\fA WE WROCLAWIU
NIE ZASTAWIAC OBIEKT SPORTOWY
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ROZDZIAL 3

Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
i gasnice oraz sposoby poddawania przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym.

3.1. Zasady ogdlne.

Definicja urzadzen przeciwpozarowych zamieszczono na stronie 10 niniejszej
instrukcji bezpieczerstwa pozarowego. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiektach
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu
powinien by¢ dostosowany do wymagan przepiséw przeciwpozarowych oraz wynikajacych z
uprzednio przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci powinien
uwzgledniac:

» system oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego),
» instalacje wodociggowg przeciwpozarowg (hydranty wewnetrzne),

» system sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczenr przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc ich dziatania.

3.2. Podreczny sprzet gasniczy.

Podreczny sprzet gasniczy - jest przeznaczony do gaszenia pozaréw w zarodku,
w pierwszej fazie jego powstania. Jego gtowng cechg jest maty ciezar oraz prostota w uzyciu,
co powoduje mozno$¢ uzycia przez osoby doroste bez specjalistycznego przeszkolenia
(sposéb uzycia jest przedstawiony na etykietach sprzetu). Do tej grupy zaliczamy: hydronetki,
gasnice, koce gasnicze, mate agregaty gasnicze itp.

i
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Gasnice
Obiekt wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajagce wymagania PN bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic.
Zasady rozmieszczania gasnic.
Gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
bezposrednie dziatanie Zirédet ciepta (piece, grzejniki). Ponadto gasnice powinny byé
umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:
» w poblizu wej$é do budynku,
» na korytarzach i klatkach schodowych,
»  przy wyjsciach z pomieszczer na zewnatrz,
» jezelijest to mozliwe w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii,
» odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej odlegtosci
(maksymalnie do 30 metrow),
» do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 metra.

» usytuowanie gasnic nalezy oznakowaé znakiem zgodnym z zatgcznikiem nr 11.

Typy gasnic

Ustalenie typu (rodzaju) gasnicy uzaleznione jest od tego, jakiego rodzaju materiaty
palne ma chroni¢ oraz w jakich warunkach gaszenie ma sie odbywac. Oznaczenia literowe
poszczegolnych grup pozarow wraz z symbolami graficznymi umieszczone sg na gasnicach.

Do gaszenia pozaréw grupy A - pozary ciat statych pochodzenia organicznego
przy spalaniu, ktérych wystepuje zjawisko zarzenia np.: drewno, papier, tkaniny,
wegiel kamienny itp.; stosuje sie hydronetki wodne, gasnice pianowe, ptynowe i

proszkowe.

topigcych sie wskutek ciepta wytworzonego podczas pozaru np.: benzyna,
benzol, alkohole, etery, nafta, parafina, naftalen, smary, ttuszcze, lakiery, farby
itp.; stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe, $niegowe lub proszkowe.

$ B Do gaszenia pozarow grupy B - pozary cieczy palnych i substancji statych

$ Q Do gaszenia pozarow grupy C - pozary gazow palnych np.: acetylenu, metanu,
0 propanu, gazu Swietlnego, gazu ziemnego itp.; stosuje sie zamiennie gasnice
proszkowe, sniegowe.

Q QE Do gaszenia pozaréw grupy D - pozary metali lekkich np.: magnezu, sodu,
potasu, litu itp.; stosuje sie gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone.

kuchennych; stosuje sie zamiennie gasnice pianowe.

VId03l

ﬁ Do gaszenia pozaréw grupy F - pozary ttuszczéw i olejéw w urzadzeniach
(il
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Okreslajgc odpowiednig {(wymagang) ilodci srodka gasniczego dla poszczegdinych
pomieszczen, nalezy uwzgledni¢ specyfike pomieszczenia oraz rodzaj wystepujgcych
materiatéw palnych. Ponadto przy ustalaniu ilosci gasnic, istotnymi parametrami sg
przewidywana wartos¢ gestosci obcigzenia ogniowego jaka moie wystapi¢ podczas pozaru

oraz wielkosc danej powierzchni uzytkowej.

Tabela przedstawia etatyzacje (minimalnie wymagang i faktyczng) iloéci gasnic.
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HALA SPORTOWA
1. Parter 3 000,0 30 (60kg) 15/10 10
Strefa Hali
2. Pietro | 645,0 7 (14kg) 4/3 4
SUMA 3645,0 37 (74kg) 13 14
PLYWALNIA

3. Piwnica PM 817,3 3 (6kg) 2/1 3
4, Parter Strefa 1547,2 16 (32kg) 8/6 6
5. | Antresola Plywalni 83,9 1 (2kg) 1 2
SUMA 2 4484 20 (34kg) 8 11

* ,Minimaina ilos¢ gasnic” zostata ustalona wytacznie na podstawie parametru powierzchni,

*¥*  llos¢ gasnic” zostata ustalona na podstawie powierzchni poszczegodlnych stref
pozarowych oraz ich usytuowaniu w budynku, jak rowniez zapewnienia wiasciwej odlegtosci
dojscia do gasnic oraz grup pozarow mogacych wystapic w budynku.

W powyiej przedstawionej tabeli ,etatyzacji gasnic” przedstawiono zestawienie ilosciowe
i jakosciowe gasnic na poszczegdlnych kondygnacjach i strefach pozarowych budynku.

W przypadku przedmiotowego budynku dobdr minimalnej ilodci srodka gasniczego
jest nastepujacy: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego
w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Wymaganie dotyczy wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku. Dia kondygnaciji
podziemnej na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej powinna by¢ zapewniona
minimalnie jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmg) zawartego w gasnicach.

Dodatkowo portiernie Hali Sportowej wyposazono w koce gasnicze.
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3.3. Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydrant wewnetrzny moze stuizy¢ do gaszenia bardziej rozwinietego pozaru, niz gasnice.
Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez kazdg przebywajgcg osobe w budynku.
Hydrant skfada sie z zaworu, weza oraz pragdownicy, ktére sg ze sobg potaczone szeregowo.
Zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem dfugosci odcinka weza
hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw
gasniczych. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na
wylocie pradownicy powinna spetnia¢ wymagania PN, dla hydrantu 25 wynosi 1 dm>/s, a dla
hydrantu 52 wynosi 2,5 dm>/s.

Srodkiem gasniczym hydrantu jest woda, a wiec przy postugiwaniu sie nimi nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢, gdyz woda jest przewodnikiem pradu elektrycznego. Bezposredni
kontakt wody z urzadzeniami (maszynami) oraz instalacjami bedacymi pod napieciem
elektrycznym, doprowadzi¢ moze do zagrozenia zdrowia i zycia 0séb nimi sie postugujacymi.

W budynkach zastosowano hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym @ 25 oraz hydranty
z wezem pfasko sktadanym @ 52. Hydranty umieszczono na kazdej kondygnacji, w
korytarzach i klatkach schodowych budynku, ich wyposazenie znajduje sie we wnekowych
szafkach hydrantowych. Doktadng ich lokalizacje przedstawiajg plany obiektu.

Zabronione jest zamykanie szafek hydrantowych w sposéb uniemozliwiajacy ich '
natychmiastowe otwarcie i uzycie hydrantu do gaszenia pozaru! PY

i 3.4. Oswietlenie ewakuacyjne.

Budynek, w ktérym zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac
| zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty
| materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwéch niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie
'r; zrodet energii elektrycznej, oraz wyposaza¢ w samoczynnie zataczajace sie oswietlenie

awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne).

e

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewnia bezpieczne wyjscia
z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego. Celem oswietlenia drogi
ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjécia z miejsc przebywania oséb, stworzenie
takich warunkow widzenia, aby umozliwiato identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz
tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarniczego i sprzetu bezpieczeristwa.

VYOIl
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

dla obiektéw SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmoriskiego 43 we Wroctawiu

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych
wytgcznie $wiattem sztucznym, réwniez w pomieszczeniach audytoriéw dla ponad 200 os6b
i drogach ewakuacyjnych prowadzgcych z tych pomieszczen na zewnatrz budynku.
Oswietlenie bezpieczeristwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki
wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1838:1999.

Oswietlenie  ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine
od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawiaé sie
w czasie nie dfuzszym niz 2 sekundy po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego.

W  budynku zastosowano oswietlenie bezpieczeristwa — ewakuacyjne, na drogach
komunikacji ogdlnej oraz w wybranych pomieszczeniach budynku.

3.5. System sygnalizacji pozarowej.

Hala Sportowa.

W budynku Hali Sportowej zamontowano system sygnalizacji pozarowej oparty o centralke
sygnalizacji pozarowej CSP-35 firmy Polon-Alfa znajdujgca sie w portierni. System sktada sie
przede wszystkim na rozmieszczonych w budynku recznych ostrzegaczach pozarowych (ROP-
ach) oraz nielicznych czujkach dymu umieszczonych tylko w wybranych pomieszczeniach.
System jako zabezpieczenie ponadstandardowe posiada ochrone lokalng. Umozliwia szybkie
powiadomienie pracownika portierni o zaistniatym pozarze poprzez uruchomienie ROP-a.

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-35 mieszczaca sie w portierni budynku.

Wroctaw, lipiec 2014 r. strona 29




