INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dia obiektow SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmonskiego 43 we Wroctawiu

Zatacznik nr 3.
PRZYKLADOWY {PODSTAWOWY)

PROGRAM SZKOLENIA
Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Lp. Temat szkolenia Czas zajec
1 Ochrona przeciwpozarowa - podstawy prawne, podstawowe 30 min
" | zagadnienia i pojecia. ’
Organizacja ochrony przeciwpozarowej na Uniwersytecie .
2. . L o 30 min.
Przyrodniczym we Wroctawiu i w obiekcie.
3 Potencjalne zradta powstania pozaru oraz jego drogi 15 min
" rozprzestrzeniania. Przyczyny pozarow. '
4, | Podziatizastosowanie Srodkdw gasniczych. 15 min.
z Zasady postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego 30 min
" | miejscowego zagroZenia. '
6 Rodzaje urzadzen przeciwpozarowych i ich zadania w obiekcie. Podziat, 30 min
" |nazwa i zastosowanie sprzetu gaéniczego. * '
7. i Praktyczne uzycie sprzetu gasniczego. * 30 min.
g Zasady ewakuacji ludzi oraz mienia z pomieszczen zagrozonych 15 min
" Ipozarem. Organizacja ewakuacji w budynku, )
9. [Zapoznanie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego. ** 30 min
10.| Dyskusja, odpowiedzi na pytanie. Dodatkowe objasnienia. 15 min
SUMA CZASU ZAJEC: 4 godziny

* Temat zawiera w sobie czes¢ praktyczna.
** Temat rowniez realizowany w trakcie omawiania tematdow nr 1-8.

Wroctaw, lipiec 2014 r. strona 61



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

dla obiektéw SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmoniskiego 43 we Wroctawiu

Zatacznik nr 4.

Karta aktualizacji

Opis aktualizacji zawierajacy:
o
- przyczyne dokonania aktualizacji, © il ]
Lp. - wyszczegolnienie poprawionych stron, a E E B
- zakres dokonanych zmian. 2 =
1. .
Phbhobizowaro 2714 2017 %gz/ ZF-;Z-
- - 474
Tmian z/m:r?.
/
JIOCHRNY APOL.
Vi
!zd r Jan Bpdorf
2 | Adwolizowsnwo 8,04 2021 §.04.
. - ' 2 021
1.2 . Poclclowo. opracowt e olctue (s Ze e - /a"{
3.
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Zatacznik nr 5.

Warunki ochrony przeciwpozarowej czesci budynkdéw SWFiS Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroctawiu uzytkowanych przez podmioty zewnetrzne

Wroctaw, dnia......oveeimns

1. Uzytkownik / Najemca (pefna nazwa podmiotu, adres siedziby, kontakt telefoniczny)

3. Lokalizacja uzytkowanej powierzchni w obiekcie, z podaniem powierzehni w m?.
(np.: budynek, kondygnacja, cze$é budynku; powierzchnia w m?)

....................................................................................................................................................................

4, Rodzaj dziatalnosci, sposob uzytkowania pomieszczen, dni i godziny uzytkowania.
{np.: biurowa, ustugowa, handlowa, wystawowa, gastronomiczna / dni robocze od 7:00 do 21:00itp.)

D LICZDA PraCOWNIKOW ... oottt et e b sat et enas e s te e bs s et e tsms bt ra s tbnebeseassbnsrtres

6. Maksymalna liczba osdéb mogacych potencjalnie przebywac jednoczesnie w najmowane]
czesci (pracownicy + przewidywana liczba uzytkownikow).

................................................................

7. Wystepujace materiaty palne (np.: meble biurowe, materiaty pismienne, rodzaje urzadzen
elektrycznych; przechowywane materiaty, produkty, tkaniny itp.)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9. WyposaZzenie w: inne urzadzenia przeciwpozarowe, instrukcje ppoz., wykazy telefonow /
posiadane opracowania wlasne w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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Zatacznik nr 6.
Wykaz numerow telefonow stuzb interwencyjnych i oséb

STRAZ POZARNA - telefon alarmowy - 998

Komenda Wojewddzka Paristwowej Strazy Pozarnej |Stanowisko kierowania: 71 368 22 36
we Wroctawiu, 50-552 Wroctaw, ul. Borowska 138 Sekretariat: 71 368 22 00
Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej we 713207004
Wroctawiu, 50-233 Wroctaw, ul. Kreta 28 fax 71 320 70 05
Miejskie Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 717702231 717702232
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu 717702233 fax 71 356 34 69
JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA PSP Nr 2 ul. Gdariska 11 we Wroctawiu: 71 328 10 05
Komenda Wojewddzka Policji, Wroctaw, ul. Muzealna 2/4 |71 340 39 00 POLICJA
Komenda Miejska Policji ul. Druckiego-Lubeckiego 1 7134041 66 997
POGOTOWIE RATUNKOWE - telefon alarmowy - 999

Wojewdédzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - Wroctaw ul. Traugutta 112 713441211

WOJEWODZKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO - 112
POGOTOWIE GAZOWE tel. alarmowy 992 [Stuzba Dyzurna Wojewody tel. 71 340 62 05
POGOTOWIE ENERGETYCZNE — tel. alarm. 991|MIEJSKA StUZBA DYSPOZYTORSKA tel. 340 70 55

STRAZ MIEJSKA - tel. alarmowy - 986 Wojewddzki Inspektorat Ochrony
tel. 71 342 55 41 Srodowiska tel.: 713721306

PRACOWNICY | INNE osoby powiadamiane w sytuacji zagrozenia. Wyznaczone osoby do
wykonywania dziatat w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji tzw.: ,,KIERUJACY”

Stanowisko - imie i nazwisko / firma Telefon kontaktowy

6.

7. Konserwator systemu sygnalizacji pozarowej -

8.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we Wroctawiu 50-375 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 25
Centrala: 713205020 Kancelaria Rektora: 71 32 05 100
Sekretariat Kanclerza: 71 32 05 109 Rzecznik prasowy: 693 362 193
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Zatgcznik nr 7.

PROTOKOL
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo
1. ROAzaj WykOmyWanyCh Prati s ss e ee e e e et s sab e s e s s eneeeeasaa
2. Okreslenie miejsca wykonywania prac (nazwa budynku, pomieszczenia, instalacji) .........

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,

...............................................................................................................................................

8. Osoby odpowiedzialne za catoksztatt przygotowania zabezpieczert w toku prowadzonych
prac niebezpiecznych:

9. Osoby odpowiedzialne za nadzdr nad stanem bezpieczerstwa pozarowego w toku
wykonywanych prac:

10. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prowadzonych prac po ich
zakonfczeniu:

Podpisy cztonkéw komisji:
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Zatgcznik nr 8.

ZEZWOLENIE NR ......... Y JST

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

VB S8 PIACY ettt ettt eyttt r e e e ettt ettt ae 1y ae s et b b e aa e e e e e aas
200 Ts b2 TN o To- T oV R OO OO URPPURRUROE
Czas pracy, dnia ..o, (oTs I -ToTs 7 NI dogodz. .ooceiiiiiiii

BowoN e

Realizacja sposobdw zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, itd.,

okreslonych w  protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych  pozarowo

.................................................................................................................................................

7. Wydajacy zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac hiebezpiecznych pozarowo w
przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeristwa pozarowego.

8. Zobowigzuje sie do przestrzegania postanowien zawartych w protokole nr........... [

....................................................

podpis
Wstrzymuje wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo od dnia ...
godz. voviriininne w obiekcie, pomieszczeniu itp.
T =T LU T OO RUR P USPS RO
Wstrzymujacy prace Wykonujacy prace
podpis podpis

strona 66 Wroctaw, lipiec 2014 r.



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla obiektéw SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Cheimorniskiego 43 we Wroctawiu

Zatacznik nr 9.

SPRAWOZDANIE

z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji

Nazwa obiekiu, adres: Studium Wychowania Fizycznego 1 Sportu Uniwersytetu
Przyrodniczego przy ul. Chetmonskiego 43 we Wroctawiu,

Datal v I (o I SRS S

1. Charakterystyka warunkdéw ewakuacji:
4} ilos¢ kondygnacji: 2, w tym podziemnych: 1 (piwnice),
5) ilosc¢ oséb przebywajacych w obiekcie.......c.oo..... w tym pracownikow................ ,

6) opis ewentualnych ograniczen w dostepie do budynku (a -~ wyjscia ewakuacyjne,
b - droznosc drég ewakuacji, ¢ - droga pozarowa, d-hydranty)e oo ennns

7) czy opracowana jest instrukcja bezpieczenistwa pozarowego (tak/nie): i

8) czy instrukcja okresla sposoby i zasady ewakuacji (tak/nie): e/ i,

2. Przebieg ¢wiczen praktycznych:

1) liczba ewakuowanych.........o.c..... ,
2)  czas ewakuacjiiu s s
3) liczba uczestnikOw......cccoveeeenene.
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Zachowanie pracownikéw:

5) otoczenie opiekg ewakuowanych po wyprowadzeniu 2 0biektU ..o e
6) ogdlna ocena i opis zachoWania PraCoOWNIKOW . ....oovueeceieeeee e e e seeeienes e serarssraens v

Zachowanie ewakuowanych:

1) czy pojawity sie osoby, u ktorych stwierdzono oznaki panikiv..........lle?..ciivienn.
2) czy stosowano sie do zalecen kierujgcego akcja:

3) czy znane byly instrukcje na wypadek pozaru i ewakuacji:

4) wybor drég ewakuacyjnych w stworzonej sytuacji:

5} ogdlna ocena i opis zachowania ewakuoWanych ... snes e

...........................................................................................................................................................

Wspotdziatanie z jednostkami Paristwowej Strazy Pozarnej:

1) ocena znajomosci przez pracownikéw zasad alarmowania:

2} czas przybycia jednostek PSP: ..o, odlegtosé od JRG nr 2 KM PSP: 5 km.
3} przyjecie przybywajacych jednostek:

4) przekazanie informacji dowddcy strazy pozarnej:

5) zastosowanie sie do polecen kierujacego akcja:

6) kierujgcy akcjg po przybyciu jednostek PSP:

7) 0g6lIna ocena i 0pis WSPOMZIAIaNTA. vttt e e

............................................................................................................................................................
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Zatacznik nr 10.

ZASADY UMIESZCZANIA
ZNAKOW BEZPIECZENSTWA NA DROGACH EWAKUACYJNYCH

Opracowano na podstawie: PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania
znakdéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Norma dotyczy obiektéw budowlanych, w ktorych wymagane lub celowe jest oznakowanie
drég ewakuacyjnych w celu zapewnienia, w przypadku zagrozenia, bezpiecznej i szybkiej
ewakuacji ludzi.

Droga ewakuacyjna - caly odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego
punktu budynku do wyjscia koricowego na przestrzen otwartg lub do innej strefy pozarowej.

Droga pozarowa - droga o okreslonych parametrach, umozliwiajgca dojazd do okreslonych
obiektow jednostkom ochrony przeciwpozarowej.

System oswietlenia i oznakowania drég ewakuacyjnych - kompilacja oswietlenia
ewakuacyjnego i znakéw ewakuacyjnych umozliwiajgca szybka i bezpieczng ewakuacje tudzi
z miejsca zagrozenia.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych
System oswietlenia i oznakowania drég ewakuacyjnych polega na odpowiednim
dobraniu sposobu odwietlenia drogi ewakuacyjnej z odpowiednim rozmieszczeniem znakow

ewakuacyjnych.

Podstawowy system oswietlenia i oznakowania drég ewakuacyjnych powinien
sktadac sie z wysoko umieszczonego oswietlenia ewakuacyjnego oraz wysoko umieszczonych
znakow ewakuacyjnych. (System ten moze byc¢ uzupetniony nisko umieszczonym oswietle-
niem ewakuacyjnym i nisko umieszczonymi znakami ewakuacyjnymi, na przykiad w

przypadku mozliwosci duzego zadymienia).

Znaki ewakuacyjne powinny by¢ zgodne z PN-N-01256-1 i PN-N-01256-2
pod wzgledem barwy, wielkosci i grafiki. Wysokos¢ umieszczenia znakow ewakuacyjnych na
Scianach powinno znajdowac sie w przedziale od 150 ¢m do 200 cm liczac od poziomu
podiogi.

Niezbedne informacje do ewakuacji moina uzyskaé poprzez:

v' Umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefondw alarmowych oraz instrukeji
postepowania na wypadek pozary;

v Oznakowanie znakami bezpieczenstwa:
- drogi, wyjscia i kierunkow ewakuacji;
- miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych;
- lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow pradu oraz gtownych zawordw gazu;
- pomieszczen, w ktdrych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.
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Podstawowg zasada rozmieszczenia znakéw ewakuacyjnych na drodze
ewakuacyjnej jest, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktérym moze pojawié
sie watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji, powinien byé widoczny znak ewakuacyjny.

Przy rozmieszczeniu znakow ewakuacyjnych nalezy zwrodci¢ uwage na ich usytuowanie w
stosunku do Zrodet Swiatta. Nalezy dazy¢ do umieszczania znakow ewakuacyjnych mozliwie
blisko Zrodta swiatta w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacii. Wymiary. znakow
ewakuacyjnych sg uzaleznione od odlegtosci z jakiej znak ten powinien by¢ dostrzegany przez
ewakuujgcych sie ludzi.

Znaki ewakuacyjne wykonane na materiale fosforescencyjnym powinny by¢ stosowane tam,
gdzie funkcjonuje oswietlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, os$wietlajgce te znaki w
czasie wystarczajagcym do dostarczenia materiatom fosforescencyjnym niezbednej energii.

Lokalizacja znakéw ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej.
Znak ,wyjscie ewakuacyjne” nalezy stosowaé¢ do 4
oznakowania drzwi wyjsciowych prowadzacych na zewnatrz WYJSC l E

budynku. EWAKUACYJNE

W przypadku gdy droga ewakuacyjna nie zmienia kierunku, nad drzwiami skrzydtowymi
nalezy umiesci¢ sam znak , drzwi ewakuacyjne”.

a) znak umieszczany nad drzwiami b) znak umieszczany nad drzwiami
skrzydtowymi otwierajgcymi sie w lewo. skrzydtowymi otwierajgcymi sie w prawo.

Znakowi ,drzwi ewakuacyjne” powinien towarzyszy¢ znak ,kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej” umieszczony na drodze ewakuacyjnej, chyba Ze drzwi sg bezposrednio
widoczne (nie nastepuje zmiana kierunku ewakuacji za znakowanymi drzwiami).

EN==
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W przypadku zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej za drzwiami przegradzajgcymi
ustalong droge ewakuacyjng nalezy znak ,Drzwi Ewakuacyjne” i znak ,Kierunek Do
Wyjscia Drogi Ewakuacyjnej” umiesci¢ razem nad drzwiami skrzydtowymi zgodnie z

wariantami zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej wedtug ponizszej tabeli.

Zestaw znakow

Znaczenie znakow

Zastosowanie

€la

Kierunek do wyjscia w
lewo i prosto

Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych,
za ktorymi droga ewakuacyjna skreca
w lewo i biegnie prosto

1] &3

Kierunek do wyjscia w
prawo i prosto

Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych,
za ktorymi droga ewakuacyjna skreca
w prawo i biegnie prosto

“ |

Kierunek do wyjscia w
lewo i w dot

Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych,
za ktérymi droga ewakuacyjna skreca
w lewo i biegnie w dot

1215

Kierunek do wyjscia w
prawo i w dot

Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych,
za ktérymi droga ewakuacyjna skreca
W prawo i biegnie w dét

1] B

Kierunek do wyjscia w
prawo i w gore

Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych,
za ktorymi droga ewakuacyjna skreca
W prawo i biegnie w gore

Rl

Kierunek do wyjscia w
lewo i w gore

Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych,
za ktérymi droga ewakuacyjna skreca
w lewo i biegnie w goére

Vi

Kierunek do wyjscia w
dot

Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych,
za ktorymi droga ewakuacyjna biegnie
w dét

Znak ,kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej” nalezy stosowa¢ do oznakowania

miejsc, w ktdorych kierunek ewakuacji moze budzi¢ watpliwosci, a mianowicie:

v" gdy nie jest widoczny znak ,wyjscie ewakuacyjne” lub znak ,drzwi ewakuacyjne”; <
o

v' gdy widoczny jest wiecej niz jeden znak ,wyjécie ewakuacyjne”, a ludzie zgodnie z |[©
planem ewakuacji powinni przemieszczac sie tylko w kierunku jednego z tych znakdw. E
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a) kierunek do wyjscia drogi b) kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej w lewo ewakuacyjnej w prawo

Znaki: ,kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w dét” i, kierunek do wyjécia drogi
ewakuacyjnej schodami w goére” nalezy stosowaé wowczas, gdy droga ewakuacyjna

przebiega
schodami.

a) kierunek do wyjscia drogi b) kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej schodami ewakuacyjnej schodami
w lewo i w dot w prawo i w doét

a)kierunek do wyjscia drogi b) kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej schodami ewakuacyjnej schodami
w lewo i w gore W prawo i w gore

Znaki ,kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w dét” i ,kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej schodami w gore” powinny by¢ umieszczane:

b v na Scianie przylegajacej do tego biegu schodéw ktérymi prowadzi droga ewakuacyjna,

jezeli znak ten bedzie widoczny z korytarza lub pomieszczeri wychodzacych bezposrednio
na schody;

nad drogg ewakuacyjng prostopadle do kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu schodéw
ktdrym przebiega droga ewakuacyjna;

nad drzwiami przegradzajacymi droge ewakuacyjng, jezeli bezposrednio za nimi znajduja
sie schody usytuowane na przedtuzeniu dotychczasowej drogi ewakuacyjnej;

na wysokosci okoto 150 cm od podtogi, odpowiadajgcej sredniej wysokosci normalne;j
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linii srodkowej widzenia, lub nad drogg ewakuacyjng na wysokosci ponad 200 cm od
podtogi i tam gdzie jest to mozliwe, prostopadle do kierunku ruchu informowanych
ludzi.

Oznakowanie drég pozarowych.

Droga pozarowa powinna by¢ oznakowana znakami przedstawionym ponizej,
sktadajgcym sie ze znaku ,nie zastawia¢” wedtug PN-N-01256-1 oraz znaku dodatkowego
»droga pozarowa nie zastawiac”. Znaki ,droga pozarowa” powinny by¢ dobrze widoczne
o kazdej porze doby, a sposob ich rozmieszczenia wzdtuz drogi pozarowej nie powinien
budzi¢ watpliwosci u kierujgcych jednostkami ochrony przeciwpozarowe;.

DROGA POZAROWA

NIE ZASTAWIACG

DROGA
POZAROWA

Znaki ,droga pozarowa” powinny by¢ umieszczone po prawej stronie jezdni, na
wysokosci co najmniej 2 m od nawierzchni drogi. Znaki powinny byé umocowane na
konstrukcjach wsporczych, tj. stupach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych
itp. wykonanych z materiatéw trwatych.

Znak powinien by¢ wykonany z materiatu fosforoscencyjnego lub odblaskowego
w takiej wielkosci, aby byt dobrze widoczny ze znacznej odlegtosci. Przy kazdej zmianie
kierunku drogi powinien by¢ umieszczony znak wskazujgcy kierunek jazdy oraz znak ,droga

pozarowa”.

Przy umieszczaniu znakéw , droga pozarowa” nalezy uwzgledniaé czynniki moggce
wptynaé na mozliwosé ich zauwazenia i odczytania, jak na przyktad obecno$é obiektéw

budowlanych, drzew, krzewodw itp. mogacych zastaniaé znak.

e e

TEORIA

Wroctaw, lipiec 2014 r. strona 73



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

dla obiektéow SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmoriskiego 43 we Wroctawiu

Zatacznik nr 11.

WYKAZ ZNAKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

wg PN-92/N01256/01

Nr

Znak graficzny

Znaczenie

Zastosowanie

Gasnica.

Stosowany do wskazania miejsca
lokalizacji gasnicy.

-

Hydrant wewnetrzny.

Wskazanie miejsca lokalizacji
hydrantu wewnetrznego.
Umieszczany na drzwiach
skrzynki hydrantowe;j.

Niebezpieczenstwo pozaru.
Materiaty tatwo zapalne.

Stosowany do zaznaczenia
obecnosci i wskazania miejsca
lokalizacji materiatow tatwo
zapalnych.

Zakaz gaszenia woda.

Do stosowania we wszystkich
wypadkach, kiedy uzycie wody
do gaszenia pozaru jest
zabronione.

Palenie tytoniu zabronione.

Stosowany w miejscach gdzie
palenie tytoniu moze by¢
przyczyng zagrozenia
pozarowego.

Zakaz uzywania otwartego
ognia.

Palenie tytoniu zabronione.

Do stosowania w miejscach
gdzie palenie tytoniu lub
otwarty ogiert moga by¢
przyczyng zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego.

Telefon do uzycia w stanie
zagrozenia.

Stosowany do wskazania
lokalizacji dostepnego telefonu.

Alarmowy sygnalizator
akustyczny.

Stosowany do wskazania
lokalizacji alarmowego
sygnalizatora akustycznego.

Uruchamianie reczne.

Stosowany do oznaczenia
miejsca lokalizacji przyciskow
sterujacych urzadzeniami
przeciwpozarowymi.
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WYKAZ ZNAKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ wg PN-N-01256-4:1997

Nr | Znak graficzny Znaczenie Zastosowanie

1. Przeciwpozarowy Stosowany w obiektach do wskazania miejsca
wytacznik pradu. lokalizacji wytgcznika odcinajgcego doptyw

pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodoéw zasilajgcych instalacje ktorych
funkcionowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Z.

r Urzqdzen.|e (.jo Do oznaczenia urzadzen uruchamiajacych klapy
! uruchamiania klap
! dymowe.

URUCHAMIANIE “ dymOWyCh.

KI.APDYMOWY

3 (o=
Drzwi Do oznaczenia drzwi znajdujgcych sie
przeciwpozarowe. |w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego.

4,

; Do oznaczenia zewnetrznych drog dojazdowych
Droga pozarowa. . .
dla prowadzacych akcje pozarnicza.

5.

. Do oznaczenia dzwigéw osobowych zakazem
Winda. . : ; ;
uzywania w trakcie pozaru.

6. Do oznaczania lokalizacji klucza przy drzwiach
Klucz do wyjscia ewakuacyjnych zamykanych na klucz; znak
ewakuacyjnego dodatkowy nalezy uzupetni¢ konkretng

et lokalizacjg klucza.

7
Miejsce zbiorki do | Do oznaczenia miejsca zgrupowania ludzi
ewakuacji. podczas ewakuacji.

1 MIEJSCE ZBIORKI
D0 EWAKUACJI

8.

Hydrant Do oznaczenia miejsca hydrantu zewnetrznego
zewnetrzny. podziemnego lub naziemnego;

9.

Drabina Do oznaczenia miejsc umieszczenia drabin
ewakuacyjna. ewakuacyjnych.
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Zatgcznik nr 12,

Tresci Zarzadzen Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu.

Zarzadzenie nr 84/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu
z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukeji bezpieczenstwa pozarowego

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o
szkolnictwie wyzszym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 572 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 516 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2009 r. nr 178, poz.

1380 ze zm.)

§ 1. Wprowadzam do stosowania INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO dla nizej
wymienionych obiektow Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu:

Centrum Naukowo-Dydaktyczne pl. Grunwaldzki 24 A

Centrum Nauk o Zywnosci ul. Chetmoriskiego 37/41

instytut Inzynierii Rolniczej ul. Chetmoniskiego 37/41

Wydziat Biologii i Hodowli Zwierzat ul. Chetmonskiego 38

Ponadregionalne Roinicze Centrum Kongresowe w Pawtowicach

Dom Studencki ,,ARKA” ul. Olszewskiego 25

Dom Studencki ,,RAJ” ul. Pautscha 5/7

Administracja w Budynku Gtéwnym ul. Norwida 25/27 — po opracowaniu

Dom Studencki ,ZODIAK” ul. Grunwaldzka 106A — po opracowaniu

Dom Studencki ,,LABIRYNT"” ul. Sohocka 23 — po opracowaniu

Hala Sportowa, Basen ul. Chetmonskiego 43 ~ po opracowaniu

. Dom Studencki ,CENTAUR"” pl. Grunwaldzki 65 — po opracowaniu

Dom Studencki , TALIZMAN” pl. Grunwaldzki 63 — po opracowaniu

. Wydziat Medycyny Weterynaryjnej ul. Norwida 31 ~ po opracowaniu

Wydziat Inzynierii Ksztaftowania Srodowiska i Geodezji pl. Grunwaldzki 24 — po opracowaniu
. Instytut Geodezji i Geoinformatyki ul. Grunwaldzka 53 — po opracowaniu

Katedra Chordb Wewnetrznych z Klinikg Koni, Psow i Kotow pl. Grunwaldzki 47 - po opracowaniu
Katedra Epizootiologii z Kiinika Ptakdw i Zwierzat Egzotycznych pl. Grunwaldzki 45 — po opracow.
. Katedra i Klinika Chirurgii pl. Grunwaldzki 51 — po opracowaniu

Katedra Rozrodu z Klinikg Zwierzagt Gospodarskich pl. Grunwaldzki 49 — po opracowaniu
. Biblioteka Gidwna ul. Norwida 29 — po opracowaniu.

@ N U e w N e
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§& 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 zapoznajg z niniejsza
JInstrukcja” wszystkich pracownikow majgcych swe siedziby w obiektach wym. w pkt. 1 do
21. Zapoznanie powinno byc potwierdzone wiasnorecznym podpisem w zal. nr 2 do

Linstrukeji”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania dla obiektéw wym. w pkt. 1 do 7 a dla

obiektéw wym. w pkt. 8 do 21 po opracowaniu i zatwierdzeniu ,,Instrukcji”.
Rektor

prof. dr hab. Roman Kofacz
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Zarzadzenie nr 143/2013
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu
z dnia 2 wrzesnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarzadzenia nr 84/2013 Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroctawiu z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia

instrukcji bezpieczeristwa pozarowego

Na podstawie art. 66 ust. 2 | art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o
szkolnictwie wyzszym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 572 ze zm.}, art. 4 ust. 1 pkt. 51 6 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2009 r. nr 178 poz.
1380 ze zm.) zarzgdza sie co nastepuje:

§ 1. W zarzadzeniu nr 84/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu z dnia 7
czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

wprowadza sie nastepujace zmiany:

W § 2 dodaje sie pkt 1 w brzmieniu: ,Zgodnie z art. 207 § 1 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24 poz. 141 ze zm.), polecam
kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 zarzgdzenia nr 84/2013
wyznaczenie osob do wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozardw i ewakuacji
zgodnie z art. 207 § 2 pkt. 1, 2, 3 kp.”

W § 2 dodaje sie pkt 2 w brzmieniu:” Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienieni
w § 1 zarzagdzenia nr 84/2013 zobowigzani sg zapoznaé pracownikow jednostek
organizacyjnych o wyznaczonych osobach w formie informacji wg zasad ohowigzujgcych
w kazdej jednostce np. w formie e-maili lub na tablicy ogtoszen oraz wpisaé te osoby do
zat. nr 6 Instrukcji bezpieczefstwa poZarowego w pozycji ,, KIERUJACY”,

W § 2 dodaje sie pkt 3 w brzmieniu: ,Zmiany os6b wyznaczonych do ewakuacji nalezy

aktualizowad na biezgco”.
§ 2. Pozostate postanowienia zarzadzenia nie ulegajg zmianie.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania .

Rektor
prof. dr hab. Roman Kotacz
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PLANY OBIEKTU

1. Rysunek nr 1 - Plan obiektu — zagospodarowanie terenu.

2. Rysunek nr 2 ~ Plan obiektu — Hala Sportowa rzut kondygnacji parteru .
Rysunek nr 3 - Plan obiektu — Hala Sportowa rzut kondygnacji pietra.
Rysunek nr 4 — Plan obiektu — Ptywalnia rzut kondygnacji piwnicy.

Rysunek nr 5 — Plan obiektu ~ Ptywalnia rzut kondygnacji parteru.

o v o w

Rysunek nr 6 — Plan obiektu ~ Ptywainia rzut antresoli.
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