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4.2. Zasady gaszenia pozaru.

Graficzne przedstawienie zasad gaszenia pozaru.

PODCHODZ | GAS OGIEN Z KIERUNKIEM WIATRU - NIGDY POD WIATR
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Jezeli zrédto ognia jest widoczne nalezy w zagrozonym rejonie zgromadzi¢ podreczny
sprzet gasniczy i podjgé prébe jego uruchomienia. Srodek gasniczy nalezy kierowad
bezposrednio na objete ogniem przedmioty. Gdy ogient obejmuje wiekszg powierzchnie lub
dziatania przy uzyciu gasnic nie odnoszg skutku nalezy odcig¢ doptyw pradu do
pomieszczenia albo catego obiektu (przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu) i podaé prad

wody z hydrantu wewnetrznego.

Jesli zrédto ognia zostato zlokalizowane i ma niewielkie rozmiary 1-2 m? nalezy podja¢
bezposrednig probe gaszenia. W przypadkach, gdy ogienn obejmuje wiekszg powierzchnie
i proba gaszenia nie przynosi rezultatéw, pozar rozprzestrzenia sie lub tez zrodto ognia nie
zostato jeszcze ustalone, a w obiekcie rozprzestrzenia sie intensywnie dym, bezzwtocznie po
alarmowaniu nalezy przystapi¢ do ewakuacji ludzi przebywajacych w zagrozonym obszarze.
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Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo — gasniczej powinna bezwzglednie
przestrzegac nastepujacych zasad:

>
>

Zachowac wtasne bezpieczenstwo.

Wszelkie czynnosci powinny byé wykonywane w sposéb spokojny i opanowany, nie
wolno dopusci¢ do wystgpienia paniki wsrod oséb przebywajacych w budynku.

W pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje
Z zagrozonego rejonu.

Osobom, ktére mogg poruszac sie samodzielnie, nalezy wskazac bezpieczng droge na
zewnatrz obiektu. Pozostatych nalezy jak najszybciej wynies¢ poza zasieg dziatania
dymu i ognia, w bezpieczne miejsce.

Przed podjeciem dziatan gasniczych wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego (nie wolno
gasi¢ woda instalacji i urzadzen elektrycznych bedgcych pod napieciem).

Usungé z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujgce sie tam
materiaty palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzetu i urzadzenia oraz
wazne dokumenty, nosniki informacji itp.

Nie nalezy otwierac bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktorych powstat
pozar, poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia.

Otwierajgc drzwi do pomieszczen, w ktdérych powstat poziar nalezy zachowac
szczegblng ostroznosc. Wskazane jest schowanie sie za sciane od strony klamki
w drzwiach lub zastoniecie twarzy.

Wchodzgc do zadymionych pomieszczen lub przechodzgc przez nie, nalezy ograniczy¢
ilos¢ wdychanych produktéw spalania. Poruszac sie w pozycji pochylonej, jak najblizej
podtogi i zastania¢ usta, np. wilgotng chustka.

Woystaé na zewnatrz obiektu pracownika lub inng osobe do przyjecia jednostek strazy
pozarnej w celu przekazania podstawowych informacji o zdarzeniu.

4.3. Zabezpieczenie pogorzeliska.

KIEROWNIK OBIEKTU jest odpowiedzialny za:

S

zabezpieczenie miejsca pozaru i wyznaczenie oséb dozorujgcych pogorzelisko, w celu
zabezpieczenia przed mozliwym powstaniem pozaru wtdrnego — ponownego
rozpalenia sie ognia,

zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznosci i przyczyn powstania
pozaru,

przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakoriczeniu zbierania dowodéw
przez Policje, biegtego sadowego, firmy ubezpieczeniowej i/lub komisji zaktadowej
powotanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania pozaru.
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Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym s3g zwigzane z uzyciem otwartego
ognia lub materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Za prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym uwaza sie spawanie gazowe i elektryczne, ciecie palnikiem gazowym, uzywanie
otwartego ptomienia (np. podczas opalania farb z drewnianych elementéw) itp. Do prac
pozarowo niebezpiecznych zalicza sie takie wykonywanie innych prac remontowych na

instalacjach i urzadzeniach z gazami palnymi.

Bardzo czesta przyczyng powainych pozaréw obiektéw uzytecznosci
publicznej s3 niewtasciwie wykonywane prace niebezpieczne
- pozarowo lub wykonywanie takich prac bez nalezytego zabezpieczenia —

Przed rozpoczeciem wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
powinien zosta¢ sporzadzony ,Protokét zabezpieczenia przeciwpoiarowego prac
niebezpiecznych pozarowo”, ktérego wzor — stanowi zatgcznik nr 7. Do sporzadzenia
wymienionego protokotu zobowigzani s3:

— wyznaczony przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu,
— upowazniony przedstawiciel gtdwnego wykonawcy prac.

W dokumentacji zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym nalezy uwzglednié nastepujgce zagadnienia:

»  oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,

» ustali¢c rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,

»  wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg
i zabezpieczenie miejsca po zakornczeniu pracy.

Osoby wykonujace prace powinny posiadajace odpowiednie kwalifikacje !

Warunkiem rozpoczecia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym jest
uzyskanie ,Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo”, ktéore wydaje
przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego. Wzér zezwolenia stanowi zatgcznik nr 8.

5.1. Prace spawalnicze.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pozarowego przy pracach spawalniczych:

»  sprzet i narzedzia uzywane do prac spawalniczych powinny byé sprawne technicznie
oraz zabezpieczone przed mozliwoscig wywotania pozaru,

»  wszelkie materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz rejonie
przylegtym, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim
instalacje techniczne nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,
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miejsce wykonywania prac spawalniczych zabezpieczy¢ sprawnym technicznie
podrecznym sprzetem gasniczym umozliwiajgcym likwidacje wszelkich Zzrédet pozaru,
obserwowac miejsca upadku rozpryskéw spawalniczych — B\ o\
niezwtocznie likwidowac zauwazone zrodta ognia, '

przerwa¢ natychmiast prace w przypadku powstania
sytuacji grozacej pozarem,

po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy poddac
kontroli miejsce, w ktorym prace byty wykonywane oraz
rejony przylegte.

5.2. Prace dekarskie.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pozarowego przy pracach dekarskich:

rozgrzewanie za pomocg ognia otwartego smoty i innych materiatéw w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od budynku jest zabronione,

nadzorowanie rozgrzewanej smoty lub innych materiatéw — mozliwo$é wykipienia,
zaptonu i rozprzestrzenienie ognia (koniecznos¢ zabezpieczenia naczynia pokrywg
z materiatu niepalnego),

stanowisko rozgrzewania zabezpieczy¢ sprawnym, podrecznym sprzetem gasniczym,

po zakonczeniu pracy wygasi¢ palenisko.

5.3. Prace malarsko — lakiernicze.

Podstawowe zasady bezpieczeristwa pozarowego przy pracach malarsko - lakierniczych:

farby, lakiery i rozpuszczalniki przechowywac i transportowaé tylko w naczyniach
niepalnych, nie ttukgcych sie oraz szczelnie zamknietych,

mieszanie oraz rozcienczanie farb i lakierow powinno odbywac sie w naczyniach
zabezpieczonych przed mozliwoscig iskrzenia, sttuczenia i gromadzenia sie tadunkéw
elektrycznosci statycznej,

pomieszczenie, w ktérym wykonuje sie prace malarsko — lakiernicze nalezy wietrzy¢,
zabronione jest postugiwanie sie otwartym ogniem (palenie tytoniu, spawanie itp.) oraz
uzywanie przenos$nych grzejnikéw i urzagdzen elektrycznych w tych pomieszczeniach,

po zakonczeniu prac wszystkie naczynia z materiatami tatwopalnymi szczelnie zamkng¢
i przenies¢ do pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania tych materiatow.

VIido3lL

Do czasu przybycia pierwszej jednostki strazy pozarnej, organizacja dziatan
ratowniczych nalezy do kierownika nadzorujgcego prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym lub osoby odpowiedzialnej za nadzér nad catoksztattem
prowadzonych prac w budynku lub w pomieszczeniu.
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Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzania.

6.1. Zagadnienia ogdlne.

Kazdy przebywajacy w budynku powinien miec petng swiadomosé tego, ze pozar
moze zaistnie¢ zawsze, wszedzie i 0 kaidej porze. Nalezy zdawac sobie sprawe jakie skutki
niesie za sobg tego typu zdarzenie, a w szczegdélnodci, ze moze doprowadzi¢ do utraty
zdrowia lub zycia oraz strat materialnych.

Powstaty w jakimkolwiek pomieszczeniu pozar, bedzie w rozpatrywanym hudynku

wydziefat duze ilosci dymu. Dane statystyczne wykazujg, ze 80-90% ofiar $émiertelnych lub
silnych zatruc¢ jest spowodowane gazami pozarowymi - dymem. Dym jest najszybciej
przemieszczajgcym sie niebezpiecznym produktem spalania. W krotkim czasie moze pojawic
sie na korytarzu i klatce schodowej. W zadymionych pomieszczeniach i korytarzach cztowiek
traci orientacje, obawa o swoje zdrowie | iycie wywotuje strach, ktory w przypadku grupy
osob doprowadza do paniki. Ewakuacja w takich warunkach jest bardzo niebezpieczng
czynnoscia.
Reakcja pracownikow i studentdw (takze oséb postronnych, ktore znalazty sie w budynku),
zaskoczonych pozarem powinna by¢ tonowana przez szczegdlnie spokojne zachowanie sie
oséb prowadzacych ewakuacje, nawet przy umniejszeniu faktycznego stanu sytuacji
pozarowej. Aby ewakuacja byta sprawna i szybka, muszg by¢ ustalone z géry odpowiednie
procedury, dostosowane do stanu technicznego, z uwzglednieniem podstawowych wymagan
ewakuacyjnych, urzadzen przeciwpozarowych, sit i srodkéw do przeprowadzania ewakuacji,
srodkdw alarmu wewnetrznego i facznosci alarmowej zewnetrzne;j,

Ewakuacja to zorganizowane dziatanie zmierzajgce do usuniecia ze strefy zagroionej

ludzi oraz mienia.
Ewakuacja jest dziataniem, do ktorego naleiy sig przygotowac poprzez np.:

» przystosowanie do jej wymagan odpowiednich drég (zachowanie wtasciwej
szerokosci drég komunikacyjnych, utrzymanie swobodnego przejscia, oznakowanie
oraz oswietlenie bezpieczenstwa, wskazanie wyj$¢ ewakuacyjnych itp.),

opracowanie wskazowek dotyczgcych postepowania (instrukcje, procedury),
przeszkolenie i zaznajomienie uzytkownikéw budynku z zasadami i organizacig
ewakuacji {m.in. probne alarmy pozarowe potgczone z ewakuacja obiektu).

v

A4

Akcje ewakuacyjng ludzi podejmuje sie z chwilg gdy zaistniaty pozar (lub inne miejscowe
zagrozenie} moze stworzyé dia nich zagrozenie. Rozpoczecie ewakuacji spoczywa na
pracownikach obiektu i czesto zostaje ona zakoriczona przed przyjazdem strazy pozarnej.
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Koniecznos¢ ewakuacji zachodzi zawsze w nastepujacych okolicznosciach:

gdy pozar zdarza sie w pomieszczeniu, w ktérym przebywaja ludzie

gdy pomieszczenie w ktérym wybucha pozar jest jedyng drogg ewakuacyjng z innych
pomieszczen,

gdy wielkos¢ pozaru moze by¢ zbyt duza do ugaszenia go przez uzytkownikéw budynku,
gdy parametry pozaru, jak: nasilanie, gwattownos¢ rozprzestrzeniania sie ognia,
przyrost temperatury, przemieszczanie sie dymu, stwarzajg juz z chwilg ujawnienia
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

gdy pozar powstat w miejscu gromadzenia sie wiekszej ilosci oséb.

6.2. Analiza warunkéw ewakuacji.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢

zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego i
_, bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Warunki te powinny by¢
' dostosowane do liczby i stanu sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcii,
konstrukcji i wymiarow.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegaja na:

» zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjsé¢ ewakuacyjnych,

» zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojéé

Y V V VY

ewakuacyjnych,

zapewnieniem prawidtowo funkcjonujacego oswietlenia awaryjnego,
zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych,
zabezpieczeniu drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,

oznakowanie kierunkow drog i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Budynki Hali Sportowej oraz Ptywalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu sa

przygotowane do prowadzenia ewakuacji. Parametry poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych oraz ich oznakowanie pozwalaja na przeprowadzenie ewakuacji osob

przebywajacych w budynku.

1. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — korytarze o szerokosci od 1,5m do 2,8 m.

2. Klatki schodowe.

W budynku Hali Sportowej wystepuja dwie klatki schodowe. Klatki stuzg ewakuacji oséb
z kondygnacji pietra bezposrednio na zewnatrz budynku. Klatki schodowe sg obudowane

i zamykane drzwiami.
W ptywalni wystepujg schody prowadzgce z poziomu antresoli na parter. Ponadto

odrebne schody stanowig wyjscie z poziomu piwnic.

T R |
¥
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3. Wyjscia ewakuacyjne.

Budynek Haii Sportowej posiada 7 wyjs¢ ewakuacyjnych. Dwa prowadzg z kiatek
schodowych. Jedno wyjscie z pomieszczen technicznych mieszczacych sie w potnocno-
zachodniej czesci budynku. Dwa w elewacji zachodniej budynku z czego jedno
bezposrednio z hali boisk. Dwa w elewacji wschodniej budynku, gtéwne wejscie przy
portierni i wyjscie ewakuacyjne przy tgczniku z basenem. Drzwi na drogach ewakuacji
oraz wyjscia ewakuacyjne wyposazone z urzgdzenia antypaniczne.

Budynek Ptywalini posiada 4 wyjécia ewakuacyine: gldwne wejscie do budynku, wyjscie
na pograniczu czesci administracyjno-biurowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego;
bezposrednie wyjécie na zewnatrz z hali basenowej oraz wyjscie prowadzace przez

tgcznik z Halg Sportowa.

Przebieg ewakuacji w budynku.

Ewakuacja w budynku przebiega korytarzami kondygnacji parteru do wyjs¢ ewakuacyjnych i
na zewnatrz budynku. Ewakuacja z pietra Hali Sportowe] korytarzami do klatek schodowych i
na zewnatrz hudynku. Dodatkowo moiliwa jest ewakuacja do sgsiedniego budynku poprze
facznik. Na terenie dziedzirica wewnetrznego wyznaczono dwa miejsca zbiorki do ewakuacji.

Miejsca zaznaczono na pailnie obiektu.

6.3. Organizacja i zasady ewakuacji.

>\>

A%

Kazdy, kto zauwaizy poiar lub strefe zadymiong zobowigzany jest bezwzglednie
zachowac spokdj, nie dopusci¢ do paniki i natychmiast powiadomic¢ wspoétpracowni-
kéw, a w szczegdinosci PRACOWNIKA PORTIERNL.

Kierowanie ewakuacja w pierwsze} fazie nalezy do obowigzkdw PRACOWNIKA
PORTIERNI. Po uzyskaniu informacji o pozarze i rozpoznaniu wystepujacego zagrozenia,
jego wielkosci, podejmuje on decyzje o rodzaju dziatan jakie naleiy przeprowadzi¢ w
budynku, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo pracownikow i studentom oraz nie dopuscic
do rozprzestrzenienia sie pozaru i wybuchu paniki.

PRACOWNIK PORTIERNI bezzwiocznie informuje o powstatym zagrozeniu i podjetych
dziataniach kierownika obiektu.

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, kierowanie akcjg powinien przejgé obecny
w budynku piastujgcy najwyzsze stanowisko pracownik uniwersytetu przyrodniczego.
Ewakuacje naleily organizowaé w sposéb zdecydowany, wykazujagc spokdj
i opanowanie oraz stosujgc sie do zasad okreslonych w niniejszej Instrukgji
Bezpieczenstwa Pozarowego, pamietajac przy tym o bezpieczeristwie wiasnym

i ewakuowanych osob.
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0 »  Ewakuujacy sie pracownicy, po opuszczeniu swoich stanowisk pracy
% (gabinetéw, pokoi, sal wyktadowych, itp.) pozostawiajg drzwi
zamkniete na klamke z kluczem w zamku !

»  Ponadto osoby wyznaczone do udziatu w akcji ewakuacyjnej:
* sprawdzajg wszystkie pomieszczenia, czy znajdujgce sie tam osoby opuscity
pomieszczenia i zostaty ewakuowane,
= informujg osoby korzystajgce z budynku o najkrotszej drodze ewakuacyjnej
i kieruja je pod statg opieka do wyjscia ewakuacyjnego,
* osobom poszkodowanym udzielajg pierwszej pomocy, opiekujg sie rannymi

w miejscu zbidérki do ewakuacji,
= dokonujg innych czynnodci w zaleznosci od okolicznosci i aktualnych potrzeb.

»  Jako pierwszych ewakuuje sie ludzi z pomieszczen i stref najwiekszego zagrozenia:
* majgcych jednostronny dostep do wyjs¢ ewakuacyjnych,
®» znajdujgcych sie na kierunku rozwoju frontu pozaru.

»  Ludzi odcietych od wyjs¢ ewakuacyjnych, a znajdujgcych sie w strefie zagrozenia,
nalezy kierowa¢ do najbardziej oddalonych pomieszczen od pozaru, tak aby po
przybyciu jednostek ratowniczych ewakuowaé ich przy pomocy specjalistycznego
sprzetu ratowniczego.

»  Podczas prowadzenia ewakuacji w celu unikniecia powstania paniki i chaosu
organizacyjnego nalezy zachowac spokoj, stara¢ sie nie okazywaé podniecenia
i zdenerwowania.

»  Po zakoriczeniu ewakuacji, tj. po opuszczeniu budynku czy zagroionej strefy,
kierujgcy ewakuacjg zobowigzany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuscili
poszczegdlne pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze kto$ zostat w zagrozonej strefie,
ten fakt nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ jednostkom ratowniczym, przybytym na miejsce
akcji i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzanie pomieszczeri budynku.

» W przypadku przybycia jednostek Paristwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji
ewakuacyjnej, kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia informacji
o przebiegu dziatari i podporzgdkowania sie poleceniom dowddcy przybytej jednostki

strazy pozarnej.

Kierujacy akcjg majq prawo do zadania od oséb sprawnych fizycznie udziatu:
= w charakterze tacznika — przekaznika informacji,
= wtransporcie z noszami rannych oséb,
* w dostarczaniu podrecznego sprzetu gasniczego,
" W pomocy przy gaszeniu pozaru sprzetem gasniczym,
= w ewakuacji wartosciowych przedmiotéw.
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Przy poruszaniu sie drogami ewakuacyjnymi nalezy stosowac sie do ponizszych zasad:
= osoby znajdujagce sie na drodze ewakuacyjnej poruszajg sie szybkim krokiem
w wyznaczonym kierunku, lecz bez przebiegania i wyprzedzania oséb znajdujacych sie

przed nimi,
= nie wolno zatrzymywac sie ani porusza¢ w kierunku przeciwnym do wyznaczonego przez

znaki bezpieczenstwa kierunku ewakuacji,

= nie wolno podejmowaé préb przyspieszania przez popychanie, wyprzedzanie,
wydawanie okrzykow, itp.

= wszystkie osoby po otrzymaniu informacji o zdarzeniu powinny jak najszybciej opuscic
zagrozony rejon kierujgc sie wskazaniami znakéw ewakuacyjnych oraz kierujacego
ewakuacjg i udac¢sie do miejsca zbidrki oséb ewakuowanych (rejonu ewakuacji).

Zatrudnieni pracownicy majg obowigzek zna¢ aktualne informacje na temat:

e rozkfadu pomieszczen, drég i kierunkéw ewakuacji oraz wyjsc z obiektu,
e sposobu alarmowania na wypadek pozaru,
e rozmieszczenia i obstugi podrecznego sprzetu gasniczego,

e |okalizacji obu miejsc zbiérki do ewakuacji. &

6.4. Ewakuacja mienia.

Ewakuacje wszelkiego mienia nalezy prowadzi¢ w miare istniejgcych mozliwosci,
majac na uwadze przede wszystkim bezpieczeristwo ludzi. Ewakuacji mienia dokonuje sie,
gdy jest ono bezposrednio zagrozone, znajduje sie w kierunku rozprzestrzeniania sie ognia
lub utatwia rozprzestrzenianie sie pozaru.

W pierwszej kolejnosci (po ewakuacji ludzi) ewakuowaé nalezy mienie posiadajace
duze znaczenie (gotowka, dokumenty tajne i poufne, akta kontrolne, osobowe, finansowe,
twarde dyski z danymi) oraz cenne maszyny i urzadzenia. Bardzo przydatne w takich
sytuacjach sg wczesniej przygotowane specjalne worki lub pojemniki.

Rezygnowac nalezy z ewakuacji przedmiotéw bardzo ciezkich lub o duzych gabarytach, ktére
mogtyby blokowac dostep do budynku lub uniemozliwig przejscia przez drogi ewakuacyjne.

Ewakuacja mienia powinna odbywac sie mozliwie najkrotszg drogg ewakuacyjng do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, w bezpieczne miejsce. Ewakuowane
przedmioty powinny by¢ sktadowane w wyznaczone (bezpieczne) miejsce i chronione przez
powotane do tego osoby, celem zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradziezg.
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