INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla obiektow SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmonskiego 43 we Wroctawiu

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej lub

innego miejscowego zagrozenia.

W celu utatwienia zrozumienia uzywanych w niniejszym opracowaniu okreslen,

ponizej podano definicje najwazniejszych pojec stosowanych w ochronie przeciwpozarowej
i tym samym w niniejszej instrukcji. liekro¢ w instrukcji jest mowa o:

poiarze - rozumie sie przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzacy poza
miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszacy straty materialne;
innym miejscowym zagroieniu - rozumie sie przez to inne niz pozar | kleska
zywiofowa zdarzenie, wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw
przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowigce zagrozenie
dla zycia, zdrowia i mienia;
zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, klgski zywiotowej lub
innego miejscowego zagroZenia - rozumie sie przez to zapewnienie nieruchomosciom
koniecznych warunkdw ochrony technicznej oraz tworzenie warunkow organizacyinych
i formalno-prawnych zapewniajgcych ochrone ludzi | mienia, a takie minimalizujacych
skutki pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia;
dziataniach ratowniczych - rozumie sie przez to kaida czynnosc podjetg w celu
ratowania zycia, zdrowia | mienia, a takze likwidacje Zrédfa powstania pozaru, klgski
tywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia;
bezpieczenstwie poZarowym - rozumie sie przez to stan eliminujacy zagrozenie dla
zycia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych
systemodw zabezpieczen oraz prowadzenia dziatan zapobiegawczych;
materiatach niebezpiecznych poiarowo - rozumie sie przez to:

e pgazy palne,

» ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K {55 °C),

s materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

e materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

e materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

+ materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

e materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia,

¢ materiaty inne ni? powyiej wymienione, jesli sposéb ich skfadowania,

przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru;

cieczy painej - rozumie sie przez to ciecz o temperaturze zaptonu do 100°C;
zagrozeniu wybuchem - rozumie sie przez to mozliwosé tworzenia przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pyly lub wfékna palnych ciat statych, w roznych warunkach,
mieszanin z powietrzem, ktére pod wpltywem czynnika inicjujgcego zapton
wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu pofagczonemu ze wzrostem cisnienia;
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strefie zagrozenia wybuchem - rozumie sie przez to przestrzer, w ktdrej moze
wystepowal mieszanina substancji palnych z powietrzem Ilub innymi gazami
utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granica wybuchowosci;
strefie pozarowej - rozumie sie przez to przestrzeri wydzielona w taki sposéb, aby
w okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnagtrz lub do wewnagtrz
wydzielonej przestrzeni;

pracach niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym — nalezy przez to rozumieé
prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem
z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na
dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem;

terenie przylegtym - rozumie sie przez to pas terenu wokét obiektu o szerokoéci réwnej
minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektéw ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej, okreslonej w przepisach techniczno —budowlanych;

technicznych $rodkach zabezpieczeri przeciwpozarowych - rozumie sie przez to
urzadzenia, sprzet, instalacje lub rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu
powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw;

urzadzeniach przeciwpozarowych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia (state lub
potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu,
wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw, a w szczegdlnosci: state
i pofstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia
wchodzace w skfad diwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji
pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne,
pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace,
urzgdzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i
ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne
zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sy wyposazone w systemy sterowania,
przeciwpozarowe wytgczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

statych urzadzeniach gasniczych - rozumie sie przez to urzadzenia na state zwigzane z
obiektem, zawierajgce wtasny zapas s$rodka gas$niczego, wyposaione w ukfad
przechowywania i podawania srodka gasniczego, uruchamiane automatycznie we
wczesnej fazie rozwoju pozaru;

urzgdzeniach do usuwania dymoéw lub gazéw pozarowych - rozumie sie przez to
urzgdzenie montowane w goérnych czesciach klatek schodowych i pomieszczen,
uruchamiane w przypadku nagromadzenia sie gorgcych gazéw i dymoéw pozarowych
w celu ich odprowadzenia drogg wentylacji naturalnej lub wymuszonej;
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zabezpieczeniu przed zadymieniem drog ewakuacyjnych - nalezy przez to rozumiec
zabezpieczenie przed utrzymywaniem sie na drogach ewakuacyjnych dymu w ilosci,
ktora ze wazgledu na ograniczenie widocznosci, toksycznos¢ lub temperature
uniemozliwiataby bezpieczng ewakuacje;

instalacji sygnalizacyjno -~ alarmowej - rozumie sie przez to instalacje
automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze wyposazong obok
czujek rowniei w reczne ostrzegacze pozarowe — przyciski ROP,

sprzecie i urzadzeniach ratowniczych - rozumie sie przez to przedmioty, narzedzia,
maszyny i urzadzenia na state zwigzane z budynkiem, obiektem lub terenem,
uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pozaru,
kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

przeciwpozarowym wyltaczniku pradu - rozumie sie przez to wyfgcznik odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezhedne w czasie pozaru,

warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zespdt przedsigwzied oraz srodkéw
techniczno-organizacyjnych zapewniajacy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem,

przejécie ewakuacyjne - to przejscie w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w
ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng
(drzwi na korytarz) lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku;

dojécie ewakuacyjne - to droga ewakuacyjna przebiegajagca od wyjscia
z pomieszczenia (np. drzwi na korytarz) na te droge (korytarze, hole) do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku;

drodze pozarowej - rozumie sie przez to droge o utwardzonej nawierzchni
o okreslonych parametrach i usytuowaniu, umozliwiajaca dojazd pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do ohiektu budowlanego o kazdej porze roku

budynku uzytecznosci publicznej — nalezy przez to rozumieé budynek przeznaczony
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotne;j,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srodlagdowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takie budynek biurowy lub socjainy.

Podziat budynkéw na grupy wysokosci.

Wymagania przeciwpozarowe stawiane budynkom {nasycenie technicznymi srodkami

zabezpieczen przeciwpozarowych) jest uzaleinione (obok ich przeznaczenia) gidwnie od
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wysokosci  budynku lub ilosci kondygnacji. W zwigzku z powyiszym budynki
przyporzadkowuje sie do jednej z nastepujgcych grup wysokosci:
e niskie (N) - do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci
do 4 kondygnacji nadziemnych wtgcznie,
e sredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu
lub mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych witgcznie,

e wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m wtgcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
o wysokosci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wtgcznie,

e wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu.

Podziat budynkéw z uwagi na przeznaczenie.

Wymagania przeciwpozarowe stawiane budynkom sg uzaleznione réwniez od przeznaczenia
i ich sposobu uzytkowania. Totez budynki, i/lub czesci budynkéw, stanowiagce odrebne strefy
pozarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, dzieli sie na:
e mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane
kategorig zagrozenia ludzi, okreélane dalej jako ZL,
e produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM,
e inwentarskie (stuzace do hodowli inwentarza), okreslane dalej jako IN.

Budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, zalicza sie do jednej
lub do wigcej niz jedna sposrdd nastepujgco definiowanych kategorii zagrozenia ludzi (ZL):
e ZL |- zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 o0séb niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
e ZL Il - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla 0séb starszych,

e ZL Il - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL I,
e ZLIV - mieszkalne,

e 7LV -zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 1 i ZL Il

1.4. Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

Podstawa prawna opracowania instrukcji bezpieczeristwa pozarowego oraz
szczegotowe wymagania w tym zakresie zostaty okreslone w § 6 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.,,
Nr 109, poz. 719). Uzupetniajgce Zrodto prawa stanowig przepisy szczegétowe, Polskie
Normy i inne zasady wiedzy technicznej. Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego jest
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szerokim katalogiem okreslonych wymagan przepisow przeciwpozarowych w codziennym
uzytkowaniu, w sferze organizacyjnej budynku jak réwniez w obszarze bezpieczenstwa
infrastruktury technicznej oraz urzadzern zabezpieczajgcych. Niniejsza instrukcja okresla
zarowno ogolne zasady ochrony przeciwpozarowe] dla wszystkich uzytkownikow budynku
jak rowniez stawia zadania dla poszczegdlnych 0s6b, stosownie do ich kompetencji.

Obligatoryjny zakres tematyczny instrukcji bezpieczenstwa pozarowego:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkow
technicznych obiektu, w tym zagroZenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpoziarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

3} sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie
prace sa przewidywane;

5} warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikdw,
z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7} zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dia osob bedacych ich statymi
uzytkownikami;

8) plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego;

9} wskazanie oséb lub podmiotow opracowujgcych instrukeje.

instrukcja bezpieczeristwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji,
€0 najmniej raz na dwa lata, a takie po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu tub
procesu technologicznego, ktére wptywajg na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Karta aktuaiizacji stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

1.5. Zrédta zagrozen pozarowych.

Na ogolny poziom zagrolenia pozarowego obiektéw Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu mieszczgcych sie przy ulicy
Chetmornskiego 43 we Wroclawiu sktada sie wiele elementdw, w wiekszosci jednak
uzateznionych od dziatania cziowieka. Zrédita tych zagroiedn mogg czesto wynikaé
z niedbalstwa, nieostroznosci, lekcewazenia, bezmysinosci, a nawet ztosliwosci. Skoro jednak
wynikajg gtownie z woli ludzkiej, to dziatania cztowieka mogg je réwniei ograniczyé, czy
nawet catkowicie wyeliminowac. Przystepujac do eliminacji tych czynnikéw warto poznac

przyczyny ewentualnych pozardw.
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Przyczyny powstawania pozaru w uzytkowanych pomieszczeniach.

» postugiwanie sie otwartym ogniem,

» niewtasciwe prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

» palenie papierosow (czesto mimo zakazu palenia),

» nieumyslne zaprdszenie ognia,

» pozostawienie bez dozoru grzejnikow, grzatek elektrycznych, kuchenek elektrycznych,
suszarek i innych urzadzen grzejnych mogacych spowodowac pozar,

korzystanie z uszkodzonych instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz gazowych,

Y

ustawianie urzadzen grzejnych na przedmiotach i materiatach palnych niezgodnie

Y

z instrukcjg producenta,

» stosowanie materiatéw fatwo zapalnych na ostony punktéw swietlnych,

» dokonywanie przerébek i remontéw urzadzeri oraz instalacji elektrycznych lub
gazowych, bez stosownych uzgodnien w tym zakresie,

» budowa dodatkowych punktéw odbioru energii elektrycznej powodujgcych
przecigzenie instalacji elektroenergetycznych poprzez witgczanie odbiornikdéw o zbyt

duzej mocy tacznej.

Przyczyny rozprzestrzeniania sie pozaru.

Pomimo zachowania wszelkich srodkéw ostroznosci w budynku moze wybuchnaé
pozar. O ile wymienionych powyiej potencjalnych przyczyn powstania pozaru nie mozna
z praktycznego punktu widzenia catkowicie wyeliminowaé, to rozprzestrzenianie ognia
i dymu w obiekcie, mozna ograniczy¢. Najistotniejszym woéwczas zadaniem bedzie
zapewnienie bezpieczeristwa 0s6b przebywajacych w budynku oraz likwidacja zdarzenia
w poczatkowej fazie rozwoju, do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej.

' Mozliwo$é powstania POZARU istnieje zawsze
©

Z mozliwoscig powstania pozaru pomimo najlepiej prowadzonej dziatalnosci zapobiegawczej,
nalezy liczy¢ sig zawsze i by¢ na taka ewentualnos$¢ przygotowanym.

Sprzet i srodki gasnicze muszg by¢ stale dostepne i utrzymywane w dobrym stanie
technicznym, a pracownicy przeszkoleni w zakresie postugiwania sie nim i postepowania
w razie zaistnienia pozaru. Brak sprzetu i sSrodkéw gasniczych uniemozliwia natychmiastowe
i skuteczne przystgpienie do akcji ratowniczo - gasniczej i ugaszenia pozaru w zarodku,

w pierwszej fazie jego trwania.

\db-[oENE
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1.6. Odpowiedzialnosé oséb.

Zgodnie z ustawg o ochronie przeciwpozarowe] wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik
budynku (tu w znaczeniu: np.: najemca, dzierzawca), obiektu lub terenu zobowigzany jest
w szczegolnosci do:

— przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i

technologicznych,

— zaznajomienia pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

— wyposazenia budynku w sprzet pozarniczy, ratowniczy i $rodki gasnicze oraz

zapewnienia konserwacji i naprawy sprzetu,

— zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku bezpieczeristwa i mozliwosci

ewakuacji,

— przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej oraz do ustalenia

sposobu postepowania na wypadek pozaru,

— ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej

lub innego miejscowego zagrozenia.

Realizacja obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
spoczywa na wiascicielu budynku. Realizacje wymienionych obowigzkéw mogg przejgé
kompetentne osoby. Osoby wykonujgce czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
polegajgce na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, powinny posiadac
wyksztatcenie wyisze i ukonczone szkolenie specjalistow ochrony przeciwpozarowej albo
mie¢ wyksztatcenie wyisze na kierunku inzynieria bezpieczenstwa pozarowego lub tytut
zawodowy inzyniera pozarnictwa lub uzyskac¢ uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu
inzyniera pozarnictwa w toku postepowania o uznanie nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej, w panstwach cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji
Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inzyniera pozarnictwa.

Uwaga!: Najemcy, dzierzawcy sg zobowigzani, nie podiniej niz 30 dni od przyjecia
w uzytkowanie powierzchni obiektu lub zapoznania sie niniejszg instrukcjg
do indywidualnego okreslenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych
ze sposobu uzytkowania najmowanych czesci i przedstawienia w formie pisemnej
Wynajmujgcemu. Zakres warunkow ochrony przeciwpozarowej o ktérym mowa okreslono

zatgcznikiem nr 5 do niniejszej instrukcji.

Wszyscy pracownicy bez wzgledu na stanowisko stuzbowe i rodzaj wykonywanej
pracy s zobowigzani do zapoznania sie z niniejsza INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO i przestrzegania zawartych w niej ustalen. ®
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla obiektow SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmonskiego 43 we Wroctawiu

Postanowienia niniejszej instrukcji obowiazujg rowniez wszystkich pracownikéw innych
podmiotéw, prowadzacych dziatalnosé w budynku na state, bad? czasowo.
Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukcji pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym
podpisem. Wzér oswiadczenia pracownika o zapoznaniu sie z postanowieniami instrukcji
stanowi zatgcznik nr 1. Oswiadczenie powinno by¢ przechowywane w aktach osobowych
pracownika. Ponadto nalezy sporzadzi¢ wykaz pracownikéw zapoznanych z instrukcja,

<
m
X
=
=
=

ktorego wzér zawarto w zatgczniku nr 2.
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla obiektéw SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmoniskiego 43 we Wroctawiu

ROZDZIAL 2

Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego
warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem.

2.1. Charakterystyka budowlana obiektu.

Obiekty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroctawiu mieszczg sie przy ulicy Chetmoriskiego 43 we Wroctawiu, dziatka nr 9 AM-9 obreb
Biskupin. Obiekt oddalony jest od wroctawskiego rynku o okoto 6,5 km. Teren obiektow
SWFiS posiada gtéwny wjazd od ulicy Chetmonskiego. Drugi wjazd mozliwy jest od strony
ulicy Pautscha. Ponadto istnieje dogodny przejazd w zachodniej czesci dziatki tgczacy
z sgsiednimi obiektami Uniwersytetu Przyrodniczego.
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla obiektéw SWFiS Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chetmoriskiego 43 we Wroctawiu

W sktad kompleksu obiektow SWFiS wchodzi budynek Hali Sportowej wraz z przylegtymi do
niej pomieszczeniami realizujgcymi inne funkcje kultury fizycznej i sportu jak sitownia, sala
gimnastyczna, magazyny sprzetu itd. We wschodniej, parterowej czesci budynku miesci sie
bufet gastronomiczny z zapleczem oraz czes¢ administracyjno-biurowa. W potudniowe;j
czesci budynku, przy zapleczu hali boisk zlokalizowano tgcznik, komunikacyjnie tgczacy Hale
Sportowg z drugim obiektem kompleksu SWFiS - Ptywalnig, oddalong o okoto 6 m. Obiekt
Hali Sportowej jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, w czesci dwukondygnacyjny.
tacznik przylega do czesci administracyjno-biurowej ptywalni. Ptywalnia obok wspomnianej
czesci sktada sie przede wszystkich z hali basenowej oraz towarzyszacej jej szatniami i
sanitariatami. Ptywalnia w czesci pod basenowej jest podpiwniczona i miesci urzadzenia
technologiczne. Ptywalnia jest budynkiem parterowym posiadajgcym w przestrzeni hali
basenowej antresole przeznaczong na trybune na widzéw.

Budynek Hali Sportowej ma wysokos¢ 11m i 8m; Ptywalnia 8,3 m.

Powierzchnia uzytkowa Hali Sportowej wynosi 3 645,00 m?, Ptywalnia mierzy 2 448,34 m?.

Opis elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Budynek Hali Sportowej posiada zelbetowe fundamenty z kielichami konstrukcji budynku —
szkieletu stalowo — Zelbetowego wypetnionego murem ceglanym. Konstrukcja dachu z
dzwigaréw stalowych. Stropy zelbetowe wylewane. Budynek posiada dwie zelbetowe klatki
schodowe. Sciany dziatowe budynku sa cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Budynek Ptywalni w piwnicy wykonano jako szczelng wanne zelbetowg, a w pozostatej czesci
na ptycie zelbetowej. Niecka basenu zelbetowa z podpasieniem o wysokosci nie mniej niz
1,91 m w swietle. Hala basenowa to jednoprzestrzenna konstrukcja sktadajgca sie z
diwigaréw nosnych z drewna klejonego opartych na stupach zelbetowych. Sciany
zewnetrzne wykonano z ceglty kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone
styropianem 12 cm. Sciany wewnetrzne z cegty kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej
grubosci 25/12 cm. Schody do piwnicy oraz na antresole zelbetowe.

Opis przeznaczenia kondygnacji budynku Hali Sportowej.

Budynek Hali Sportowej jest uzytkowany gtéwnie przez studentéw i widzoéw imprez
sportowych. Obiekt petni réowniez funkcje profilaktyczno-rekreacyjng poprzez posiadane sale
gimnastyczne i sitownie.

Parter. Na parterze budynku zlokalizowano hale boisk, sale ¢wiczen, zaplecze magazynowe,
szatnie, pokdj masazu, pokoje instruktorow, sale klubowg, bufet z zapleczem, pokoje
nauczycieli akademickich, pomieszczenia administracyjne, atrium portiernie, wezet cieplny,
pompownie ppoz.

Pietro. Na pietrze mieszczg sie trybuny hali boisk, sala gimnastyczna, sale tenisa stotowego,

sala klubowa.
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